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ár az első kifejezés is magyarázat- 
Mm ra szorul. Nem egyszerűen együtt- 

működést jelent, mivel az eddigi 
PDM rendszerek is kezelni tudták a kü- 
lönböző típusú együttműködéseket. A lé- 
nyeg a közösen végzett munka, a termék 
minél gyorsabb létrehozása érdekében. 
Ennek éppúgy része a beszállítói háttér 
bevonása a tervezési szakaszba, mint a 
vevői igények szerinti összeállítások ke- 
zelése. Ez pedig szorosabban véve keres- 
kedelmi folyamat. Így került sor arra, 
hogy a korszerű B2B e-kereskedelmi 
megoldásokat beépítsék a tervezési-ter- 
melési folyamatba, és így került be az el- 
nevezésbe a Commerce szó. 

Ezt a változást az tette szükségessé, 
hogy a globális termelésben — például az 
autógyártásban — egyre több kooperációs 
partnerrel kell dolgozni, akik egyre na- 
gyobb területen szóródnak szét a techni- 


GAD íÍrendek 


COLLABORATIVE PRODUCT COMMERCE 


Az utóbbi évben a PDM 
(Product Data Management) 
rendszerek új generációja 
jelent meg. Az cél most már 
nemcsak a tervezés és 

a termelés adatainak követé- 
se, hanem az ezekkel 
kapcsolatos összes külső 

és belső folyamat egyesítése. 
Ehhez természetesen 
nemcsak a műszaki 
feladatokat kell kezelni, 
hanem az üzleti kapcsolato- 
kat is. Az új modell neve CPC, 
azaz Collaborative Product 
Commerce. 
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kai fejlettségnek és a termelési költségek 
csökkentésének megfelelően. Egy autót 
ma már öt-hat országban (sőt különböző 
földrészeken) gyártanak, a helyi eladónál 
felvett vevői igény alapján. Lassan a sza- 
lagon nem készül egymás után két egyfor- 
ma kocsi. Mi lenne, ha a gyártó és összes 
partnere közös dokumentációs rendsze- 
ren belül dolgozhatna anélkül, hogy be 
kellene kötni őket a gyártó hálózatába? 


SmarTeam 


Az egyik megoldás erre a SmarTeam, 
amely nem egy konkrét CAD rendszer kül- 
ső kezelői felülete, hanem egy multiCAD- 
es, több rendszerrel —  AutoCAD-del, 
Cadkey-vel, SolidEdge-dzsel stb. — zökke- 
nők nélkül együttműködő megoldás. 
Ugyanakkor, mivel a SmarTeam a Dassault 
tulajdona, ezt a rendszert építették be a 
CATIA V5P1-be is. A SmarTeam jóvoltából 
a felhasználók a világ két átellenes oldalán 


is elhelyezkedhetnek, mégis úgy tudnak 
együtt dolgozni, mintha csak a szomszéd 
szobában volnának, s ehhez nincs szüksé- 
gük másra, mint egy internetböngészőre. S 
ha valamit meg akarnának beszélni, a bön- 
gésző közzétételi főlapján a szokásos PDM 
állapotjelzőn és a használt fájl adatain kí- 
vül ott találják a webex Meetinget, vala- 
mint a NetMeetinget is (1. ábra). 

Ezzel már azt is elárultuk, hogy a kom- 
munikáció természetesen az interneten 
keresztül zajlik. Tulajdonképpen a PDM 
rendszer Vault szerverét veszi körül egy 
héj, amelyet itt iPlattormnak neveznek. Ez 
az e-commerce-ben megszokott COM/ 
DCOM megoldáson keresztül biztosítja a 
megfelelő hozzáférést és titkosítást. A 
könnyű alkalmazkodást és interfészírást 
az XML-alapú és széles körben elfogadott 
a SOAP (Simple Object Access Protocol) 
teszi lehetővé. Ez nem jelent mást, mint 
azt, hogy az egyes SmarTeam funkciók a 
hálózaton keresztül közvetlenül is elérhe- 
tők. A Vault szervert ez a környezet alkal- 
mazás-szolgáltatóvá (ASP -—- Application 
Service Provider) alakítja. A szerver 
internetes alkalmazások portáljává válik, 
amelyhez bárki hozzáférhet, akinek meg- 
felelő jogosultsága van, illetve eredmé- 
nyeit ebben tárolhatja (2. ábra). 


Modell a képernyőn 


Eddig megszokhattuk, hogy a vállalati 
erőforrás-gazdálkodás (ERP — Enterprise 
Resource Planning) számára szolgáltat- 
tunk adatokat a PDM-ből, most viszont a 
rendszeren belülre kerül a vevői kapcso- 
latokat kezelő CRM (Costumer Relation- 
ship Management), amely így sokkal 
több, mint egyszerű vevőszolgálat. A ter- 
vezés/gyártás számára például új konfigu- 
rációk határozhatók meg úgy, hogy az üz- 
letkötő — mondjuk laptopján — közvetle- 
nül használhatja a műszaki adatokat, mo- 
delleket, s módosítási kérelmeire nem- 
csak műszaki elfogadást, hanem árkalku- 
lációkat is kaphat, sőt a konkrét üzletkö- 
tést is elintézheti, ha a megoldást jóvá- 
hagyták. A vevő is biztosabb lehet az álta- 
la választott megoldásban, ha az képileg 
is előtte van, és elfogadását is látja. 

Ugyanez érvényes a beszállítói alrend- 
szerre (SCM — Supply Chain Management) 
is. Nyilván sokkal könnyebb egy ajánlat 
elfogadása, elbírálása úgy, hogy az ajánlat 
mellett ott látható a képernyőn annak 3D- 
s modellje is, s ha akarjuk, méreteket ol- 
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vashatunk le róla. Mindehhez azonban to- 
vábbra sincs szükség a szállító CAD rend- 
szerére, csak annak integrált nézegetőjére, 
és még az ablakból sem kell kilépni. Sok- 
kal könnyebb a konkurens ajánlatokat 
összehasonlítani, aktuális változtatásokat 
kérni. Az elfogadott ajánlat műszaki tartal- 
ma pedig az elfogadás tényétől lesz a do- 
kumentációs rendszer része. 

Az egyes folyamatokat a szerveren futó 
SmartFlow vezérli, és az adatmodellezés 
is itt történik. A gyártó (az ASP működte- 
tője) minden termékéhez a beszállítóktól 
a vevőig terjedő virtuális közösségeket, 
műszaki teameket szervezhet. Ezek mind- 
egyike csak a rá tartozó adatokat látja, 
mégpedig mindig helyesen. A tervező 
vagy a gyártás vezetője (indítója) pedig 
teljes egészében áttekintheti a feladatát. 


Közzététel a weben 


Mindebből azonban az egyszerű fel- 
használó semmit sem lát. Számára a hoz- 
záférés két felhasználói felületen történik: 
a mySmarTeamen keresztül látja a teljes 
együttműködés rá tartozó részét, míg a 
mySmartPublish. szolgál eredményeinek 
közzétételére, amiben természetesen egy 
közzétételi varázsló segíti. Ezen keresztül 
kérhetjük a jóváhagyást, illetve a PDM ál- 
lapot megváltoztatását is. Persze ha jo- 
gunk van ezt megtenni, akkor magunk is 
elvégezhetjük. A jóváhagyó ugyanezt a 
lapot látja, és intézkedik vagy konzultál 
az illetékes munkatársakkal. Ez tehát a 
változáskezelés, az ECO (Engineering 
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Change Order) színhelye, amely a PDM 
rendszer működésének legfontosabb ele- 
me (3. ábra). A közzétételnek három for- 
mája lehet: a ViewlIt-tel mintegy vitára bo- 
csáthatjuk tervünket, a Chatlt azonnali 
online kapcsolatot hoz létre a vitához, és 
végül az Approvelt-ben felterjesztjük a 
tervünket , hivatalos" jóváhagyásra. 

A feladatok megjelenítésére a mySmar- 
Team szolgál. Ennek főlapján nemcsak 
műszaki adatok láthatók, hanem ide ke- 
rülnek az együttműködés során keletke- 
zett és elsősorban szabályokat, leírásokat 
tartalmazó dokumentumok, amelyeket a 
munka elvégzéséhez kell tanulmányozni. 
Ez a News (hírek) feliratot viseli. Itt a pro- 
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jektvezető tehet fel és törölhet fájlokat. 
Egy másik ablak mutatja azoknak a mű- 
szaki dokumentumoknak a jegyzékét, 
amelyeket alapul kell venni a tervezésnél. 
Ebbe a listába (Favorites) mind a projekt- 
vezető, mind saját magunk felvehetünk 
fájlokat. 

A CAD-es fájlok ilyenkor alapesetben 
szintén a megfelelő nézegetővel kerülnek 
elénk (4. ábra). Dokumentumaink megtalá- 
lását a már megszokott kereső segíti, ame- 
lyet a felhasználó éppen oly könnyen mó- 
dosíthat, mint korábban, de tekintettel, 
hogy böngészőben vagyunk, használha- 
tunk egyszerű Ouick search-öt is. Ha jól 
meggondoljuk, ebben az összetett folya- 
matban csak kevés résztvevőnek van mó- 
dosítási joga, a többség csak felhasználója 
az adatoknak, így nincs is szükségük a 
CAD rendszerre. Ilyen lehet a projektveze- 
tő, valamint az összes gazdasági-üzleti vo- 
nalon dolgozó műszaki munkatárs, akiket 
most már átfogóan összeköt ez a rendszer. 

Ha módosítani akarjuk a tervet (és erre 
jogunk is van), saját CAD programunkkal 
lefoglalhatjuk és megnyithatjuk. Ezt a fel- 
adatot egy, a programba illesztett plug-in 
végzi. A tervezés befejeztével a mySmart- 
Publish-ban adhatjuk át az eredményt. 
Ezzel a munkafolyamat bezárult. 

A CPC nyílt, webalapú alkalmazásfej- 
lesztési környezetében könnyen illeszthe- 
tők a legkülönbözőbb vállalati folyama- 
tok is. Ez az egységes fejlesztési felület 
meggyorsítja a rendszerek testre szabását, 
lerövidíti a bevezetés idejét. 

GÉMES PÁL 


. — A legkülönbözőbb számítógépes rendszerek (AUtOCAD, 


Catia, Solidworks, Solid Edge, Cadence, MSOffice stb.) 
összehangolt működtetése egységés [a pedseííííllltmos k . 


beépülő informatikai környezetben 


Oracle Baan, MFG stb.) 


. — Teljes, B2B szintű e-business integráció vevőszolgálati 


és beszállítói alrendszerekhez 
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OPTIKAI EGÉR 


mozgatni kell. Erre a feladatra koráb- 

ban a billentyűzetet, pontosabban a 
nyílgombokat használtuk. Korán kiderült 
azonban, hogy ezekkel a gombokkal a kur- 
zor csak szöveges felületen mozgatható ké- 
nyelmesen, a mérnöki munka grafikai prog- 
ramjainál ez a pontosság távolról sem ki- 
elégítő. Ekkor született meg az egér, vala- 
mint sok egyéb megoldás, amelyek mára 
több generációs változáson mentek keresz- 
tül. Írásunkban a mindmáig legtökéletesebb 
megoldást, az optikai egeret mutatjuk be. 

A szakirodalomban elterjedt kifejezés 
nem a legszerencsésebb, ugyanis a ha- 
gyományos egér is lényegében optikai 
egér. Itt pusztán arról van szó, hogy más- 
rendszerű optocsatolót használunk. 

Az úgynevezett optikai egerekben ref- 
lexiós nyílt optocsatolókat használunk. 
Ezeknél az adó és a vevő optikai tengelye 
nem azonos, egymással szöget zár be, és 
az átvitel egy reflexiós felület közbeiktatá- 
sa révén jön létre. A megfelelő átvitel a 
reflexiótól függ, ami a fókusztávolság be- 
tartására és a reflektáló felület minőségére 
ad megkötéseket. A  fókusztávolságot 
könnyű tartani, a felület minőségével lehet 
vezérelni az átvitelt. 


Me képernyőjén a kurzort 


Az Agilent megoldása 


A Hewlett-Packard utódcégeként mű- 
ködő Agilent Technologies teljesen új opti- 


Pozícionáló eszköz 


j 


) 


A Logitech Wheel Mouse egere is PS/2-USB 
illesztésű. 


kai egérszenzort fejlesz- 
tett ki, amely elsőként a 
Microsoft IntelliMouse- 
ában nyert alkalmazást, ] 
és a szakmai köztudat- / 
ba is mint Microsoft 
megoldás épült be. Az / 
hi 
! 
Ji 
! 
L 


Agilent szakított a ha- 
gyományokkal: nem 


Mindnyájunkat joggal irritál, 
ha a tervezőmunkát időről 
időre abba kell hagyni, hogy 
megtisztogassuk az egerün- 
ket, amely mindenféle koszt 
gyűjt magába mozgatása so- 
rán. Lényegesen kevesebb 
bosszúságot kell elviselnünk, 
ha optikai egeret használunk. 
Az optikai egerek a CAD-es al- 
kalmazásokban simán , verik" 
hagyományos vetélytársaikat. 


rált képszenzort. Ez a korábbi években el- 
képzelhetetlen lett volna, hiszen csak a 
legújabb félvezető technológia teszi elér- 
hető árúvá ezt a rendszert. 

Ez az optikai rendszer először képet al- 
kot, ,lefényképezi" a vizsgált területet, di- 
gitálisan feldolgozza az adatokat, majd a 
számítógép által értelmezhető kimeneti 
jellé konvertálja az információt. Mindezt 
egyetlen lapkán végzi el. A cég komplex 
optoelektronikai elrendezést gyárt, az 
egérgyártónak ezt kell alkalmaznia. Az 
egyes gyártók konstrukciói nagyjából az 
egér kiegészítő áramköreiben (progra- 
mozható funkciójú további gombok) és a 
designban különböznek. 


Optikai egérkonstrukciók 
Egérgyártó sok van a világon, és aki 
nem akar lemaradni, az optikai egeret is 
felveszi a kínálatába. Most a legismertebb 
gyártók egereit mutatjuk be. Elsőként em- 
lítjük (mert történetileg első volt) a Micro- 
soft IntelliMouse-át. Az ezüstszínű (jól te- 
nyérbe simuló, de kissé nagy méretű) esz- 
köz farka táján világító piros LED jelezte, 


] 


hogy ez nem közönsé- 
I] ges egér. Ez az egér 

már tartalmazza a ko- 
!  rábbi vívmányokat: a 
I további két  progra- 
mozható gombot és a 
görgetőkereket. —— Le- 
szedve a fedelet, jól 
látható a gondos fel- 
építés, a 3-42 gomb 


egyszerű  optocsatolót 
használ, hanem integ- 
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A Microsoft IntelliMouse optikai egere 


A Microsoft IntelliMouse belseje 


működtetése és az op- 
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tikai képfeldolgozó. A görgetés hagyomá- 
nyos felépítésű  küllős kerékkel és 
optovillával működik, amely külön pane- 
len csatlakozik az alaplaphoz. 

A kétpaneles felépítésű egér még korai 
konstrukció: több külső áramköri elemet 
tartalmaz, és mikrokontrollere is korábbi 
típus. A kontroller gondoskodik a görgető 
funkció és a további két programozható 
gomb bekapcsolásáról a rendszerbe. 

A Microsoftéval szinte egyszerre jelent 
meg a piacon a Logitech és a Genius 
optikai egere, majd az A4Tech-é. 

A Genius NetScroll-- optikai egere a szo- 
kásos háromgombos konstrukció, amely- 
ben a harmadik gomb feladata a görgetés. 
Használata megegyezik a hasonló nem op- 
tikai változatéval, kényelmes, és alig drá- 
gább amannál. A Logitech Wheel Mouse 
optikai egere a megszólalásig hasonlít a 


A Logitech Wheel Mouse egér belseje 
Geniuséra. Nem csoda, hiszen ezt is 
ugyanabból az anyagból , gyúrták". Az egér 
hasonló tudású, mint a Geniusé, görgető 
kerékkel és optikai helyzetérzékeléssel. 

Lényegében hasonló felépítésű az 
A4Tech optikai egere is, azzal a különb- 
séggel, hogy egy helyett két görgetőkere- 
ke van, amelyeket a grafikai munkákban 
lehet jól kihasználni, vízszintes és függő- 
leges mozgatásra. 

A CD-n mellékelt meghajtószoítvernek 
köszönhetően az egér nagyon jól használha- 
tó a CAD-es alkalmazásokban, különös te- 
kintettel a két görgetőkerékre, amelyekkel az 
ábrát a Descartes koordinátarendszerben az 
x-y tengelyek mentén, vagy az eltolás/forga- 
tás paranccsal a polárkoordináta-rendszer- 
ben mozgathatjuk. Az optikai egerek legna- 
gyobb tudású változata kétségkívül a rádi- 
ós optikai egér. Ezt elsőként a Logitech 
hozta a piacra. Az egér kívülről a korábbi 
nkábeles" társához hasonlít, de kézbe fog- 
va egy (talán minden eddiginél kelleme- 
sebb fogású), ergonomikusan megtervezett 
darabot kapunk. Két részből áll: az egérből 
és a vevőegységből, amelyet PS/2 vagy 
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Pozícionáló eszköz 


USB csatolással illesztünk a PC-hez. A ve- 
vőt bárhol elhelyezhetjük a gép mellett, az 
adó (egér) 1-2 m-es körzetben biztosan ve- 
zérli. Az egérhez adott meghajtószoftver 
tág lehetőséget kínál a gombok programo- 
zására. A négy gombhoz és a görget kerék- 
hez 54 parancs rendelhető hozzá. CAD-es 
munkákhoz — külön kiemelnénk a 
Click/Select, a Copy, a Cut és különösen a 
DragLock parancsokat. Egy kiválasztott áb- 


A Logitech Cordless MouseMan egere és rádió- 
vevője 


A Logitech Cordless MouseMan egere kibontva 


rarészt elég nehéz hosszan vinni és beil 
leszteni egy távoli helyre anélkül, hogy a 
lenyomott egérgombot véletlenül fel ne en 
gednénk. A görcsösen lenyomott gomb fá- 
rasztja az ujjat, és felesleges igénybevétel- 
nek teszi ki az egér mechanikáját. A 
Drag/Lock paranccsal a felvett ábrarészt 
kényelmesen elvihetjük a rajz távoli részé- 
be, és beillesztéskor egy ismételt kattintás- 
sal tehetjük a helyére. 

Úgy tűnik, az optikai rádiós egér min- 
denben a legjobb, ára is ehhez igazodik. 
Egyetlen kompromisszumot kell tudomá- 
sul vennünk: az egér két ceruzaelemből 
táplálkozik, és habár energiatakarékos (a 


LED fényét használaton kívül lecsökken- 
ti), felhasználástól függően időnként ele- 
met kell benne cserélni. Az egér fogyasz- 
tása használat közben 25 mA, stand-by 
üzemben 6 mA-re csökken. A Logitech 
rádiós optikai egerét hamarosan követte 
az A4Tech-é is, s talán hamarosan a 
Genius terméke is megjelenik a piacon. 

A tesztekhez az egereket a következő 
cégek bocsátották rendelkezésünkre: Mic- 
rosoft IntelliMouse és Logitech rádiós 
egér: Juventus Team; Genius: Fan Elektro- 
nika; A4Tech: Kelly-Tech; Logitech: Logit- 
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ÖSSZEGZÉS 


Az egér a CAD-es munka nélkülöz- 
hetetlen segédeszköze. A jó egér a hi- 
bátlan és gyors munka feltétele. Az 
optikai egerek — különös tekintettel a 
rádiós csatlakozásúakra — a mai tech- 
nika csúcsát képezik. Új beruházá- 
soknál feltétlenül érdemes megfontol- 
ni, hogy régi, jól bevált egerünket új 
optikai egérre cseréljük. 


MEGBÍZHATÓ CAD-PARTNER 
A GÉPÉSZETI TERVEZÉSBEN 


A CAD-TERV Kft. a következő mérnöki 
szolgáltatásokat kínálja: 


s Gépészeti tervezés 3D-ben 
(PRO/Engineer), 

s Terméktervezés, 

s Műanyag fröccsöntöszerszám-, ill. 
elektródatervezés 3D-ben, 

s Modellezés 3D-ben vázlatok, 
konstrukciós ötletek alapján, 

s Műszaki dokumentációk készítése, 

s 2D-s műszaki adatbázisok átdolgozása, 

s Tanácsadás. 


CD 


CAD-TERV Mérnöki Kft. 
H-1078 Budapest, Nefelejcs u. 6. 
Tel: 436-1-352-2839, 436-1-479-0186, 
Fax: 136-1-479-0187, 
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CAD-ES PLATFORMOK 


vezés 


eróforrásai 


Compag (Digital), a  Hewlett-Pa- 
ckard, az IBM, az SGI és a Sun — idő- 
ben ,kapcsoltak", és már a 90-es évek 
elején megkezdték a 32, majd a 64 bites, 
RISC processzorokon és UNIX operációs 
rendszeren alapuló  nagyteljesítményű 
munkaállomások gyártását. Ezeknek a 
rendszereknek közös jellemzője a nagy 
processzor-, illetve grafikus teljesítmény. 
A 90-es évek közepére az Intel pro- 
cesszorok teljesítménye olyannyira meg- 
nőtt, hogy a munkaállomásokban való 
felhasználásra is alkalmassá váltak. Az 
idén májusban bejelentett 64 bites 
Itanium processzor pedig lehetővé tette a 
RISC-alapú munkaállomásokkal verseny- 
képes Intel-alapú rendszerek bevezetését. 
Az Intel mikroprocesszorokon alapuló 
munkaállomásokat Microsoft Windows 
operációs rendszerrel kombinálták. Ezért 
ezeket az eszközöket Wintel-alapú rend- 
szereknek is nevezik. Csak Wintel alapú 
munkaállomásokat gyárt a Dell, míg 
mindkét fajtájút — RISC-UNIX és Wintel- 
alapút - a Compag, a Hewlett-Packard, 
az IBM és az SGI. 


Ms számítógépgyártók — a 


Compag W8000 


A Compag tavasszal vezette be az új 
Evo sorozat részeként az Evo Workstation 
W6000 és W80O00O munkaállomásokat. 
Mindkét modell 1,2, illetve 1,7 GHz-es 
Intel Xeon processzort, Intel 860 lapka- 
készletet, 2, illetve 4 Gbájt ECC SDRAM 
memóriát, maximum 72 Gbájtos, 10 000 
rpm Ultra 160 SCSI merevlemezes meg- 
hajtót, továbbá 3, illetve 6 PCI/AGP 
bővítőhelyet, valamint 4 USB, 2 soros és 
1 párhuzamos portot tartalmaz. 

A két munkaállomás hajtómotorja a 
májusban bejelentett Intel Xeon procesz- 
szor leggyorsabb, 1,7 GHz-es változata, 
amelyet még ebben az évben a 2 GHz-es 
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és 2,2 GHz-es változat követ. 

Az Evo munkaállomásokat formaterve- 
zett, mutatós fekete-ezüst színű torony- 
házba szerelték, amelyekben 288 Gbájt 
merevlemez számára van hely. A multi- 
média feladatokat integrált Soundblaster 
128 hang-alrendszer támogatja. 

A munkaállomások legkritikusabb ré- 
sze a grafikus alrendszer (kártya), mivel a 
műszaki és tudományos feladatok nagy- 
felbontású 2D/3D ábrák gyors megjelení- 
tését, változtatását (pl. forgatását) igény- 
lik. Ezeknek az igényeknek a kielégítésére 
nagy teljesítményű grafikus alrendszerre 
van szükség. Ezeket ma már úgy tervezik, 
hogy egy adott mikroprocesszorhoz opti- 
malizálják őket, hogy minél jobban ki- 
használják a mikroprocesszorok adottsá- 
gait és teljesítményét. 

A Compag Evo W6000 és W8000 
munkaállomások felhasználói az Intel 
Xeon processzorokhoz optimalizált grafi- 
kus alrendszerek széles választékából 
emelhetik ki a számukra legmegfelelőb- 
bet. A csomagban megtalálható a Matrox 
G200, a Matrox Millennium G450 (PCI, 
AGP), az Nvidia Ouadro2 EX (AGP), az 
ATI Fire GL2 (AGP) és a 3DLabs Wildcat 
II 5110 (AGP, 64 MB). 


És 


Compag Evo W8000 


Az Evo W6000 munkaállomás ára 
2028 dollárról, a W8000 munkaállomásé 
2223 dollárról indul. 


A munkaállomások nagy 
lebegőpontos és grafikus tel- 
jesítménnyel jellemezhető, 1-4 
CPU-s, asztalra vagy asztal 
mellé állítható, toronyházba 
szerelt rendszerek. 
Teljesítményük a legerősebb 
PC-k teljesítménye felett kez- 
dődik, s olyan feladatokra 
tervezték őket, amelyek sok 
lebegőpontos számítást és 
nagy grafikus teljesítményt 
igényelnek. Ilyen feladat 
például a CAD. 


AlphaStation ES40 


A legprofibb és a legigényesebb fel- 
használóknak a Compag a négy nagytel- 
jesítményű 64 bites Alpha RISC procesz- 
szor alapú AlphaStation ES40 munkaállo- 
mást kínálja. A maximum négy 833 MHz- 
es Alpha 21264A (EV67) processzort tar- 
talmazó munkaállomás a 4 CPU-s kategó- 
riában jelenleg a legnagyobb teljesítmé- 
nyű munkaállomás a piacon. 

Az AlphaStation ES40 munkaállomás- 
ban egyenként is erőmű teljesítményű 1-4, 
833 MHz-es Alpha 21264A mikroprocesz- 
szor dolgozik. A CPU-kat (külön-külön) 8 
Mbájt külső L2 gyorsítótár támogatja. Az 
ECC SDRAM memória , alapállásban" 512 
Mbájt, és 16 Gbájtig bővíthető. Az adatok 
permanens tárolására maximum 364 
Gbájtos merevlemezek szolgálnak. A bőví- 
téshez 6 PCI csatlakozó áll rendelkezésre. 
A külső perifériák csatlakoztatására 1 pár- 
huzamos, 2 soros és 2 USB kaput integrál- 
tak a gépbe. A munkaállomás a Compag 
Tru64 UNIX operációs rendszere alatt dol- 
gozik. A multimédiát a SoundBlaster 128 
hang-alrendszer támogatja. 

A nagy teljesítményű munkaállomás- 
hoz a grafikus alrendszerek széles válasz- 
tékát kínálják. A legnagyobb teljesítmé- 
nyű grafikus alrendszer, amely az 
AlphaStation ES40 munkaállomáshoz je- 
lenleg kapható, a PowerStorm 350 PCI 
grafikus vezérlő. Ez a grafikus alrendszer 
az Evans and Sutherland REALimage 
2100 eszközön alapul. 
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Hordozható munkaállomás 


A noteszgépek éveken keresztül 
csak helyettesítői voltak az asztali PC- 
knek. Napjainkra a hordozható gépek 
alig vagy egyáltalán nem maradnak el 
asztali társaik mögött, a Celsius Mobile 
sorozat pedig külön fejezetet érdemel- 
ne: az elsősorban CAD rendszerek, 
szolgáltatások értékesítésével foglalko- 
zó menedzsereknek, tervezőmérnökök- 
nek szánt Celsius Mobile H és az aszta- 
li PC-k kiváltására szánt Celsius Mobile 
A gépek minden igényt kielégítenek. 

Jelenleg 1 és 1,13 GHz-es Intel Pen- 
tium III processzorokkal szállít a Fujitsu 
Siemens, de a közeljövőben ennél is gyor- 
sabb gépek jelentik majd a standardot. 

Mindkét sorozat masszív magnézium- 
ötvözetből készített háza megvédi a bel- 
ső érzékeny alkotóelemeket, például az 


Celsius Mobile H 


1 Gbájtig bővíthető SDRAM operatív me- 
móriát és a háttértárakat. A H sorozat 
gépeibe - lévén a CAD és a grafika erő- 
sen háttértár-igényes - akár 3 darab 48 
Gbájtos merevlemez is beszerelhető. 

A H sorozatú noteszgépek természe- 
tesen saját lecsatolható, kábel nélkül, 
infravörös csatolón keresztül működő, 
ergonomikus kialakítású billentyűzetük- 


A Compag munkaállomásokhoz a 
nagy felbontású sík LCD és a hagyomá- 
nyos CRT képernyők széles választéka 
kapható. A 18 hüvelykes TFT8020 Flat 
Panel LCD képernyő és a 21 hüvelykes 
P1210 CRT képernyő egyaránt kielégíti a 
felhasználók által támasztott igényeket. 


Dell Precision 
Workstation 730 


A Dell az elsők között vezetett be a má- 
jusban bejelentett 64 bites Intel Itanium 
processzoron alapuló munkaállomásokat. 

A Precision Workstation 730 munkaál- 
lomás egy vagy két 733 MHz-es vagy 800 
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kel is tökéletesen használhatók, de 
közvetlenül vagy dokkolóegységen ke- 
resztül hagyományos méretű billentyű- 
zet is csatlakoztatható. A beépített / 
"tapipad" helyett (vagy mellett) pedig 
egerek és egyéb pozícionáló eszközök 
egész sorából választhatunk. 

A Celsius Mobile adatainak korláto- 
zott hozzáférhetőségéről az integrált 
SmartCard olvasó gondoskodik. A H so- 
rozatba ezen felül egy ujjlenyomat-olva- 
sót is építettek, így már a bootolás is a 
megfelelő ujjlenyomathoz köthető. 

A gépekhez hozzátartozik még a 15"7- 
os LCD képernyő, amelyet 1600x1200- 
as (H sorozat), illetve 1400x1050 (A 
sorozat) felbontásban használhatunk. 
Az A sorozat 32 Mbájtnyi videomemóriá- 
ja és a professzionális AGP buszos 
alaplapi Radeon M6 videorendszer kül- 
ső monitorral akár 2048x1536-os fel- 
bontást is nyújthat  TrueColorban, 
OpenGL alkalmazásokban pedig stabi- 
lan szolgáltat 1024x768 felbontásban 
64k színt. A CAD-hoz szánt H sorozatot 
Nvidia Ouadro2-vel látták el, valamint 
64 Mbájt videomemóriával, amely az 
LCD panelen és külső monitoron egy- 
aránt 1600x1200-as felbontást tud 
nyújtani. 

A külső egységekkel való kapcsolat- 
tartást segíti a számtalan csatlakozó. A 
szokásosakon kívül meg kell említe- 
nünk a PAL/NTSC készülékeket egy- / 
aránt kiszolgáló tévéadaptert és a Fast 
Infrared (FIrTDA 1.1) csatolót. Mindkét 
sorozat alapkiépítésben tartalmaz egy 
10/100-as Ethernet adaptert és vá- / 
laszthatóan egy 56K-s modemet vagy / 
FireWire (IEEE-1394) csatolót. 


MHz-es Itanium lapkát tartalmaz, ame- 
lyeket a tokba integrált 2 Mbájtos L3 
gyorsítótár támogat. A új processzor ki- 
magasló teljesítménye nagyfokú párhuza- 
mosságában rejlik. Ezt a processzort kife- 
jezetten a műszaki-tudományos számítá- 
sokhoz tervezték, ezt bizonyítja hatalmas 
lebegőpontos átlagteljesítménye is. 


Dell Precision Workstation 730 
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Az Intel által az Itanium processzorhoz 
bevezetett 460GX lapkakészlet támogatja 
a 266 MHz-es frontoldali buszt (FSB). A 
szokatlanul nagy ECC SDRAM memória 
az alapmodellben 1-től 16 Gbájtig bővít- 
hető. A széles, asztalra vagy asztal mellé 
helyezhető toronyházban 5 merevleme- 
zes meghajtó számára van hely. A 18 
Gbájtos, 10 000 rpm merevlemezes meg- 
hajtók Ultra 160 SCSI határfelülettel csat- 
lakoznak a géphez. A külső perifériák 4 
USB, 2 soros és 1 párhuzamos kapuhoz 
csatlakoztathatók. A 3D hangról az integ- 
rált AC "97 hang-alrendszer gondoskodik. 
A nagy grafikus teljesítmény a Matrox 
G450 grafikus ,erőmű" érdeme, amely 32 
Mbájt memóriát tartalmaz, és két moni- 
tort kezel. 

A Dell a 64 bites Itanium alapú mun- 
kaállomást Microsoft Windows XP-64 Bé- 
ta operációs rendszerrel szállítja. 


Fujitsu Siemens 
Celsius 880 


A Siemens és a Fujitsu hosszú évek óta 
fejleszt és gyárt munkaállomásokat. A 
cégfúzió után a Fujitsu Siemens a Celsius 
munkaállomás-családdal rukkolt ki. A fej- 
lesztés során rendkívül nagy súlyt fektet- 
tek a számítógépzaj csökkentésére, a 
videojellemzők javítására, a CAD-es és 
egyéb háromdimenziós, illetve multimé- 
diás fejlesztőrendszerek támogatására. 


Fujitsu Siemens Celsius 880 


A zajkibocsátás csökkentésére teljesen 
újratervezték a Celsius sorozat készülék- 
házait. Az ergonomikus kialakításnak kö- 
szönhetően javult a belső szellőzés, haté- 
konyabb lett a processzorlok) és a 
hőtermelő részegységek hűtése, a keve- 
sebb ventillátor pedig csökkenti a zajki- 
bocsátást. Ugyanezt a célt szolgálja a 
gépházban alkalmazott hangtompítás is. 

A jobb megjelenítést a Celsiusok eseté- 
ben egyfelől optimalizált meghajtószoft- 
verekkel, másfelől új, stabilabb képet adó 
monitorok alkalmazásával érték el. Az 


CAD különszám 2001/2. Computer B 


hardver 


VGA  kimenet-szűrők a 


optimalizált 


zépkategóriás monitorokon is jól érzékel 
hető javulást eredményeznek. A 660-as 
modellt olyan videokártyával is kínálják, 
amely egyszerre négy monitort is vezérel- 
het. Erre elsősorban a GIS alkalmazások. 
nál lehet szükség, hisz a gépészeti CAD 
rendszerek közül az ablaktechnikáknal 
köszönhetően ma már kevés igényel má 
sodik és további monitort. 

A munkaállomásokat ma már nem csu 
pán hagyományos CRT technológiát alka 
mazó képernyőkkel látják el: a Siemens 
automatikusan illeszkedő LCD monitoro- 
kat is kínál a 3D-CAD alkalmazásokhoz. 

A munkaállomáshoz perifériák is tár- 
sulnak. Multimédiás feladatokhoz tele- 
fonnal, hangszóróval, mikrofonnal és fej- 
hallgatóval ellátott billentyűzetet is vá- 
laszthatunk. És a hozzá tartozó meghajtó 
és vezérlőprogramok garantáltan nem 
akadnak össze egymással. 

A munkaállomások teljesítménye rugal- 
masan skálázható. A csúcsot a Celsius 
880-as modellek jelentik, amelyeket már 
az Intel új, IA-64 technológiát alkalmazó, 
733 MHz-es vagy 800 MHz-es Itanium 
processzoraival kínálják. Az új rendszer új 
architektúrára épül, amelynek jellemzője a 
64 bites címtartomány a nagy multimédia 
adatcsomagok számára, a fokozott mérték- 
ben kihasznált párhuzamos működtetés. 

A rendszer 64 bites architektúrája 16 
terabájtnyi címtartományt képes kezelni. 
A tápellátásról immár egy 800 W-os 
tápegység gondoskodik, amelynek nem 
jelentenek gondot a később beépítendő 
háttértárak, valamint egyéb perifériák, 
kiegészítések. Az optimalizált hűtés a 
megbízható . működés  — mellett a 
megszokottnál jóval csendesebbé teszi a 
rendszert. 

Az alaplap Intel 460 chipsettel készül, 
és 1 vagy 2 Itanium processzort fogadhat. 
A memória akár 16 Gbájt SDRAM (4 x 
interleaved) is lehet, ami pedig a háttértá- 
rat illeti: a 800-as sorozat gépeiben Ultra 
160 SCSI adaptert találunk, és a készülék- 
házba legfeljebb 6 darab 10 000 rpm me- 
revlemezt építhetünk. 

A gépek grafikus alrendszere sem ma- 
radhat le a többi elem mögött: a 
32/64/128 Mbájtos videomemória, az 
alapvetően 3D-CAD rendszerekhez opti- 
malizált meghajtó- és vezérlőszoftverek 
nagyfelbontású képet és nagy frekvenciá- 
jú képfrissítést nyújtanak. Csak a pénztár- 
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ca szab határt a lehetőségeknek. Külön 
megoldásokat kínálnak a belépőszintű, 


grafikát igénylő ügyfeleknek. 


Hewlett-Packard 12000 


A Hewlett-Packard Intel és RISC-UNIX 
munkaállomásokat egyaránt gyárt. A HP a 
32 bites Intel munkaállomások mellett má- 
jusban megkezdte a 64 bites Intel alapú 
munkaállomások szállítását is, ugyanakkor 
szállít saját fejlesztésű 64 bites PA-RISC 
processzorokon alapuló rendszereket is. 

A HP i2000 munkaállomás az első HP 
munkaállomás, amely az Intellel közösen 
fejlesztett 64 bites Itanium mikroprocesz- 
szor családon alapul. A két fejlesztő ab- 
ban bízik, hogy az Itanium architektúra 
de facto ipari szabvánnyá válik, és a RISC 
architektúrát néhány éven belül kiszorítja 
a piacról. Az új HP munkaállomás az 
iparban vezető lebegőpontos  teljesít- 
ményt szolgáltat. 
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HP i2000 


Nincs másik architektúra a számítás- 
technika történetében, amelynél három 
operációs rendszerhez ilyen nagy számú 
alkalmazást illesztettek volna. A HP az 
i2000 munkaállomást HP-UX T1i v. 1.5, 
Microsoft Windows XP 64-bit Edition és 
Red Hat Linux Rel. 7.1 operációs rendszer- 
rel szállítja. A HP vetélytársaival szemben 
helyzeti előnyben van, mivel az Itanium az 
x86 utasítások mellett a PA-RISC utasításo- 
kat is végre tudja hajtani. Ezért a PA-RISC 
processzorokra megírt alkalmazások az 
Itanium alapú rendszereken is minden vál- 
toztatás nélkül futtathatók. 

Az i2000 HP munkaállomás két konfi- 
gurációban kapható. A két CPU-s, nagy 
teljesítményű modell ideális megoldást 
jelent olyan területeken, mint a CAD, a 
biológiai tudományok, az MCAD és a di- 


gitális tartalom-készítés. Az Itanium pro- 
cesszorhoz illesztett alkalmazások a kö- 
vetkező generációs Itanium alapú rend- 
szereken is futtathatók. 

Az i2000 HP munkaállomások hatal- 
mas erejét 1 vagy 2 darab 733 MHz-es 
vagy 800 MHz-es ltanium processzor 
szolgáltatja, amelyeket 2 MB/CPU tokba 
integrált L3 gyorsítótár támogat. Az 1 
CPU-s 733 MHz-es Itanium lapkát tartal- 
mazó rendszer minimum 1 Gbájt, a két 
800 MHz-es Itanium lapkát tartalmazó 
rendszer minimum 2 Gbájt PC100 
SDRAM memóriával kapható, amely 16 
Gbájtig (16 DIMM) bővíthető. A 266 
MHz-es frontoldali busz (FSB) sávszéles- 
sége 4,2 GB/s. 

Az i2000 HP munkaállomás maximum 
öt 36 Gbájtos (10 000 rpm) Ultra SCSI 
160  merevlemezes meghajtót (180 
Gbájt), 8 bővítőhelyet (5 PCI-4X, 2 PCI- 
2X, 1 AGP), integrált sztereó hang-alrend- 
szert, 4 USB kaput, 2 PS2 kaput, 1 soros 
kaput, valamint DVD-ROM és LS- 
120/240 SuperDisk meghajtót foglal ma- 
gában. A professzionális 3D grafikus telje- 
sítményről az Nvidia Ouadro 2 Pro grafi- 
kus alrendszer (integrált raszter és geo- 
metria gép, 64 Mbájt DDR grafikus me- 
mória, 1600 x 1200 képpontos felbontás) 
gondoskodik. 

Az új munkaállomásokhoz 18 hüvely- 
kes LCD, valamint 19 és 21 hüvelykes 
CRT képernyők kaphatók. 

Az A7202A modell ára egy 733 MHz- 
es Itanium processzorral, 18 Gbájtos SCSI 
merevlemezes — meghajtóval, — Nvidia 
Ouadro2 Pro grafikus alrendszerrel, 1 
Gbájt SDRAM memóriával, 18 Gbájtos 
SCSI merevlemezes meghajtóval, DVD 
meghajtóval, LS-120/240 SuperDisk meg- 
hajtóval, Windows XP 64-bit Edition ope- 
rációs rendszerrel, HP-UX 11i v.1.5 és 
Red Hat Linux Rel. 7.1 operációs rend- 
szerrel 7995 dollár. 

Az A7203A modell két 800 MHz 
Itanium processzorral, 2 Gbájt SDRAM 
memóriával, valamint az A7202A modell- 
hez hasonló egyéb erőforrásokkal és szoft- 
verekkel 14 495 dollárért vásárolható meg. 


HP J6000 


A HP J6000 munkaállomás a Hewlett- 
Packard jelenlegi legnagyobb teljesítmé- 
nyű RISC-UNIX munkaállomása, amely 
az 552 MHz-es PA-8600 RISC mikropro- 
cesszoron alapul. 
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A HP ]J6000 munkaállomást egy vagy 
két 552 MHz-es PA-8600 RISC procesz- 
szor hajtja. A CPU lapka 0,5 Mbájtos. in- 
tegrált utasítás- és 1 Mbájtos integrált 
adat- L1 gyorsítótárat tartalmaz. Az alap- 
modellekben az 1 Gbájtos, 120 MHz-es 
SDRAM memória 16 Gbájtig (16x1 
Gbájtos DIMM) bővíthető. A memória 
sávszélessége 1,9 GB/mp. A tetszetős, 
asztalra állítható toronyként és rack fiók- 
ként egyaránt használható helytakarékos 
házban két 36 Gbájtos (10 000 rpm) 
Ultra2 SCSI merevlemez-meghajtó szá- 
mára van hely. A hifi minőségű hangot 
CD-ROM — minőségű hang-alrendszer 
szolgáltatja, amelyhez ATAPI CD-ROM 
meghajtó társul. 

A HP J6000 munkaállomás kimagasló 
grafikus teljesítménye a UNIX alapú 
visualize fx sorozatú alrendszereknek kö- 
szönhető. A csúcsteljesítményű visualize 
fx 10 pro grafikus alrendszert a PA-RISC 
processzorokhoz optimalizálták. Kihasz- 
nálja a CPU-k lehetőségeit és teljesítmé- 
nyét, valamint busz sávszélességét. A gra- 
fikus kártya 128 Mbájtos, 200 MHz-es 
memóriát . tartalmaz, — és — maximum 
1920x1200 képpont felbontást támogat, 
16,7 millió színnel. A kártya elsősorban a 
valósághű 3D képek megjelenítésére al- 
kalmas. 

A HP a J6000 munkaállomást 18,1 hü- 
velykes LCD (1280x 1024), valamint 19 
hüvelykes (1600x1200) és 21 hüvelykes 
(1800x1440) monitorokkal, valamint hp- 
ux 11i, hp-ux 11.00 és hp-ux 10.20 ope- 
rációs rendszerrel szállítja. 


IBM IntelliStation Z Pro 


Az IBM szintén két vasat tart a tűzben. A 
Kék Óriás mind Intel, mind RISC-UNIX ala- 
pú rendszereket egyaránt szállít a piacra. Az 
IBM az Intel alapú IntelliStation és a RISC- 
UNIX alapú RS/6000 munkaállomásokat kí- 
nálja a professzionális felhasználóknak. 

Az IBM három Intel alapú munkaállo- 
más-családot kínál, IntelliStation M Pro, E 
Pro és Z Pro néven. A legnagyobb teljesít- 
ményű modelleket az IntelliStation Z Pro 
család tartalmazza. Ezt egészítette ki az 
IBM az első Itanium alapú munkaállo- 
mással, amely 1 vagy 2 800 MHz-es 


IBM IntelliStation Z Pro 


Itanium processzort és maximum 16 
Gbájt ECC SDRAM memóriát tartalmaz, 
és Linux 64-bit vagy Windows XP 64-bit 
Edition operációs rendszerrel kapható. 

Az IBM az IntelliStation Z Pro Model 
6894 munkaállomásba két 800 MHz-es 
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Itanium processzort épített be, és a gépet 
16 Gbájt ECC PC100 SDRAM memóriával 
szerelte fel. A rendszerbusz 266 MHz-es 
órajellel működik, sávszélessége 2,1 GB/s. 
A hatalmas tárolókapacitásról 18,2 Gbájtos 
vagy 36,4 Gbájtos Ultra 160 SCSI merevle- 
mezes meghajtók gondoskodnak. A CPU- 
kba integrált, magsebességű L1 és L2, vala- 
mint a külső L3 gyorsítótár, továbbá az 
SDRAM memória és a rövid elérési idejű 
merevlemezes meghajtók kombinációja 
növeli a rendszer átlagteljesítményét. 

A munkaállomásokhoz a grafikus al- 
rendszerek széles választéka kapható. A 
3D alkalmazásokhoz az IBM az Nvidia 
Ouadro2 Pro grafikus alrendszert kínálja, 
amely 1600x1200 képpont felbontást kí- 
nál. A képernyő 19 hüvelykes. 


RS/6000 Model 270 


Az SMP architektúrán alapuló RS/6000 
44P Model 270 munkaállomás a Power3 
mikroprocesszor legfejlettebb tagján ala- 
pul, amelyet az IBM CMOS-réz technoló- 
giával gyárt. 

A 7044 Model 270 munkaállomás 1-4 
darab 375 MHz-es Power3-II mikropro- 
cesszort foglal magában, amelyeket lap- 
kánként 8 Mbájtos L2 gyorsítótár támogat. 
Az ECC SDRAM memória 8 Gbájtig bővít- 
hető. A toronyházba szerelt rendszer Ultra 
SCSI 36,4 Gbájtos (10 000 rpm) merevle- 
mezes meghajtókat, integrált Ultra SCSI ve- 
zérlőket, 32X CD-ROM meghajtót és 21 
hüvelykes színes képernyőt (P260) tartal- 
maz. A munkaállomás kolosszális lebegő- 


§Z SiliconGraphics 


A JÖVŐ SZÁMÍTÓGÉPE 
A SILICON GRAPHICS-NÉL. 


Szeretne végre egy valóban nagyteljesít- 
ményű számítógépet használni? 


Elege van abból, hogy számítási műveleteit 


nem tudja kivárni? 


Szeretne évekig korszerű berendezésen 
dolgozni? 


. ... S mindezt megfizethető áron? 


Használja ki a Silicon 
Graphics ajánlatát! 


" Intel Itanium processzor(ok) 

" 64 bites architectura 

s: 64 bites operációs rendszer 

" maximum 16 GB memória 

. 2.1 GB/s sávszélesség 

" Ultra SCSI-3 diszk 

. 1ObaseT/100base TX Ethernet 

s floppy-, és CD-ROM meghajtó, 
USB portok 

" rack-elhető, cluster technológia 


A nagy számítástechnikai teljesítményt igénylő felhasználásokhoz. 


További információk a. wwwesilicon.hu címen, vagy hivja Majoros Lászlót a 391-4471-es telefonszámon! 


Silicon Computers Kít,, 1021 Budapest, Völgy utca 5/a. 
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pontos CPU teljesítményéhez méltó grafi- 
kus képességet a GXT 300P grafikus alrend- 
szer szolgáltatja, amelynek legnagyobb fel- 
bontása 1600x1200 képpont, 16,7 millió 
színnel. Az IBM a munkaállomást AIX 4.3 
operációs rendszerrel szállítja. 

A 2 CPU-s 7044-270D modell 4 
Gbájtos ECC SDRAM memóriával 53 759 
dollárba, a 4 CPU-s 7044-270E modell 8 
Gbájtos ECC SDRAM memóriával 83 742 
dollárba kerül. 


Silicon Graphics 750 


Az SGI Intel és RISC-UNIX alapú mun- 
kaállomásokat egyaránt szállít a piacra, 
amelyek nagy teljesítményükkel és ala- 
csony árukkal tűnnek ki. 


Silicon Graphics 750 


A Silicon Graphics 750 munkaállomás 
1-2 darab 733 MHz-es vagy 800 MHz-es 
Intel Itanium CPU-t, processzoronként 2 
Mbájtos L3 gyorsítótárat, 1-16 Gbájtos 
PC100 SDRAM memóriát, ATI Technolo- 
gies XPERT 2000 PRO AGP grafikus al- 
rendszert, 18 Gbájtos, 10 000 rpm Ultra3 
SCSI merevlemezes meghajtót, 52X CD- 
ROM meghajtót, "LS-120/240. SuperDisk 
meghajtót, 4 USB kaput, 1 soros kaput, 2 
párhuzamos kaput, öt 64 bites/66 MHz-es 
és két 64 bites/33 MHz-es PCI bővítőhe- 
lyet, AGP PRO 110 bővítőhelyet, integrált 
hang-alrendszert, 19 hüvelykes CRT mo- 
nitort és előre telepített 64 bites Linux 
operációs rendszert tartalmaz. 


Silicon Graphics 024 


Az SGI az augusztusi Siggraph "2001 
konferencián jelentette be a már jól ismert 
és kedvelt 02 munkaállomás továbbfej- 
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lesztett, nagyobb teljesítményű változatát, 
02-. néven, amely az innovatív UMA 
(Unified Memory Architecture — közös 
memória architektúra) konstrukción ala- 
pul, és Unix operációs rendszert használ. 

A Silicon Graphics 02-- vizuális mun- 
kaállomás két változatban, kétféle mikro- 
processzorral kapható. Az egyik változat 
350 MHz-es PMC-Sierra RM7OOO mikro- 
processzort, 256 Kbájtos integrált L2 
gyorsítótárat, 1 Mbájtos külső L3 gyorsító- 
tárat, 256 Mbájt — 1 Gbájt SDRAM me- 
móriát tartalmaz. A másik konfigurációt 
400 MHz-es MIPS R12000A mikropro- 
cesszorral, 2 Mbájtos L2 gyorsítótárral és 
512 Mbájt — 1 Gbájt SDRAM memóriával 
(288 bit széles DIMM-ek) szállítják. A 18 
és 36 Gbájtos merevlemezes meghajtók 
Ultra Fast SCSI határfelületen keresztül 
kommunikálnak a rendszerrel. 

A nagy teljesítményű grafikus alrend- 
szer hardverben , tudja" a textúra leképe- 
zést, a Z-buffert és más fejlett funkciókat, 
például a kiváló minőségű képfeldolgo- 
zást, valós idejű tömörítést és ,kicsoma- 
golást" a 2D/3D rendereléshez, és támo- 
gatja az 1600 x 1200 képpont felbontást. 
A nagy volumenű rendereléshez és nagy 
méretű textúrákhoz 900 Mbájtos memóri- 
át használhat. Az 02-- munkaállomások 
támogatják az MCAD, az AEC, a tudomá- 
nyos, a 3D animáció, az orvosi és a vizu- 
ális szimuláció alkalmazásokat. 

Az R7000A processzor alapú munkaál- 
lomás 256 Mbájt SDRAM memóriával, 18 
Gbájtos merevlemezes meghajtóval, 19 
hüvelykes képernyővel és Irix operációs 
rendszerrel 7495 dollárért, az R1I2000A 
mikroprocesszor alapú rendszer 512 
Mbájt SDRAM memóriával, 18 Gbájtos 
merevlemezes meghajtóval, Irix operáci- 
ós rendszerrel és 19 hüvelykes képernyő- 
vel 14 495 dollárért kapható. 


Sun Blade 1000 


A nagy számítógépgyártók közül ma 
már a Sun az egyetlen, amelyet nem , fer- 
tőzött meg" az Intel architektúra, illetve 
mikroprocesszor. Más szavakkal: a Sun 
valamennyi terméke — munkaállomások, 
szerverek — saját fejlesztésű UltraSPARC 
mikroprocesszoron alapul. 

A Sun jelenleg kapható legnagyobb 
teljesítményű  munkaállomása a Sun 
Blade 1000, amely köze egy évvel ezelőtt 
jelent meg a piacon. Ez a rendszer a vál- 
lalat legújabb, legnagyobb teljesítményű 


mikroprocesszorán, az UltraSPARC III 
lapkán alapul. 

A Sun Blade 1000 munkaállomás 1 
vagy 2 darab 750 MHz-es vagy 900 
MHz-es UltraSPARC III mikroprocesszort 
tartalmaz. A rendszer érdekessége, hogy 
egyidejűleg 750 MHz-es és 900 MHz-es 
CPU-t is használhatunk. 


Sun Blade 1000 


A Sun Blade 1000 munkaállomás 8 
Gbájt ECC SDRAM memóriát, két 18/36 
Gbájt FC-AL merevlemezes meghajtót 
(10000 rpm), fejlett hang alrendszert, 
négy 64 bites PCI bővítőhelyet, 2 UPA gra- 
fikus bővítőhelyet, 2 soros kaput, 4 USB 
kaput, 1 párhuzamos kaput és 10X sebes- 
ségű DVD-ROM meghajtót tartalmaz. 

A Sun két UPA (Sun Creator3D, Sun 
Elite3D) és három PCI (PGX32, Sun 
Expert3D-Lite, Sun Expert3D) grafikus al- 
rendszert kínál a felhasználóknak. 

A Sun Elite3D m6 grafikus alrendszer 
nagyon nagy 3D grafikus teljesítményt kí- 
nál a felhasználóknak, és 28 bites Z-buffert 
tartalmaz. Támogatja a textúrát, valamint a 
2D és 3D alkalmazásokat (CAD), legna- 
gyobb felbontása 1280 x 1024 képpont. 

A Sun Expert3D grafikus alrendszert a 
legigényesebb felhasználók számára fej- 
lesztették. Támogatja az olyan 3D alkal- 
mazásokat, mint a szeizmikus kutatások, 
a high-end MCAD/MCAE, a digitális tarta- 
lomkészítés, a képek élethű megjelenítése 
és a szimuláció. 128 Mbájt memóriát és 
64 Mbájt textúragyorsító memóriát tartal- 
maz. A 3D geometria gyorsító teljesítmé- 
nye 6 millió háromszög/mp és 3,2 
GFLOPS/mp. " Legnagyobb . felbontása 
1920 x 1200 képpont (HDTV), a sztereó- 
módú grafikához 1280 x 1024 képpont. 

A gyártó a Sun Blade 1000 munkaállo- 
másokhoz 17 hüvelykes (max. 1152 x 
900) CRT, 18 hüvelykes LCD (max. 1280 
x 1024), 21 hüvelykes CRT (1600 x 1200) 
és 24 hüvelykes (széles kép) CRT (1920 x 
1200) képernyőket kínál. 

SZÉLL ZOLTÁN 


www.computerpanorama.hu 


ÁLLANDÓ MEGÚJULÁS 
18 ÉVEN KERESZTÜL! 


Az EPLAN Classic 
elektrotechnikai CAD Wie 
új verziója az 5.40-es! 


Az év végére megjelenik az EPLAN erősáramú 
és irányítástechnikai tervezőrendszerek klasszikus 
vonalának új verziója, az 5.40-es. 


A program gyártója, az EPLAN Software £ Service cég már számtalan alkalommal 
bebizonyította elkötelezettségét, hogy a tervezés munkafázisát egyre fokozottabb mértékben 
integrálja a gyártás folyamatába. 


Az új E-mail funkció, a még eddiginél is sokrétűbb, egyedi igényekre szabható beszámozási formátumok és az új PLC 
funkcionalitás csak néhány kiemelt újdonsága az új, 5.40-es verziónak, amely segítségével a maga kategóriájában piac- ! 
vezető szoftver még tökéletesebben illeszkedhet az egyes cégeknél szokásos munkafolyamatokba. 


Új E-mail funkció Egyedi beszámozási formátumok ] 
Korábban feltétlenül szükséges volt. hogy elindítsuk a Az új verzió másik erőssége a teljes mértékben a felhasználó 
szokásos levelező programunkat és a levelünkhöz csatolt igényeihez igazítható készülék-, sorkapocs-, kábel- és huzal- 
mellékletként juttathattuk el EPLAN projektjeinket a számozási formátum. 

többi érintett részére. A különböző cégek eltérő számozási formátumokat szabvá- 
Ez többé már nem szükséges, mivel az EPLAN 5.40 által nyosítottak. A múltban ezt a funkciót csak igen korlátozott 
kínált új funkció segítségével közvetlenül az EPLAN-ból mértékben lehetett használni. mivel a szűkebb lehetőségek 
küldhetjük el projektjeinket. miatt a számozási formátumot sokszor nem lehetett a cég- 
Az adatarchiválás ezzel párhuzamosan megtörténik, így specifikus igényekhez igazítani. Mostantól kezdve viszont a 
nem kell időt töltenünk azzal, hogy egy másik program- tervezési folyamat által megkívánt felhasználó specifikus 
modult indítsuk el. Es a folyamat az ellenkező irányban is formátumok hozhatók létre, melyek segítségével a teljes 
működik: a továbbított projekteket a címzett közvetlenül dokumentációt szempillantás alatt átszámozhatjuk. 

az EPLAN rendszeréből megnyithatja és editálhatja a 

levelezőrendszerének indítása nélkül. PLC center 


A PLC vezérlések kényelmes dokumentálására jól átgondolt 
PLC center áll rendelkezésre. Ez tartalmazza a legismertebb 
típusok adatait, mint pl.: a tápegységek. CPU-k. memória 
kártyák. ki/bemeneti ábrák makróit. Az EPLAN-ból a fel- 
használó közvetlenül használhatja ezeket a makrókat. hogy a 
PLC-s vezérlés huzalozását gyorsan és kényelmessen doku- 
mentálhassa. Az eddig is létező PLC kereszthivatkozások 
ezentúl tartalmazhatják a szimbólikus címeket és a ki/beme- 
netekre kötött készülékek csatlakozópontjainak nevét a PLC 
GR. áttekintő di: okon. Az EPLAN 5. 4 aut. matikusan 
azonosítja az az öz előket és kő eavatkozó szerveket, amelye- 
ket 975 előző verzió m. . kezelt külön csoportban... 
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Plotterek 
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i (ervek 


Manapság a tervezőirodákban a rajzgépek és a tuskészletek 
helyét felváltották a nagyformátumú nyomtatók. Elvégre 
nem mindegy, hogy a megrendelő a terveket milyen 
minőségben és méretben nézheti át. Írásunkban 

a bőséges kínálatból válogattunk. 


itka az olyan tervezőcég, ahol ne 
Re szükség — nagyformátumú 

nyomtatóra. Persze az is megoldás 
lehet, ha egy fénymásoló-nyomtató sza- 
lonra bízzuk a dolgot, ám ha gyakran kell 
nagyméretű . nyomatokat készítenünk, 
mindenképpen megtérülő befektetés lehet 
egy plotter. 


Océ 


A holland Océ vállalat széles termék- 
skálát nyújt az információk papíron törté- 
nő megjelenítésére. 


5150 W Az Océ színes, tintasugaras 
nyomtatója az 5150-es típusjelzést kapta. 
Négy összeépített fej százhatvan szórófe- 
je gondoskodik a tinta felhordásáról a ki- 
választott felületre, amely a papíron kívül 
pausz vagy akár film is lehet. A cserélhető 
C/M/YIK festéktartályok egyenként 25 ml 
űrtartalmúak. Természetesen figyelmeztet 
bennünket a gép, ha fogyóban van a tinta, 
és értesítést küld arról is, ha kifogyott. 


Océ 5150 


Egyszínű nyomtatás esetén a gyár pre- 
cíziós csepp technológiájának köszönhe- 
tően 720 dpi-s felbontást érhetünk el, több 
szín alkalmazásánál ez az érték 360 dpi-re 
csökken. A legkisebb tollvastagság 0,071 
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mm, 0,1599 pontossággal. Egy A1/D mére- 
tű, egyszínű nyomtatás valamivel több, 
mint egy percet vesz igénybe. Ugyanez 
A0/E méretben 2,6 perc. A nyomtató alap- 
kiépítésében 18 méter hosszú nyomtatásra 
képes. Az adagolás 50 méteres tekercsről 
vagy vágott lapról történhet. 

Az imént említett alapkiépítés egy 100 
MHz-es PowerPC processzort, 32 Mbájt 
memóriát, az állványt és a gyűjtőkosarat 
tartalmazza. A belső memória 96 Mbájtig 
bővíthető. Az 5150-es támogatja a HPGL, 
a HPGL/2, a Calcomp 906/907, a HP 
RTL, a Cals Type 1 és a TIFF adatformátu- 
mokat, utóbbi automatikus nyelvfelisme- 
réssel is használható. A mellékelt vezérlő- 
programok közt Windows 3.x, 95/98, 
NT4.0, AutoCAD v. 13, 14 és 2000 meg- 
hajtókat találunk. Az Océ mérnökei az 
anyagtakarékosságra is gondoltak, ezért 
az A3-as és az A4-es dokumentumok au- 
tomatikusan egymás mellé kerülnek. 


TDS400 Ahol nem a színek haszná- 
lata, hanem mondjuk a teljesítmény a lé- 
nyeges, ott szívesebben alkalmaznak feke- 
te-fehér nyomtatókat. Az Océ egyik ilyen 
terméke a moduláris felépítésű TDS400, 
amely nemcsak plottereként funkcionál, 
hanem szkennerként vagy akár másoló- 
gépként is bevethető, így ideális eszköz a 
kiscsoportos felhasználásban. 

A mellékelt Windows, Macintosh és 
AutoCAD meghajtók lehetővé teszik a 
gyors telepítést a legtöbb alkalmazás alá. 
A készülék bekapcsolása után nem kell 
várnunk a bemelegedésre, a gép máris 
használható. Kezelőfelülete áttekinthető, 
használata nem okoz gondot. 

A TDS400 a LED fejnek és a zárt fes- 
tékrendszernek köszönhetően 600 dpi-s 


felbontásra képes. Az Océ Image Logic 
képalkotó rendszer automatikusan javítja 
a szkennelt rajzokat, így kiváló minőségű 
dokumentációt kapunk, másolásnál épp- 
úgy, mint szkenneléskor. Mind a nyomta- 
tási, mind a szkennelési sebessége három 
folyóméter percenként. Tehát két darab 
AO-s nyomatot készít el ennyi idő alatt és 
ugyanennyit képes beolvasni. A papírada- 
goló képes a tekercshasználatra éppúgy, 
mint a vágott papír kezelésére. 


Alapkiszerelésben 128 Mbájt memória 
van a nyomtató belsejében, természetesen 
ez tovább bővíthető. Egy nagysebességű 
merevlemez is jár hozzá, a nyomtatandó 
fájlok számára. Ezen a gyártó szerint 135 
dokumentum tárolható HPGL, HPGL/2, 
Calcomp 906/907/951, HP RTL, TIFF 6.0, 
Cals Type 1, NIRS, C4, ASCII, vagy Adobe 
PostScript 3/PDF —— adatformátumban. 
Szkennelés közben TIFF formátumot hasz- 
nálhatunk, 200, 300 vagy 400 dpi-s fel- 
bontás mellett. A hálózati protokollok kö- 
zül a TPC/IP, a NetBEUI (smb), a Novell 
(IPX/SPX), az FTP vagy az LPD használható 
külső nyomtatószerver nélkül. 


9300 Mm A 9300-as lézernyomtatót a 
gyártó közepes és nagyméretű irodák szá- 
mára, műszaki és építészeti célokra ajánl- 
ja. Rendkívül anyagtakarékos, kétteker- 
cses papíradagolója összesen 175 méter- 
nyi másolóanyag tárolására alkalmas, fes- 
tékadagja pedig ötszáz darab AO-s nyo- 
mat elkészítésére elegendő. Papíron kívül 
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használható még pausz, film, újrahaszno- 
sított papír, poliészter vagy akár vellum is. 
Nyomtatási sebessége három méter per- 
cenként, egyszerre tizenöt méteres nyo- 
matot készíthetünk. Természetesen a te- 
kercsek használata mellett lehetőség van 
a kézi adagolásra is. 

Előnyei közé tartozik az elektrofoto- 
grafikus (LED) fej, az organikus fényveze- 
tő, a zárt festékrendszer, az automatikus 
tekercsválasztás és -váltás, a papírtakaré- 
kos üzemmód, az automatikus program- 
nyelv- és interfészválasztás, az automati- 
kus pozícionálás, az egyszerre használha- 
tó harminckét-féle tollminta, valamint a 
standard- vagy szinkronvágás. 

Memóriája 32 Mbájtos, ezt 64 Mbájtig 
bővíthetjük. A kommunikáció soros és 
párhuzamos csatlakozón keresztül vagy 
beépíthető Ethernet hálózati kártya segít- 
ségével történhet. 


Hewlett-Packard 


A HP Desigjet sorozat az alapszintű 
monokróm plottertől egészen a csúcsmi- 
nőségű, nagysebességű nagyformátumú 
nyomtatóig számos lehetőséget nyújt vá- 
sárlói számára, nagyszerű garanciális fel- 
tételekkel. 


DesignjJet 430 M A Designjet család 
legkisebb tagja a 430-as. A monokróm 
készülék viszonylag alacsony áron besze- 
rezhető, így 600 dpi-s felbontásával meg- 
felelő választás lehet az átlagos felhasz- 
nálók számára. Két méretben kapható. A 
kisebb változat papírútja 61, míg nagyob- 
biké 91 cm-es. Sebességére sem lehet pa- 
nasz: egy 61 x 91 cm-es feketevonalas 
ábrát másfél perc alatt nyomtat ki gyors 
üzemmódban. 

A nyomtatáshoz felhasználható anya- 
gok között megtalálható a pausz, a rajz- 


HP DesignJet 430 
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papír, a fólia, az áttetsző rajzpapír, esetleg 
a pergamen és a HP saját, tintasugaras 
nyomtatókhoz kifejlesztett fényes papírja, 
a HP Bright White Inkjet Paper. A legna- 
gyobb felhasználható papírméret az AO-s, 
melyet tekercsként vagy vágott lapként 
adagolhatunk. A tekercsadagoló az auto- 
matikus vágóval opcionális alkatrész, kü- 
lön meg kell vásárolni. Ugyanez mondha- 
tó el a hálózati illesztésről gondoskodó 
JetDirectról is. Amennyiben lemondunk 
az utóbbiról, a kapcsolódást RS-232-C-n 
keresztül tehetjük meg. Belső memóriája 
4 Mbájtos, ezt 36 Mbájtig bővíthetjük. A 
gyártó saját AutoCAD és Windows meg- 
hajtóit mellékeli a 430-ashoz. Ha nem 
asztali változatként szeretnénk használni, 
lábakat is kell vásárolnunk hozzá. 

Remek megoldás viszont, hogy ha a 
későbbiekben színes nyomtatóra van 
szükségünk, nem kell lecserélni régi HP- 
nket, hanem egy színes továbbfejlesztő 
készlettel megoldhatjuk a problémánkat. 


Design]Jet 500 Mm Kisebb munkacso- 
portok számára fejlesztette ki a HP mér- 
nökcsapata ezt a nagyformátumú színes 
nyomtatót. Ezt is két méretben lehet meg- 
vásárolni: 1 méteres vagy 61 cm-es 
nyomtatási szélességgel. Amennyiben a 
kisebbiket választjuk, az állvány és a pa- 
pírtartó nincs az alap kiszerelésben. 


HP DesignJet 500 


A gyártó új színrétegezési technológiá- 
jának köszönhetően akár 1200 dpi-s fel- 
bontást is elérhetünk. Legkisebb vonal- 
vastagsága 0,04 mm, --/-0,2599 eltéréssel. 
Az 500-assal egy A1-es méretű vonalas 
rajz nyomtatásához 90 másodpercre van 
szükség, a legjobb minőségű színes fotó- 
nyomtatásból pedig 2 m7 készül el egy 
óra alatt. Nyomtatási anyagként felhasz- 
nálhatunk felülkezelt és fóliaborítású, va- 
lamint műszaki papírt, fóliát, stúdióvász- 
nat vagy számos más alapanyagot is. 
Munkánk közben nyugodtan magára 
hagyhatjuk nyomtatónkat 69 cm-es fes- 
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tékkazettájának és a 47,5 m-es maximális 
papírtekercsnek köszönhetően. 

160 Mbájtig is bővíthetjük az opcionális 
HP-GL/2 kártya segítségével. Számítógé- 
pünkhöz párhuzamos vagy USB porton 
keresztül kapcsolhatjuk, a gyártó melléke- 
li a szükséges Windows és AutoCAD ve- 
zérlőket. Hálózatba kapcsolásához kiegé- 
szítő kártyát kell vásárolnunk, ez akár egy 
JetDirect is lehet. 


DesignJet 1050C és 1055C€M MW Az ez- 
res szériájú nyomtatók kiváló minőségük 
mellett kitűnő sebességi jellemzőikkel 
tűnnek ki. A gyártó munkacsoportok szá- 
mára ajánlja e termékeit. 


HP DesignJet 1055CM 


Sebességük tényleg elismerésre méltó: 
egy A1-es méretű színes vonalas ábra el- 
készítése egy percet, míg egy ugyanekko- 
ra fotó kinyomtatása négy percet vesz 
igénybe. A kettős papíradagoló rendszer- 
be tekercs és vágott papír formájában szá- 
mos típusú papír adagolható. Vágott pa- 
pírból A4-AO-s méreteket használhatunk, 
míg a tekercsből csak AO-t. Természetesen 
automatikus tekercs- és lapadagolóval, 
valamint automatikus vágóval vannak el- 
látva. Az új JetExpress technológiával mű- 
ködő nyomtatófejek 512 fúvókát tartal- 
maznak az egycolos nyomtatófejekben. 
Festékadagoló rendszerük azonnal értesít 
bennünket a tinta fogyásáról vagy kiürülé- 
séről. Színes nyomtatás alkalmával maxi- 
mum 600 dpi-s felbontást kaphatunk. Ez 
az érték egy szín használata esetében 
1200 dpi-re növekszik. Legkisebb vonal- 
vastagságuk 0,011 mm, 0,296-os pontos- 
sággal. A nagykapacitású festékkazetták 
(350 m)]) és a 91,4 méteres papírtekercsek 
lehetővé teszik a hosszabb használatot a 
kazetták cseréje vagy a tekercsek utántöl- 
tése nélkül, így mind a 1050C€-t, mind a 
1055CM-et nyugodtan magára hagyhat- 
juk. Ezen kívül mindkét nyomtató képes a 
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dokumentumok automatikus sorba állítá- 
sára, a helykihasználás optimalizálására 
és több példány készítésére is. Hálózatba 
kapcsolásukhoz az alapkiépítés a HP 
JetDirect 10/100Base TX EIO belső nyom- 
tatószervert tartalmazza. A mellékelt 
szoftverkészlet a szükséges programokon 
kívül a Windows, a UNIX és az AutoCAD 
meghajtóiból áll össze. 

A 1050C alapkiépítésben 16 Mbájt 
memóriát tartalmaz. Ezt 128 Mbájtig fej- 
leszthetjük, s egy 2 Gbájtos merevlemez- 
zel is kibővíthetjük. A parancsnyelvek kö- 
zül a HP-GL/2-t, a HP-GL-t, a HP RTL-t és 
a CALS G4-et ismeri, egy bővítőkészlettel 
azonban  "megtaníthatjuk" az Adobe 
PostScript 3-ra is. 

A 1055CM már alapjában magába fog- 
lalja a 2 Gbájtos merevlemezt és az 
Adobe PostScript 3-at is. Memóriája is 32 
Mbájtról indul, ezt ugyancsak 128 
Mbájtig bővíthetjük. Minőségét mi sem 
garantálja jobban, mint a Pantone minősí- 
tése. 


Designjet 5000 és 5000PS M Az ötez- 
res sorozat kiváló nyomtatási minőséget, 
valamint rendkívüli sebességet kínál a fel- 
használóknak. Két méret közül választha- 
tunk: a 107-es és a 152 cm-es közül. 

A HP színes rétegezési technológiájá- 
nak, valamint a hat (!) színnel történő 
nyomtatásnak köszönhetően fokozatmen- 
tes színárnyalatokkal, tiszta színskálával 
és 1200 dpi-s felbontással nyomtathatjuk 
ki képeinket. A vonalvastagság legkisebb 
értéke 0,08 mm, 0,299 eltéréssel. A készü- 
lék sebessége valóban fantasztikus: gyors 
üzemmódban akár 52,86 m--t is kinyom- 
tathatunk. Színkezelése is tartogat kelle- 
mes meglepetéseket: tartalmazza az auto- 
matikus Pantone kalibrációt, az offset 
nyomtatási — emulációkat (EuroScale, 
SWOP, DIC és TOYO), valamint a 
Macintosh-hoz és a Windowshoz való 
ICC profilokat. Ezenkívül képes még a ki- 
sebb HP plotterek emulálására is. Termé- 
szetesen az 5000-es is pontosan adja 
vissza mind a CMYK, mind az RGB színe- 
ket. A moduláris felépítésű festékadagoló 
rendszer kétféle festékkészlettel használ- 
ható: festékalapú, illetve pigment alapú 
UV-festékkel. A gyártó dokumentációja 
szerint a HP UV festékkel vagy a 3M 
Matched Component Systemmel készült 
képek kültéri használat esetén huszon- 
négy hónapig, beltéri felhasználáskor pe- 
dig öt évig maradnak változatlan színűek. 
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A nyomtatás alapjául választhatunk felül- 
kezelt, fóliaborítású, hátsó megvilágítású, 
fehér vinil, vászon- és plakátpapírt vagy 
szinte bármi mást, amire szükségünk le- 
het. A 25 mm-es nyomtatófejhez 680 
cm-es festékkazetták járnak, a papírteker- 
csek pedig akár 91,4 méter hosszúak is 
lehetnek. A papír mozgatásában segítsé- 
günkre van a tekercs- és a lapadagoló, az 
automatikus vágó, valamint a felvevőor- 
só. Utóbbi csak a 152 cm-es modellnél 
szériatartozék. 


Az 5000-es és az 5000PS nagyformá- 


tumú  nyomtatókat a HP  Designjet 
WebAccess nevű program segítségével 
távirányítással is elérhetjük. Így böngé- 
szőnk előtt ülve is lehetőségünk nyílik a 
feladatok előzetes megtekintésére, a 
sorbaállítás kezelésére, a festék- és papír- 
fogyasztás, valamint az elszámolási infor- 
mációk követésére. A gyors adatátvitelről 
a beépített / HP  JetDirect  610N 
10/100Base-TX nyomtatószerver gondos- 
kodik TPC/IP (LPR és IPP is) csatlakozás- 
sal, de — használhatunk AppleTalk, 
DLC/LLC és IPX/SPX protokollt is, vagy 
szóba jöhet a Centronics port is. 

Mindkét termékben beépített HP-GL/2 
processzor van, AutoCAD és Windows 
meghajtóval. A kisebbik modell 5 
Gbájtos, a nagyobbik 20 Gbájtos merev- 
lemezt kapott. Az 5000PS 152 cm-es vál- 
tozata 192-256 Mbájt memóriával kapha- 
tó, a 107 cm-es variációnál és az 5000-es 
típusnál pedig ez az érték 128-256 Mbájt 
lehet. A meghajtókészlet tartalmazza a 
PostScript (csak az 5000PS), a Windows, 
a Mac OS, a UNIX, valamint az AutoCAD 
vezérlőket. Alapkiépítésben az 5000-es a 
HP-GL/2 és a HP RTL parancsnyelveket 
ismeri, az 5000PS-be viszont beépítették 
az Adobe PostScript 3 ismeretét is. 


Xerox 


A Xerox cég itt bemutatott mindkét ter- 
méke egyszerre használható hálózati 
nyomtatóként és szkennerként, valamint a 
rajzmásolások elvégzésére. 


Synergix 8825 M A 8825-tel egybeépí- 
tett Synergix Scan System, valamint az 
AccXES kontroller egy, a későbbiekben 
továbbfejleszthető megoldást kínál az egy 
időben nyomtatni, szkennelni és másolni 
vágyó műszaki felhasználóknak. Bár egy- 
előre csak monokróm változatban érhető 
el, a közeljövőben piacra dobnak egy ki- 
egészítő csomagot, melynek segítségével 
a képdigitalizálás színes módban is üze- 
melni fog. 

Minden üzemmód alatt 400x400 dpi-s 
felbontást érhetünk el. Nyomtatás és má- 
solás közben percenként 4,5 méternyi pa- 
pír kerül feldolgozásra, képbeolvasásnál 
ez az érték 3 és 12 méter között változ- 
hat. Az A4-től A0-4-ig terjedő méretű pa- 
pír adagolásáról egy vagy két automata 
tekercsadagoló gondoskodik, a berende- 
zés kiépítettségétől függően. Másolás so- 
rán kicsinyíthetünk vagy nagyíthatunk. 25 
és 40099 közötti értéket választhatunk, 
0,190-os lépésekben. Szkennelés közben 
használhatunk előre beállított paraméte- 
reket is. Ilyenek a vonalas, a fénykép vagy 
a vegyes beállítások. Kezelőfelülete gyor- 
san megszokható, könnyen kezelhető. 


Synergix 8855 B A legnagyobb teljesít- 
ményű Xerox rendszer ugyancsak magá- 
ban foglalja az AccXES kontrollert és a 
Synergix Scan Systemet, így ezt is hasz- 
nálhatjuk egyidejűleg nyomatok készíté- 
sére, képdigitalizálásra, valamint rajzmá- 
solásra. Automata tekercsadagolója és vá- 
lasztója, valamint belső számlázási funk- 
ciói révén felügyelet nélkül használható. 

Másolóként használva a többi Xerox- 
hoz hasonlóan 25 és 40099 közötti méret- 
módosítás közül választhatunk, 0,199-os 
lépésekben. Ilyenkor sebessége 9,5 méter 
percenként, felbontása pedig 400 x 400 
dpi. Nyomtatáskor ugyanilyen értékekkel 
dolgozhatunk tekercspapírra, amelyet a 
négy tekercsadagolóban helyezhetünk el. 
Szkennelési felbontása 400 x 400 dpi, di- 
namikus háttérkezeléssel. Ennél a rend- 
szernél is fekete-fehér képbeolvasásra van 
mód, ám később a 8855-öst is továbbfej- 
leszthetjük. 


Epson 

Az Epson nagyformátumú nyomtatói a 
Stylus Pro családba tartoznak. Minden tí- 
pus a Micro Piezo technológia elvén mű- 
ködik, és hatszínű nyomtatófejjel van el- 
látva. 
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Stylus Pro 7000 m Az Epson Stylus Pro 
7000-es proof-nyomtatója DIN B2 méret- 
ben képes nyomatok előállítására. Színen- 
ként 64 fúvókája segítségével 1440x720 
dpi-s felbontás elérésére képes. Tintapat- 
ronjai külön cserélhetők, egyenként 220 
cm? gyorsan száradó festéket tartalmaz- 
nak. Ha bármelyik patron kifogyóban len- 
ne, értesít minket a gép. Vezérléséről RISC 


Epson Stylus Pro 7000 


processzor gondoskodik, az adatok tárolá- 
sáról pedig egy 10 Mbájtos adatpuffer. 
Számítógéphez USB vagy párhuzamos 
port segítségével csatlakoztathatjuk. A pa- 
píradagolást tekercspapír tartó, automati- 
kus papírvágó és egy szenzoros rendszer 


Plotterek 


biztosítja. Persze az egyedi lapok számára 
kéziadagoló is van a készüléken. Nyomta- 
tási sebessége A1-es méretben nyolc és 
harminc perc között változik, a kapott kép 
minőségétől függően. 

A Pro 7000-et használhatjuk Windows 
vagy Macintosh operációs rendszer alatt, 
az ehhez szükséges vezérlőket a gyártó 
mellékeli. Természetesen mindkét rend- 
szer színkezelését ismeri a nyomtató. Tá- 
mogatja az EPS, a PDG és a TIFF fájlokat. 


Stylus Pro 7500 u A 7500-as felbontá- 
sa a 7000-eshez hasonlóan 1440 x 720 
dpi. Tintapatronjai 110 ml festéket tartal- 
maznak színenként, a papírra pedig 6 x 
64 fúvókán keresztül távozik a tinta. Ter- 
mészetesnek mondható, hogy ennél a 
szerkezetnél is értesítést kapunk a festék 
alacsony szintje esetén. Az Epson 
AcuPhoto Halítoning and PhotoEnhance 
3 színkezelése kompatíbilis az ICM 1.0 
(Windows) és a  ColorSync 2.0 
(Macintosh) rendszerekkel. "Munkaállo- 
másunkhoz 8 bites párhuzamos vagy USB 
porton kapcsolódhat. Adataink mozgatá- 


hardver 


j Epson Stylus Pro 7500 


sában és feldolgozásában egy RISC pro- 
cesszor és 10 Mbájtos adatpuffer segít. 
Alapfelszereltség a tekercspapír tartó, a 
szenzoros papírbetöltési rendszer és az 
automatikus vágó. Lehetőség van az 
egyedi lapok kézi adagolására is. A1-es 
méretben a leggyorsabb nyomtatási mód- 
ban öt perc alatt készül el egy nyomat, 
míg a legnagyobb felbontású fotónyomta- 
táshoz huszonhét percre van szükség. 

A Pro 7000-hez hasonlóan az EPS, a 
PDG és a TIFF fájlokat ismeri a Pro 7500- 
as, amelyet Windows, vagy Macintosh 
rendszerek alatt használhatunk. 

MIDA GÁBOR 


Miért ne tehetne Ön is így? 


e 
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Elégedetten dőlhet hátra, ha az Océ TDS dokumentumkezelő rendszerekre bízza műszaki 


Printing for 
Professional 


rajzait. Rajznyomtatás, rajzmásolás és rajzszkennelés eddig nem látott hatékonysággal. 
Océ-Hungária Kft. 236-1040 / www.oce.hu 
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CATIA VS5R7 


Gépészet 


Az autóipar 
szabványa 


Nem pihennek a Dassault Systéme-nél, a CATIA 
fejlesztőközpontjában: az idén júliusban az IBM bejelentette 

a CATIA V5R7-et. Mint látható, ez már a hetedik kiadás, 
amióta a version 5 napvilágot látott. Sietségről, kapkodásról 
azonban szó nincs, sokkal inkább egy hosszú ideje tartó 
tervszerű fejlesztési folyamatról, amelyben minden kiadás előre 
megtervezett funkciókészlettel (modulokkal) bővül. Most sem 
volt ez másképpen: az R7-hez 15 új modul választható, így 

a modulok száma 93-ra emelkedett. 


zok számára, akik nem ismerik a 
fer érdemes megjegyezni, hogy 

erősen — modul-orientált, integrált 
megoldásokat nyújtó CAXX rendszerről 
van szó, ahol a felhasználó igényeinek 
megfelelően válogathatja össze a modu- 
lokat, vagy választhat az előre összeállí- 
tott konfigurációkból. Az alapvető grafi- 
kus motor is megváltozott a V4-hez ké- 
pest, így a szoftver most már a Unixon kí- 
vül Windows NT-re és Windows 2000-re 
is elérhető, sőt a V5-ös kódját Windows 
platformra optimalizálták. A unixos V5-ös 
felhasználói felületét teljesen átszabták és 
hozzáigazították a Windows szabvány- 
hoz. 

Mivel egy rövidke cikk keretében lehe- 
tetlen a szoftver valamennyi fontos jel- 
lemzőjét leírni, egy autóipari példán ke- 
resztül mutatjuk be a CATIA felületmodel- 
lező képességét. Egy autó bal első ajtóján 
fogunk különböző műveleteket végezni. 

Induljunk ki egy már meglévő koncep- 
cióból, ahol adott az ajtókeret felületmo- 
dellje és a belső kialakítás testmodellje 
(1. kép). Egy egyszerű paranccsal (split) 
levághatjuk a testmodell felesleges részét 
(2. kép). 

Mivel a CATIA parametrikus rendszer, 
rendkívül egyszerűen hozhatunk létre kü- 
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lönböző variációkat; itt a hangszóró be- 
építési módját változtatjuk meg háromfü- 
les megoldásról négyfülesre (3. kép). A 
paramétereket Excel-fájl tárolja, ami na- 
gyon rugalmassá teszi a rendszert. 

A parametrizálhatóságról érdemes még 
megjegyezni, hogy szinte bármelyik ob- 
jektum és tulajdonság lehet paraméter, 
nemcsak a hossz- és szögméretek vagy ki- 
osztási darabszámok, hanem például az 
anyag, a láthatóság stb. is. 

Ha szükségünk van rá, használhatjuk a 
CATIA Product Engineering Optimizer 
modulját, ahol különböző (egyszerre akár 
több) feltételnek megfelelően optimalizál- 
hatjuk a modellt. Jelen példánkban az aj- 
tópánt helyzetét optimalizáltuk, a köztük 
lévő maximális távolság függvényében (4. 
kép). Lehetőségünk van egy korábban de- 
finiált úgynevezett catalogból is kiválasz- 
tani az előre elkészített objektumokat, 
amelyek természetesen paraméteresek is 
lehetnek, így automatikusan a modellünk- 
höz igazíthatjuk őket. Példánkban az ajtó 
üvegét illesztjük be ily módon a modellbe 
(5. kép). 

Ezek után már csak az üvegperem el- 
készítése van hátra. Először a sweep pa- 
ranccsal elkészítjük a peremet, majd ha- 
sonló módon, mint az üveget egy 
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GépészEet 


catalogból, kiválasztjuk és beillesztjük 
a sarkot. 
A következő lépés az ajtókeret létre- 


hozása, amely három surface-ből áll 
Ezeket söpört  felületekkel 
(adaptative sweep és loft) hozzuk létre. 
Ezek közül a sarok létrehozása az érde- 
kesebb, mert itt az egyik peremnek tö- 
rés nélkül kell egy síkba átfordulnia. 
Ha mindezekkel 


össze: 


észen vagyunk, már 
csak a felületek összefűzése (join) és a 
lekerekítések (edge fillet) vannak hátra. 


Szerencsés esetben a tervezési folya- 
mat itt véget ér, de tudjuk jól, az élet 
nem ilyen, és az utolsó utáni pillana- 


tokban is jöhet olyan kérés, amely az 
egész modell átformálását igényli. A 
mai CAD rendszereknek általában ez 
nem jelent problémát, ha a modellünk 
paraméteres, de néha az a gyorsabb és 
megbízhatóbb megoldás, ha a modellt 
újra felépítjük. 

Tegyük fel, hogy az előző példánk- 
ban egy olyan kérést kaptunk, hogy az 
egész ajtó megjelenését meg kell vál- 
toztatnunk, egy kicsit áramvonalasabb- 


Minden, amit 


artícionálás titkai 
Inux Shell-lel 


A világh 


a Linux kapcsolata 


J 


szoftver 


ra, egy kicsit vastagabbra. A 6. kép mutat- 
ja, milyen változtatásokat kell véghezvin- 
nünk. A CATIA esetében ez tulajdonkép- 
pen egy egyszerű update. 

Az R7 újdonságaiból csak két példát 
szeretnénk kiragadni: az egyik az úgyne- 
vezett user feature, azaz egy fel 
által definiált alaksajátosság, amely pon- 
tosan úgy viselkedik, mint a beépített 
alaksajátosságok, például a letörés. Ko- 
rábban volt már egy hasonló lehetőség — 
a PowerCopy -, de ez nem volt asszocia- 
tív: az alaksajátosságok bemásolódtak a 
modellbe, és a konstrukciós fában látható 


használó 


volt a felépítésük. Ezzel szemben a user 
feature a fában ,fekete dobozként" jele- 
nik meg, és csak azok a tulajdonságai 
módosíthatók, amelyeket a létrehozása- 
kor megengedtünk, s megtartja asszociati- 
vitását, az őt létrehozó alaksajátosságok- 
kal. A 7. képen egy ilyen user feature fel- 
használási példája látható. Egy további 
érdekes újdonság a junction, amely rend- 
kívüli módon leegyszerűsíti a bonyolult 
surface profilok (lemezek) összekapcsolá- 
sát. (-) 


Megrendelhető: 
Computer Panoráma Kiadói Kft. 
1091 Budapest, Üllői út 25. 


"Telefon: 456-6963, fax: 456-6970 
-mail: terjesztes 0 cpanorama.hu 


LINUX 


4 Minden, amit a Linuxról tudni kell! 
e  ASUSELinux 7.x és a GOLLinux 7.1 
49 Telepítés és konfigurálás 


4 A merevlemez-partícionálás titkai 


Első lépések a Linux Shell-lel 


4 A világháló és a Linux kapcsolata 
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CADKEY 19 


Tervezés — 
gombnyomásra 


A CADKEY Corporation nemrég új termékkel jelentkezett. Az új 
verziót — szakítva a hagyományokkal - ezúttal nem az aktuális 
évről nevezték el, nana CADKEY 1916 keroszteltők; egyben ! EGG ;t f ITKÖSŐÉS w 
arra is utalva, hogy a mérföldkőnek szánt 20-as változatot "? a 

megelőző termékről van szó. Írásunk bemutatja, hogy milyen ! 
újítások könnyítik a felhasználók munkáját, néhány magyaror- [3 
szági ipari példán keresztül pedig a program felhasználási terü- 


letét körvonalazzuk. 


három csoportba sorolhatjuk. Az el- 
ső csoport a termék funkcionalitását 
növelő modulokat és parancsokat foglalja 
magában, a második az ACIS 6.2-es geo- 
metriai mag alkalmazásával járó új lehe- 
tőségeket, míg a harmadik az egyéb prog- 
ramokkal való kompatibilitást tovább nö- 
velő adatfordítókat, konvertereket. 
A 19-es változatban a számos új — 
zömmel a 2D-s és 3D-s drótvázelemek 


Ms CADKEY verzió újításait 


létrehozását, módosítását megkönnyítő — 
parancs mellett három új modul segíti a 
dokumentálást és a fájlok közötti keresést, 
a módosítások nyilvántartását. A Smart 
Layout alkalmazás neve már sejteti, hogy 
a műhelyrajzok, dokumentációk előállítá- 
sát könnyíti meg. Az előre beállított lép- 
téknek, rajzlapméretnek és keretnek meg- 
felelően gombnyomásra létrehozza az ál- 
talunk szükségesnek tartott nézeteket, ve- 
tületeket, és egymáshoz képest illesztve 
helyezi el azokat a rajzlapon. Az így lét- 
rejött dokumentáció természetesen asszo- 
ciatív, vagyis ha a modell változik a mo- 
delltérben, akkor a műhelyrajz automati- 
kusan követi a változásokat a méretekkel 
együtt. 

A méretek automatikus elhelyezéséről 
a Dimension Wizard (DW) modul gon- 
doskodik. A konfiguráláskor be kell állíta- 
nunk, hogy melyik az a legkisebb méret, 
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2. Többszörös, metsződő profilok kihúzása 


amelynek meg kell jelennie, és hogy a li- 
neáris, a sugár- és az átmérőméretek kö- 
zül melyekre van szükségünk. Ezek után 
az alkalmazás létrehozza a méreteket. Az 
1. ábrán látható mérethálót a Dimension 
Wizard hozta létre. Bár a modul ügyel ar- 
ra, hogy a méretszámok ne fedjék egy- 
mást, néha mégis szükség van az utólagos 
korrekcióra. 

A CADKEY 19 fájlkezelője mostantól 
lehetővé teszi, hogy a korábbi néhány so- 
ros megjegyzés helyett sokkal részlete- 
sebb információkkal lássuk el a modelle- 
ket, rajzokat. A megjegyzésen kívül a pa- 
pírméret, a lépték, a változat, a projekt, a 
dátum, a termék- és más információk is 
elmentődnek a rajzban. A keresési feltéte- 
lek között az említett mezők értékének 
megadásával találhatjuk meg a szükséges 
fájlokat. 


1. A Dimension Wizard segítségével egyetlen 
gombnyomásra kész a méretháló 


3. A kihúzás eredménye 


4. A keresztmetszet 0,4-es és 4,0-s nyomási 
értékek esetén 


Az ACIS 6.2 újdonságai 

A CADKEY program ACIS nevű testmo- 
dellező magját a Spatial Technology, Inc. 
fejleszti. Az új geometriai mag egyfelől je- 
lentősen gyorsult, másfelől új funkciókkal 
bővült. Az általános modellezési művele- 
tek 20-5090-kal, a felületelem- (poligon) 
képzés 10099-kal lett gyorsabb. Az új mo- 
dellezési lehetőségek közül az egyik leg- 
fontosabb, hogy többszörös, metszódő, 
egymásba ágyazott profilok is kihúzhatók 
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mind a hagyományos, mind a para- 
metrikus modellezési módban (2-3. 
ábra). 

A változó sugarú lekerekítések lehe- 
tőségei tovább bővültek: a lekerekítő 
profil lehet tetszőleges szöggel elfordí- 
tott ellipszis is, valamint új lehetőség a 
shüvelykujj nyomás" nagysággal meg- 
adható profilalak, amelyet a 4. ábra 
magyaráz. 

Új lekerekítési módszer az állandó 
szélességű lekerekítés, amely azért 
hasznos, mert ez áll a legközelebb az 
ember esztétikai érzékéhez. 

A testmódosító funkciók köre is to- 
vábbi két lehetőséggel bővült. A már az 
ACIS 5.0-ban is szereplő hajlítást a csa- 
varás és a nyújtás egészíti ki. E három 
parancs lehetővé teszi, hogy vastag le- 
mez megmunkálásával kapcsolatos fel- 
adatokat is végre lehessen hajtani. 


Adatfordítók 
A CADKEY cég már korábban is 
fontosnak tartotta a kompatibilitást. 


szoftver 


Gépészet 


5. Csavarás 


Ennek köszönhetően az alapszoftver árá- 
ban benne van az általánosan elterjedt 
fordítók többsége: a DXF, a DWG 
(AutoCAD 10, 11, 12, 13, 14, 2000-ig), a 
STEP test, a SAT test, az IGES felület, a 
Parasolid test, a CADL, az STL, a WRML 
és a Metafile. Az említetteken kívül a 
program Pro/E és Unigraphics importáló 
és CATIA kétirányú adatkonverterrel is 
bővíthető. 


6. Fröccsöntő szerszám, Prajner István munkája (ne- 


gyede eltávolítva) 


Felhasználási területek 

A CADKEY általános 3D-s modellező 
rendszer, amely jól használható a gépter- 
vezésben, s különösen hatékony a külön- 
böző műanyag fröccsöntő, habosító szer- 
számok tervezésében. Erre teszi alkalmas- 
sá például az automatikus falferdeséget 
előállító parancs, amely az öntvény kihú- 
zási vektor megadása után automatikusan 
gondoskodik arról, hogy a felhasználó ál- 
tal megadott szögnél meredekebb fal ne 
legyen az alkatrészen; ezzel biztosítja, 
hogy az alkalrész mindig könnyedén kies- 
sen a formából. ÖS 
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élyes 


I vesze 


Megjelent a népszerű 3D-s tervezőrendszer 
új, 19-es verziója. 


CADKEY 

Főbb újítások: 

- ACIS 6.2 testmodellező mag, 

- Automatikus dokumentáció, 

műhelyrajz készítés: 

gombnyomásra elkészíti a 
szükséges nézeteket, 
vetületeket rajzkerettel 

- Automatikus méretezés: a 
beállított stílusú méretháló 
automatikus elkészítése 

- Új adatkonverterek: Pro/E, 
Unigraphics, CATIA 


ETV minden 
DESIGN SUITE ! egyben 


CADKEY - testmodellezés, dokumentáció 
FastSURF - felületmodellezés 
DraftPAK - gépészeti elemkönyvtár 
Parametrics - parametrikus modellezés 
ProFold - lemezalkatrész tervezés 


Forgalmazó: 


EuroCAD Kft, 1111 Bp., Szent Gellért tér 3. 
Tel.: (1) 381 0170, (20) 969 4019 


Főap 


alkalmazás 


Autóipar 


A XXI. századba lépve a CAD rendszerek fejlődésének két trendje látszik kibontakozni. Az egyik 
a csoportmunka támogatás megjelenése, amely lehet vállalati szintű vagy akár az interneten 
megvalósított globális csapatmunka is, erre mutat példát a Ford C3P. A másik fejlődési irány 


a gyors prototípusfejlesztés 
bevezetése, valamint a Reverse 
Engineering. Ezekre 

az igényekre kínál megoldást 
az I-DEAS Freeform. 


I-DEAS 


Ji0)a 


tervezőrendszer 


C3P egy mozaikszó, amely a 
Move rövidítéseket fog- 

lalja magában, és amelyet üzleti elv- 
ként a Ford Motor Company dolgozott ki a 
számítógéppel segített mérnöki tervezés fel- 
ügyeletére az egész világon. Ez azt jelenti, 
hogy mind az Egyesült Államokban, mind 
Közép-Európában a Ford beszállítóknak a 
tervezőrendszerek kezelésénél alkalmaz- 
kodniuk kell a C3P szabványokhoz. 

A C3P bevezetése előtt számos szoftver- 
csomagot használt a Ford és a cég beszállí- 
tói, de nem volt következetes a szoftverek 
frissítése, az adatok elnevezése és átviteli 
módja. Ezek a problémák lelassították a 
tervezési folyamatot, az adatcsere pedig a 
különböző szoftvercsomagok között to- 
vábbi időt és munkát igényelt. A számító- 
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Az új Mondeót immár a C3P program keretében 
fejlesztették ki (felső kép) 

A gépkocsi hátsó lámpája a tervezés gyöngysze- 
me (balra) 


gépes tervezéssel nyert idő elveszett, ami- 
kor szalagos egységekről vagy egyéb mé- 
diahordozókról történt az adatcsere. 

Ezek az okok játszottak közre abban, 
hogy a Ford kifejlesztette a C3P elvet. Eh- 
hez szükség volt a Ford összes divíziójára 
és valamennyi beszállítójára a világon, va- 
lamint egy korszerű tervezői szoftvercso- 
mag alkalmazására és ezek szimultán frissí- 
tésére. A C3P megkívánja a pontos adatke- 
zelési és modellezési folyamatok követését, 
így alkotva egységes gyakorlati alkalmazást 
a Ford valamennyi egysége és annak be- 
szállítói között. A C3P ugyanakkor megkö- 
veteli az adatok elektronikus tárolását a kri- 
tikus tervezési idő betartása céljából. 

A Ford választása az SDRC cég I-DEAS 
és Metaphase szoítverére esett. Az I-DEAS 
C3P csomaghoz csak a Ford vagy egy 
Ford beszállító támogatásával lehet hoz- 
zájutni. A C3P-re speciális szabályok vo- 
natkoznak, ezek felelősek a helyes telepí- 
tésért és szoftverhasználatért. A Ford a 
C3P program égisze alatt jelenleg közel 
30 gépjárműprogramban vesz részt. A 
Ford első teljesen digitális fejlesztésének 


eredménye az új Ford Mondeo, amely re- 
kordidő — 24 hónap - alatt vált valósággá 
a gondolat megszületésétől számítva. 

A C3P programhoz több más patinás cég 
is kapcsolódik, mint például a Jaguár, a Nis- 
san, a Mazda, a Lincoln vagy a Land Rover. 


I-DEAS Freeform - 
szabadformájú felületek 


A nagy autógyárak jelenleg is úgy ter- 
vezik a termékeiket, hogy azokat gipsz- 
minta formájában megépítik, és addig 
módosítják, amíg a kívánt alakot el nem 
érik. Ez valóságos, kézzel fogható megol- 
dást kínál számukra, egyben a számítógé- 
pes modell alapját is képezi. A Reverse 
Engineering alkalmazása itt lép be a fo- 
Ilyamatba, mivel a 3D-s valóságos testet a 
számítógépes modell környezetbe kell va- 
lamiképpen transzformálni. 

A Reverse Engineeringet leginkább a 
rendhagyó, nem sík és szabályos felüle- 
tekkel határolt, úgynevezett ,szabadfor- 
májú testek" modellezésére alkalmazzák. 
A lézerszkennelés után kapott óriási pont- 
halmazt az I-DEAS Freeform 3D-s koordi- 
nátarendszerben helyezi el. Ezekre a 3D-s 
pontokra kell létre hozni felületeket, ame- 
lyek leírják a pontos geometriát. Az I- 
DEAS Freeform gazdag felületmodellező 
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Autóipar 


sazesz 


alkalmazás 


Szkennelt pontfelhő, kész modell, eredeti mo- 
dell 


eszköztárat kínál a ponthalmazra fekte- 
tendő felületek létrehozásához, egymás- 
hoz simításához. Az így kialakult szabad- 
formájú felület hozzáköthető bármely pa- 
raméteres modellhez is, a szabad felület 
módosításakor automatikusan az I-DEAS 
Freeform eszköztára jelenik meg. 

Az egyik legszemléletesebb felhaszná- 
lási területe az autóiparon kívül a gyó- 
gyászat, ahol az I-DEAS Freeform segítsé- 
gével az emberi test könnyedén számító- 
gépes modellé alakítható. A Jaguár az I- 
DEAS Freeform segítségével megszelídí- 


Az I-DEAS 9 menürendszere egyedülálló testre- 
szabhatóságot kínál a tervezőnek 


tette a támadni készülő vadmacskát: lá- 
gyabb idomok, kifinomult vonalvezetés 
képviseli a Iuxusmárka szimbólumát. 


Windows-look menürendszer 


Hamarosan megjelenik az I-DEAS leg- 
újabb, 9-es verziója, amelynek menürend- 
szere a CAD/CAM piacon egyedülálló 
megoldásokat kínál felhasználóinak. Az 
eddigi felhasználói felület is legfeljebb két 
szinten tartalmazta az I-DEAS ikonokat, 
ezzel is megkönnyítve a tervezőmérnökök 


A vadmacska ugrani készül - a Freeform segít- 
ségével 


munkáját, akik így a parancsok keresése 
helyett a munkára tudtak koncentrálni. 

Az új Windows-look menürendszer 
tetszés szerint testre szabható, minden 
menüsor szabadon elmozdítható a helyé- 
ről, méretezhető vagy lerögzíthető az új 
helyen. Az ikonok lehetnek kicsik vagy 
nagyok, méretük ikononként is külön sza- 
bályozható. A leggyakrabban használt 
ikonokat külön csoportba lehet foglalni, 
valamint a kiosztásukat felhasználónként 
külön sablonba lehet elmenteni. 


bi 


2 
e amelyet a KFKI ISYS és a KFKI Számí- 
J uta on az ri tástechnikai Csoport cégei nyújtanak, biz- 


tonságosabbá és szakmailag teljesebbé té- 
ve informatikai rendszereik alkalmazásá 


Az I-DEAS tervezőrendszer a KFKI 
ISYS Informatikai Kft. képviseletében 
több mint öt éve van jelen a hazai 
CAD/CAMCCAE piacon, és olyan neves 
cégeket is felhasználói között tudhat, mint 
a GE Medicor, a Kludi vagy a Samsung. 
Az amerikai SDRC-nél (az I-DEAS fej- 
lesztője) a közelmúltban végbement szer- 
vezeti változásokról, valamint ezeknek a 
hazai piacra és a felhasználókra gyakorolt 
hatásáról kérdeztük Fehér Tamást, a 
KFKI ISYS CAD alkalmazások üzletága 
kereskedelmi vezetőjét. 

Nyár elején az SDRC-t megvásárolta 

az EDS. Milyen tényezők motiválták 

ezt a fúz 

Az EDS ismert szereplője az informati- 
kai piacnak. Az SDRC az elmúlt években 
komoly sikereket ért el mind a 
CAD/CAM/CAE rendszerek fejlesztésé- 
ben, mind a Product Knowledge Manage- 
ment megoldások területén. Az SDRC üz- 
leti eredményei ösztönözték arra az EDS-t, 
hogy a cég megvásárlásával közel 1 milli- 
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árd dolláros új üzletágát hozzon létre, 
amelyben a korábban megvásárolt 
Unigraphics Solutions is szerepet kap. Az 
új üzletág a termékek életciklus-menedzs- 
mentjével kapcsolatos megoldásokat kínál. 

A fúzióval az EDS közel 7000 felhasz- 
nálót szerzett, ezek 8596-a teljesen új szá- 
mukra. 

Jelent-e valami változást a cégek egye- 

sülése a hazai ügyfelek számára? 

Az EDS PLM Solutions néven tovább 
működő üzletág az eddiginél is biztosabb 
hátteret nyújt a magyarországi felhaszná- 
lók számára. Érdekes párhuzam, hogy a 
hazai informatikai piac szereplői közül a 
KFKI ISYS az, amelynek a tevékenységi 
köre, termék- és szolgáltatásstruktúrája ta- 
lán a leginkább hasonlít az EDS-éhez. 

Az I-DEAS fejlesztése a megszokott 
ütemben folytatódik, az októberben meg- 
jelenő 9-es verzió rengeteg, a piacon 
egyedülálló újdonságot tartalmaz. Fel- 
használóink így a jövőben is hozzáférhet- 
nek ahhoz az összetett szaktudáshoz, 


Az év eleje óta működik az I-DEAS ma- 
gyarországi honlapja. 
Magyarországon először egy napi fris- 


sítésű honlapot hoztunk létre, a ww 

deas.hu címen. A weboldalon összegyűj- 
töttük a termékhez kapcsolódó szakmai 
információkat, sikertörténeteket, a szak- 
modulok ismertetőit, képgalériát állítot- 
tunk össze, sőt az új Ford Mondeo fejlesz- 
tésének menetét is nyomon lehet követni. 
A honlap népszerűségét jelzi, hogy renge- 
teg cég kérte kipróbálásra az itt meghirde- 
tett I-DEAS tesztverziót. A további igé- 
nyek kielégítésére terveink szerint az új, 
9-es verziót is elérhetővé tesszük számuk- 
ra. A mérnöki tervezés iránt érdeklődők 
szélesebb körének elérésére független 
CAD portált is indítottunk a Szrartlap ol- 
dalain. Célunk a hazai CAD mérnöktársa- 


dalom információéhségének mind telje- 


sebb kielégítése. 


BI 1-DEAs. 


www.i-deas.hu 
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szoftver 


MX SZOFTVEREK 


Úttervezés 


Az elmúlt években Magyarország autópályáinak és kapcsolódó 

úthálózatának tervezésében szinte kizárólag MX szoftvert hasz- 
náltak a tervezésben közreműködő irodák. A szoftver térhódítá- 
sa nem véletlen, hiszen az építőmérnöki tervezésben egyedülál- 
lóan, valós 35 modellben dolgozhatnak a mérnökök. 


ken alapuló — tervezési metodikával, 

az MX 3D vonallánc objektumokkal 
dolgozik, ezek reprezentálják például az 
úttengelyeket, burkolatszéleket, a földmű- 
vek, támfalak elemeit. Ráadásul ezek egy- 
máshoz való viszonya leírható és 
paraméterezhető. Így akár egyetlen para- 
méter — például a burkolatszélesség — 
megváltoztatása . láncreakciószerűen a 


ES a többi — keresztszelvénye- 


többi, kapcsolódó objektumot — a padká- 
kat, terepmetszés vonalakat, csomópontok 
elemeit — is automatikusan megváltoztatja. 

Az MX technológiának köszönhetően 
a mérnökök képesek voltak a bonyolult, 
különszintű és szintbeni csomópontok, 
körforgalmak megtervezésére, optimali- 
zálására, hiszen adott esetben elég volt a 
vezérlőobjektum — a főúttengely — módo- 
sítása, a kapcsolódó elemeket a program 


Út. vasúttervezési, környezetvédelmi, térinformatikai szoftverek 
Szoftverszervíz / Szaktanácsadás / Fejlesztés 


NYILVÁNVALÓAN 


automatikusan újradefiniálta. A tervezési 
munka másik hangsúlyos eleme a doku- 
mentálás. A folyamatosan változó megren- 
delői igények, a gyakori módosítások meg- 
követelik a dokumentálás automatizálását. 
Mivel minden elem egy központi adattár- 
ban van, így a megjelenítés stílusának ki- 
választásával percek alatt készíthetők akár 
áttekintő, akár részletrajzok, hossz- és ke- 
resztszelvény rajzok. Egy gomb megnyo- 
másával elvégezhető a teljes tervmodell ki- 
rajzolása — szelvényezés, tengelyparaméte- 
rek felírása, kitűzési adatok stb. — a szüksé- 
ges feliratokkal, a kívánt vonaltípussal, 
színnel, — jelkulcsokkal, akár MX akár 
AutoCAD környezetben. 

Az MX legújabb generációja egyedülá 
lóan támogatja a csoportos tervezést. A 
központi adatbázist a tervezőcsoport bár. 
mely tagja használhatja, a változások azon- 
nal megjelennek a csoport többi tagjánal 
gépén is. Mivel frissítéskor nem rajzok, ha. 
nem csak viszonyleírások és paraméterel 
kerülnek átadásra, így az modemes kapcso- 
lat esetén is majdnem valós idejű. 

PAPP TIBOR 


autodesk 


má 


civilsol 


szoftver 


Acélszerkezet-modellezés 


A StruCad egy 3D-s CAD rendszer, amely lehetővé 
teszi az acélszerkezetek 3D-s modelljeinek létre- 


hozását, akár a gyors drótváz 
módszerek használatával, akár 
közvetlenül test formában. 


STRUCAD 


ármely megjelenítési módszert is vá- 
Be a StruCad a teljes testmo- 
dellt azonnal és automatikusan frissí- 

ti. A tartóméretek a már meglévő vagy a 
felhasználó által definiált katalógusokból 
választhatók ki. A kapcsolódások alkal- 
mazhatók a StruCad széles körű könyvtá- 
raiból, de a StruCad hatékony interaktív 
környezetében is létrehozhatók. A 3D-s 
modellből a rendszer automatikusan ge- 
nerálja a teljesen részletezett műhelyter- 
veket és szerelési terveket, a CNC gyártási 
adatokat és a testreszabható anyaglistákat. 
A StruCad számos előnyt kínál a terve- 
zőknek. A műveletek termelékenysége 
például 2-5-szörösére nő a hagyományos 
kézi és 2D-s rajzolási módszerekkel 
szemben. Drámaian csökken ugyanakkor 
az egyes projektekhez szükséges idő. A 
szoftver másik előnye a pontosság. A köz- 
vetlenül a 3D-s modellből nyert informá- 


EHETI Strucad — 


FEJEM 


ciókkal kiküszöbölhetők a hibák a gyártó- 
műhelyben és a szerelési helyszínen. A 
StruCam modul lehetővé teszi a gyártás- 
hoz szükséges CNC adatok közvetlen elő- 
állítását és letöltését. 

Előny még, hogy kipróbált technológi- 
áról van szó: a világ mintegy 45 országá- 
ban 1800 rendszert használnak sikerrel a 
legbonyolultabb szerkezetek építésében. 

A StruCad használata igen egyszerű. 
Ez ma az egyetlen rendszer, amely lehető- 
vé teszi a teljes testmodell automatikus 
fejlesztését, miközben egy  ultragyors 
drótváz környezetben dolgozunk. Emel- 
lett azonnali árnyalt és animált , végigjá- 
rás" nézetekre is lehetőség kínálkozik. 

A rendszer széles körűen testreszab- 
ható. A StruMac egy beágyazott makró- 
nyelv, amely lehetővé teszi saját kapcso- 
lódási makrók írását és fejlesztését. 

A nyitott rendszer filozófia jegyében 


több más rendszerhez is megvannak a kap- 
csolatok, az analízis/tervezés, a létesítmény 
modellezés, az MIS és becslés területén. A 
StruCad biztosítja a vonatkozó ClMsteel 
DEP szabványok teljes megvalósítását is. 

A szoftvert fejlesztő AceCad világmé- 
retű technikai támogatást nyújt a terve- 
zőknek. (-) 


GÉPÉSZETI TERVEZÉS, 
GYÁRTÁS 
ÉS SZOFTVER 


FORGALMAZÁS 


Solidworks 


ADAMS 


e 
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:"MOLD 


DynamicDesigner 


Kategóriavezető 3D-s gépészeti CAD program egyedülálló szolgáltatásokkal. 
Te Rigó Coo! ESPRIT: Gyors, hatékony, könnyen kezelhető, inteligens CAM rendszer. 


Piacvezető, kinematikai dinamikai program, a virtuális prototípusfejlesztés irányadó rendszere. 


CAD alkalmazásokhoz kapcsolt integrált kinematikai és dinamikai program az ADAMS-től. 


DesignSpace: CAD-hez kapcsolt végeselem szoftver: szilárdsági, hőtani 
vizsgálatok, sajátírekvencia számítás, alakoptimalizálás. 


€-MOLD : Egyedülálló, tudásalapú, teljeskörű műanyag-technológiai szimulációs rendszer. 


EeMoldflow Plastics Advisers 
298 Gyorsellenőrző műanyag fröccsöntés szimulációs Szoftver. 


TAROK MÉRNÖKIRODA KFT. 
1115 Budapest, Csóka u. 7-9. 
Tel./ Fax : 464-3070, 204-5598 
e-mail:szaszati€otarok.datanet.hu 


szoftver 


A jó CAD-CAM szoftverek 
olyan eszközök, amelyek segí- 
tik érvényesülni a tudást: a 
felhasználónak nem kell el- 
vesznie a programok működ- 
tetésében. A SolidWorks és 
az ESPRIT CAD-CAM rendsze- 
rek már eddig is bizonyítot- 
tak, és most még nagyobb ru- 
galmasságot engednek. 


Nagy 
összeállítás 
a SolidWorks alkalmazásával 


SolidWorks modell végeselemes vizsgálata 


Gépészet 


lően lehet lekérni, de lehetőség van speci- 
ális szabványok — a csapágyaknál például 
SKF vagy IKO - alapján is választani. A 
ToolBox eszköztára a felhasználó igényei 
szerint bővíthető. 

Szintén a tervezést segíti a Feature- 
Works, amely újraparaméterezi az általá- 
nos (pl. IGES, SAT, Parasolid) fájlokban ér- 
kező modelleket, amelyek az átalakítás so- 
rán elvesztik paramétereiket. 

További segítség a Solidworks Utilities, 
amellyel többek között Solidworks mo- 
dellfájlok közötti azonosságot, illetve kü- 
lönbözőséget lehet megállapítani, vagy a 


SOLIDWORKS ÉS ESPRIT 


eredeti fájlok közvetlen olvasását a Pro/E, 
Unigraphics, SolidEdge, Mechanical Desk- 
top, Inventor és CATIA rendszerekből. 

A Solidworks környezetében többek 
között végeselem, kinematikai, dinamikai 
stb. modulok állnak rendelkezésre. Az in- 
tegrált modulok mellett együttműködő, de 
önálló programok is alkalmazhatók. Ilyen 
például a teljes CNC programozásra alkal- 
mas ESPRIT elnevezésű program, amelyet 
a TAROK Kft. elsősorban a Solidworks 
mellé ajánl. Az ESPRIT adatbeolvasója szé- 
les körű CAD interfészeket tartalmaz, és fe- 
lületi hibajavítóval is rendelkezik. 


Műanyag 
! fröccsöntő szers; 
3D-s terve SolidWorksben a Strack Kft.-nél 


ESPRIT-tel végzett 
3D-s marások és 
CNC programozás 


ETETEZETTETTEKE 


Solidworks 3D-s CAD rendszer fej- 

lesztése. Cikkünk keletkezésével egy 
időben tesztelik a szoftver 2001 Plus elne- 
vezésű legfrissebb verzióját, amelynek 
megjelenése október hónapban várható. 

A Solidworks 2001 Plus továbbra is a 
négy alapmodulra épül: a testmodellező, 
az összeállítás, a rajzkészítő és a lemezterí- 
ték modulra. Újdonság, hogy az alap CAD 
szoftver további kiegészítő modulokkal 
Solidworks Office elnevezésű csomagban 
is elérhető. 

A tervezést segítő modulok elsősorban a 
szerkezetépítésben játszanak szerepet. A 
Solidworks ToolBox széles skáláját kínálja 
a kötőelemeknek, csapágyaknak, tömíté- 
seknek stb. Ezeket az elemeket a legfonto- 
sabb nemzetközi szabványoknak megfele- 


A elmúlt évben lendületesen folyt a 


E CAD különszám 2001/2. Computer 


hibás felületeket kijavítani. A Solidworks 
Office csomag része a látvány előállításá- 
hoz és a bemutatókhoz használható 
Photoworks, valamint Animator. Az előb- 
bi a modellek textúráinak, hátterének, 
megvilágításainak megadásával állít elő fo- 
tóminőségű képeket, az utóbbi az animá- 
ciók és a szerkezetek mozgásainak bemu- 
tatását teszi lehetővé. 

Az elkészült modellek és szerkezetek 
közzétételére szolgál a 3D Instant Website. 
Ezzel a modullal a felhasználó gyorsan és 
könnyen készíthet az általa tervezett alkat- 
részekről és berendezésekről webes felüle- 
tű, interneten elérhető oldalakat. A 
Solidworks e célból minden felhasználójá- 
nak 200 Mbájtnyi tárhelyet biztosít. A 
Solidworks az adatcserékben — az általá- 
nos formátumokon kívül -— támogatja az 


Az ESPRIT jól kiegészíti a megmunkáló 
műhelyt a megmunkálás teljes vertikumá- 
ban. A valósághoz közeli látvány segít a 
virtuális megmunkálási folyamat ellenőrzé- 
sében. Teljes flexibilitású rendszerről van 
szó mind a szerszámok, mind a technoló- 
giai beállítások tekintetében, amely képes 
hagyományos módon felépíteni a techno- 
lógiát, de alkalmas akkor is, ha csak kivá- 
lasztott részleteket akarunk megmunkálni. 

A munkadarabon a CAD programban 
előidézett módosításokat pontosan és 
gyorsan követi az útvonal és/vagy a tech- 
nológia változástatásával. A szerszámútvo- 
nalak számításának sebessége rendkívül 
nagy. A megfelelő technológia és az opti- 
mális megmunkálás érdekében előre be- 
épített automatizmusok segítenek. 

WIESLER ZOLTÁN 
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Valós 3D CAD tervezés 1096-kal olcsóbban! 
Egyedülálló lehetőség az első 50 cégnek!" 


: A graphIT Kft. és a UGS egyedülálló akciójaként már most bebiztosíthat 1096 kedvez- 
ményt Önnek és cégének, amennyiben az idei vagy a jövő esztendőben Solid Edge alapú 
3D tervezésre kíván áttérni. Nem kell mást tennie, csak regisztrálni magát a 345-7100-ás tel- 
efonszámon, kitölteni a megadott információs lapot, és automatikusan 1096 kedvezményt 
kap bármikor az idei vagy jövő év folyamán Solid Edge rendszer vásárlásakor. Az adatlap 
kitöltése, és a regisztráció Önt és cégét semmire sem kötelezi. A regisztráció céghez kötődik, 


A Solid Edge mára több mint 200 magyar ipari cégnél bizonyítja a mindennapi munkában a csúcskategóriás gépészeti CAD tervezés 
produktivitását, ezzel elősegítve a cégeket abban, hogy mind a hazai, mind a nemzetközi piacon versenyképesebbek legyenek. 


A Solid Edge támogatja a nagy 


szerelések készítését, azokon ütkö- 


zésvizsgálatot, mérnöki mértékek 


(súlypont, tömeg, stb.) számítását. 
A szerlésekből akár szereléscsalá- 


dok is készíthetők. A szerelésekből 
a műhelyrajzokon a darabjegyzék 
automatikusan elkészül, 


" ; j 


A Solid Edge hatékony eszközöket 
biztosít a gépészeti konstrukciók 
modellezésére. Az alkatrészek mo- 
dellezése testmodellezéssel és fe- 
lületmodellezéssel is történhet. A 
lemezalkatrészek tervezésén túl a 
gyártáskész teríték elkészítése is 
csak pillantok műve. Más rendsze- 


A Solid Edge gyártáskész műszaki 


rajz, mérnöki dokumentáció készí- 


tést bizt. 


Az egyedülálló Office 


kompatibilitás biztosítja az egysze- 
rű kezelhetőséget, és az Office do- 
kumentumokkal a kétirányú adat- 


kapcsolatot. A rajzkészítés minden 


elterjedt szabványt támogat, és ki- 


A Solid Edge az alaprendszer része- 
ként tartalmaz kinematikai szimu- 
lációs környezetet, valósághű meg- 
jelenítést, hegesztési környezetet. 


Kiegészítőként megmunkálás (2,5-5 


tengelyes marás, huzalszikra, esz- 
tergálás), mérnöki kézikönyv (1 mil- 


lió szabványos alkatrész, gépelem 


Magyarországi forgalmazó: 
graphúgp 


graphiIT Kft. 
1022 Budapest 
Detrekő u. 12. 
T: 345-7100 
F: 326-6626 


rekkel a beépített DXF, DWG, SAT, 
IGES, STEP, Parasolid, ha 
tókkal lehet kommi 


alakíthatók házi szabványok is. méretezések), végeselemes analízis 


választható. www.graphiT.hu 


A produktív térbeli tervezés 
eszköze minden CAD 
rendszerhez... 


... SpaceMouse 


A SpaceMouse a NASA által kifejlesztett egyedi techno- 
lógia révén hat szabadságfok mentén történő forga- 
tást tesz lehetővé, ezáltal drasztikusan csökkentve a 
képernyőmanipulációhoz szükséges időt. 
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A gépészeti tervezés éves seregszemléje 


A graphIT Kft. (korábban Intergraph Magyarország 
Kft.) meghívja Önt és mérnöki tervezésben érde- 
kelt kollégáit a korszerű gépészeti CAD/CAM/PDM 
jövőjét bemutató UniMECH 2001szakmai rendezvé- 
nyére. 


A rendezvény időpontja: 2001. október 18. 
A rendezvény helyszíne: Hotel Mercure Buda 


A témákból: 
e Unigraphics V18 újdonságok 

s Solid Edge V10 bemutató, V11 előzetes 
e iMAN PDM magyarországi ősbemutató 


Szakterületi témák: 

s Kollaboratív gépészeti megoldások 

e Autóipari beszállítók, adatkommunikáció 
e Szerszámtervezés automatizálása 

e CNC megmunkálás, gyorsmarás 


Regisztráció: a 345-7100-ás telefonszámon, vagy a 


; s é I te www.graphIT.hu web címen. 
. 3DConnexion.com B 
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PDM 


minden forrásból 


kívül az IMAN más rendszerekkel is 

kiválóan együttműködik. Ennek ékes 
bizonyítéka, hogy a BMW és a Caterpillar 
is az IMAN-t választotta a termékadatok 
nyilvántartására és kezelésére. 

Már a közepes méretű tervezői csopor- 
tok esetében is gyakran felmerülnek a kö- 
vetkező kérdések: 

- Kinél található az adott projekt utolsó 
változata? 

- Ez a fájl most a legutolsó változat, vagy 
egy régi másolat? 

- Biztos, hogy most senki más nem dolgo- 
zik ugyanazon a fájlon, amelyiken én? 

- Ez a terv már gyártható, vagy még valaki 
szerkeszteni akarja? 


A UGS saját CAD/CAM rendszerein 
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A PDM (Product Data Management) viszonylag új fogalom a 
gépészeti tervezésben, de az internet, a csoportmunka 
terjedésével egyre nagyobb jelentőséget kap. Az UGS két 
legfontosabb tervezőrendszere mellé most kifejlesztette saját 


PDM rendszerét, az iMAN-t, amelynek 7-es verziója számos 
újdonsággal lepte meg a felhasználókat. 


Adatok tárolása 


Az iMAN adatkezelésének két fő ele- 
me a fájlok és a hozzájuk kapcsolódó 
adatok tárolása. A fájltárolást az iIMAN 
mind Windows, mind Unix alapú fájlszer- 
veren meg tudja oldani, és annak adatait 


hetők az iMAN adatai. Ez azok számára is 
hasznos, akik sokat utaznak, és figyelem- 
mel akarják kísérni a cég projektjeinek ala- 
kulását, a tervezési folyamatot. A webes fe- 
lület lehetőséget kínál a beszállítói csator- 
nákkal való közvetlen kapcsolattartásra is. 


—3581421.75 sg mm 


"Volume: — 91746296.00 cu mm 
Centroid: — [-485.12, 5022.01, 1383.06] 


iMAN termékadatok böngészése webböngészőn 
keresztül 
- Valaki más tervezett-e már valami hason- 
ót ahhoz, amit most nekem kell terveznem? 
Számos hasonló kérdést tudnánk még 
feltenni, amelyek mind a dokumentumok 
megfelelő szervezettségének a hiányára 
mutatnak a mérnöki dokumentációk ke- 
zelése területén. Ezt a tervezéshez és 
gyártáshoz kapcsolódó, napról-napra nö- 
vekvő információhalmazt PDM rendszer 
nélkül lehetetlen kezelni. Az IMAN PDM 
az alap dokumentumkezelési feladatokon 
túl még számos egyéb hatékony funkciót 
kínál, amelyek már a PLM (Product 
Lifecycle Management, termékéletciklus- 
kezelés) teljes területét is lefedik. 
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Fék termékadatai az iMAN Portalban 


saját adatbázisába tudja integrálni. Az 
iMAN a termékadat információkat Oracle 
8 adatbázis alapon kezeli; az Oracle gon- 
doskodik az adatok magasfokú adatbiz- 
tonságáról és rendelkezésre állásáról, va- 
lamint mentési, naplózási rendszeréről. 
Kliensoldalon az adatokhoz webböngé- 
szőn vagy az iIMAN Portal nevű platform- 
független alkalmazáson keresztül férhetünk 
hozzá. Azokon a hardverben általában 
gyengébb munkahelyeken, ahol nem folyik 
tervezőmunka, s csak az adatok megtekin- 
tésére van szükség, mindössze egy egysze- 
rű böngészőprogramra van szükség, ame- 
lyen keresztül minden további nélkül elér- 


Mérés és módosítás a megjelenítőben 


PDM funkciók 


Az iMAN alaprendszer a PDM funkciók 
széles tárházát kínálja közvetlenül a telepí- 
tés után, mégpedig anélkül, hogy testre sza- 
básra vagy programozásra lenne szükség. 
Így az implementáció gyors és megfizethe- 
tő. Az iMAN rendszer alapkiépítésében az 
alábbi főbb feladatokra kínál megoldást: 

e 2D/3D adatok kezelése egy előre defi- 
niált adatbázis-szerkezetben, a megadott 
struktúra szerint 

e 2D/3D adatok megjelenítése, mérés és 
egyéb vizsgálati lehetőségek 

e Változások kezelése, követése, ver- 
ziókontroll 
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e Lekérdezések készítése, rajzok, model- 
lek keresése a megadott keresési feltéte- 
leknek megfelelően (pl. hol van annak a 
rajznak a 2. verziója, amelyet 98 decem- 
berében készített Kis Pál tervező, és az al- 
katrész anyaga öntöttvas volt). Ez a funk- 
ció egy nagyon hatékony rajztáros. 
e ,Hol használt" jellegű lekérdezések 
használata, amelyekkel egy alkatrészről 
megállapítható, hogy mely szerkezetek- 
ben, konstrukciókban használták fel. 
e Darabjegyzékek különböző vetületei- 
nek (tervezés, gyártás) generálása 

A termékadatkezelés fontos kiegészítője 
az iIMAN/PSE (Product Structure Editor, ter- 
mékszerkezet szerkesztő), amellyel rugal- 
mas termékcsaládok készíthetők egy általá- 
nos termékleírás elkészítésével, és utána ab- 
ból variánsok származtatásával. A variánsok 
készítésekor ,Mi történne ha" jellegű vizs- 
gálatok végezhetők. A termékadatok kiegé- 
szítéseként akár a revíziókra is szabályok 
definiálhatók. Ilyen szabály lehet például 
az, hogy ha egy adott terv elkészül, akkor 
rögtön kezdődjön meg a gyártáselőkészítés. 

A iMAN rendszer lényeges része a ter- 
mékmegjelenítés, az iMAN által tárolt, kü- 
lönböző forrásból származó adatok meg- 
jelenítése. A UGS több mint egy esztendő- 
vel ezelőtt vásárolta meg az EAI-t, amely a 
világon legelterjedtebb nézőprogramjáról, 
a ProductVisionról és e-Vis megoldásairól 
nevezetes. A ProductVision iMAN-be in- 
tegrálásával az iIMAN-en belül valameny- 
nyi elterjedt 2D/3D CAD, office automati- 
zálási, kép, internet és egyéb dokumen- 
tum adat közvetlenül -— külön nézőprog- 
ram telepítése nélkül — megtekinthető, 
nyomtatható és felhasználható. A támoga- 
tott formátumú dokumentumokon 
redlining és markup is végezhető. 


Kapcsolatkészség 

Az iMAN a következő CAD rendszerek- 
hez tud kapcsolódni: Unigraphics, Solid 
Edge, AutoCAD, Catia, Pro/E. Ezekkel a le- 
hetőségekkel az iMAN lényegében az 
egyetlen olyan PDM rendszer, amely egy- 
ségbe tudja foglalni az összes high-end 
rendszer adatait. Erre azoknál a cégeknél 
van szükség, ahol többféle rendszert hasz- 
nálnak, hogy a termékstruktúrákat, az ada- 
tokat megoszthassák a különböző rendsze- 
reket használó tervezők között. Az iIMAN 
ugyanakkor gyakorlatilag bármilyen egyéb 
adat, kép, Microsoft Office, Lotus Notes, 
PDF, HTML, CNC program és egyéb adatot 
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PDM 


is integrálni tud adatbázisába. Az iIMAN a 
Unigraphics rendszerrel a UG/Manager, a 
Solid Edge rendszerrel az iIMAN/Edge felü- 
eten tartja a kapcsolatot, és a többi rend- 
szerhez is közvetlenül az adott rendszerbe 
beépülő integrációt kínál. 
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Unigraphics fájlok megnyitása az iIMAN adatbá- 
zisából UG/Manageren keresztül 


Az iMAN fontos kiegészítője a 
Workflow, amely a tervezési és ahhoz 
kapcsolódó folyamatok leírására szolgál. 
A munkafolyamatok akár egészen apró lé- 
pésekre is lebonthatók (pl. fax küldése, 
várakozás jelentésre, gyárthatóság vizsgá- 
lata stb.). A folyamatok egy-egy ilyen ele- 
mét csomópontnak (node) nevezzük. Az 
egyes lépésekhez személyek (végrehaj- 
tók, felelősök stb.) rendelhetők. A folya- 
matok ilyen jellegű kezelésének köszön- 
hetően a tervezési-gyártási . folyamat 
egyetlen lépése sem marad ki. 

A folyamatok elkészítésére a Process 
Designer, a nyomon követésükre az 
iMAN Portal Process Viewer szolgál. Az 
egyes lépésekről az értesítések a felhasz- 
náló bejövő postafiókjába (inbox) érkez- 
nek. A Process Viewer segítségével az 
egyes projektek állapota folyamatosan 
nyomon követhető a feladatok és határ- 
idők szempontjából egyaránt. Ezzel a 
módszerrel bonyolult projektek is leírha- 
tók az árajánlatkéréstől egészen a 
termékéletciklus befejeztéig. 

Az iMAN ODBC interfészen keresztül a 


szoftver 


meglévő ,házi" adatkezelő alkalmazások 
(pl. szerszámtár nyilvántartó) adatainak 
migrálását is meg lehet oldani a régi alkal- 
mazások minimális módosításával, és azok 
továbbra is használhatók lesznek, iMAN 
környezetben is. Ennek a feladatnak az au- 
tomatizálását az IMAN/e-integrator végzi. 
Az iMAN kapcsolódni tud az elterjedt vál- 
lalatirányítási rendszerekhez is, mint ami- 
lyen az SAP, a Baan, az Oracle Mfg stb. 

Az iMAN bevezetése az 5-10 tervezőt 
foglalkoztató cégektől egészen a General 
Motors méretű cégekig mindenhol hasz- 
nos lehet, ahol a termékadatokat hatéko- 
nyan kívánják kezelni. Az iMAN imple- 
mentációja az alaprendszerbe beépített 
számos fejlett PDM funkciónak köszön- 
hetően akár két hét alatt is megtörténhet. 


A Workflow a tervezési és ahhoz kapcsolódó fo- 
Ilyamatok leírására szolgál 


A Solid Edge fájlok az iMAN adatbázisában a Re- 
víziókezelőn keresztül kezelhetők 


A több telephelyen implementált iMAN 
adattárházak a Global iMAN segítségével 
összekapcsolhatók, így akár egy több 
földrészen jelen lévő cég is egy időben 
egy központi adatbázisból tud dolgozni. 
Az iMAN Magyarországon is egyre 
több beszállítónál (pl. General Motors 
partnereknél) gondoskodik a megrendelő 
felé történő zökkentőmentes adatkapcso- 
latról. Azok számára, akik komoly 
CAD/CAM rendszereket használnak, a 
PDM a tervezési folyamatok hatékonyság- 
növelésének következő lépcsőfoka. 
(-) 
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szoftver 


SOLID EDGE 10 


A Solid Edge 3D gépészeti 
CAD rendszert jól ismerik Ma- 
gyarországon: a szoftvert a 
gépészeti tervezés szinte min- 
den területén használják — im- 
már több mint 200 helyen -, s 
ingyenes változata, a Solid 
Edge Origin - több mint ezer 
felhasználójával - a parametri- 
kus 2D tervezés szabványává 
vált. A Solid Edge Classic 
immár magyar nyelven - s per- 
sze magyar dokumentációval 
együtt - kínál teljes funkcio- 
nalitású CAD rendszert a ha- 
zai tervezőknek. 


kínál a valós 3D tervezés megismeré- 
sére, akik eddig a nyelvismeret hiánya 
miatt ettől a lehetőségtől meg voltak foszt- 
va. A szoftver legfrissebb, 10-es verziójával 
a fejlesztő UGS cég ismét számos újdon- 
sággal örvendeztette meg a felhasználókat. 


Ms így azok számára is alkalmat 


Modellezés 


A Solid Edge alkatrészmodellezési le- 
hetőségei gyakorlatilag minden mérnöki 
tervezési feladatra megoldást kínálnak. A 
robusztus Parasolid alapú modellezési 
parancsok egy-egy mérnöki terület speci- 
ális igényeit is kielégítik (pl. műanyag al- 
katrészek tervezéséhez perem és borda- 
háló parancs). 

A testmodellezési parancsok mellett 
számos felületmodellezés jellegű parancs 
könnyíti meg a bonyolult szabadformájú 
geometriák kialakítását. Új parancsok a 
10-es verzióban a normálirányú kihúzás 
és kivágás, amelyek az alkatrész felületére 
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merőleges irányban adnak hozzá, vagy tá- 
volítanak el anyagot. Másik érdekes új pa- 
rancs az Excel-tábla adatai alapján térbeli 
görbét készítő Görbe táblázatból parancs. 

A Solid Edge 10-es verziójában lévő új 
felületmodellezési parancsok az importált 
3D adatokat (pl. IGES, STEP) automatikusan 
javítják és testté összevonják. Az új verzió 
támogatja a hengeres menetek mellett a kü- 
lönböző típusú csőmenetek készítését is. 

A lemezalkatrészek hatékony tervezé- 
sére a Solid Edge külön környezetet tartal- 
maz. A technológiailag helyesen műkö- 
dő, a gyárthatóságot is figyelembe vevő 
lemezalkatrész-tervezési parancsok ered- 
ményeként adódó alkatrészek terítéke is 
elkészíthető. Terítéket a beépített formula 
vagy az általunk definiált egyedi képlet 
alapján is készíthetünk. A terítéket a Solid 
Edge a lemezalkatrész állományban tárol- 
ja, az elkészült terítéken pedig további 
alakításokat végezhetünk. 


Szerelések 


A nagy szerelések, összeállítások kezelé- 
se sok helyen nagyon fontos, mivel több tíz- 
ezer alkatrész esetében a forgatások és a né- 
zetek készítésének ideje jelentősen megnő- 
het. A Solid Edge közel egy tucat olyan 
technológiát tartalmaz, amelyek megköny- 
nyítik a nagy szerelések hatékony kezelését. 

A 10-es verzióban számos újdonság je- 
lent meg a szerelések átstrukturálásának 
megkönnyítésére. A szerelési struktúrán 
belül az alkatrészek és alszerelések átren- 
dezhetők, a kiválasztott alkatrészek új 
alszerelésbe csoportosíthatók. Lényeges 
újdonság a szereléscsaládok magas szintű 
támogatása. A szereléscsaládok egyik faj- 
tájával a különböző helyzeteket (pl. nyi- 
tott és zárt) felvevő konstrukciók különbö- 
ző állapotait tárolhatjuk, és jeleníthetjük 
meg a rajzon. 


A Solid Edge a nagyszámú alkatrészből álló sze- 
reléseket is jól kezeli 


SOLID EDGE 


SOLID EDGE 


A Solid Edge 10-es verziója angol és magyar 
nyelvű felhasználói felülettel és magyar nyelvű - 
az első lépések elsajátítását megkönnyítő - ok- 
tatóanyaggal kapható 


A szereléscsaládokban a különböző helyzetben 
lévő elemek is megjeleníthetők a rajzokon 
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Gépészet 


Bonyolult rajzok esetében a verziók és 
a nézetek állapotának követése gyakran 
nem egyszerű. A Solid Edge Rajznézet el- 
lenőrzője áttekinthető formában összegzi 
a rajzlapon található rajzi nézeteket, met- 
szeteket és azok állapotát. Segít 
a frissítésre szoruló nézetek Íris- 


sítésében. Továbbfejlődtek a fu- 


A rajzné- 
zet készi- 
tés va- 

rázsló végigvezet a szt E 
rajznézetek készíté- - 
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ratreferenciák is, így a rajzokon 
megjelenő furatok összes jel- 
lemzője (mélység, menethossz 
stb.) asszociatívan megjelenít- 
hető a méretben. A rajzkészítés 
produktivitását növeli az auto- 


etre] 


sének folyamatán 


A szereléscsaládok másik fajtáját azok a 
szerelések alkotják, amelyekben különbö- 
ző konstrukciós kialakításokat, illetve ter- 
mékváltozatokat tárolunk egy adott szerelé- 
sen belül. Ilyen lehet például egy autó, 
amely többféle műszerfal kialakítással ren- 
delhető. Ilyenkor nem szükséges mindegyik 
változatot külön szerelésként kezelni, ha- 
nem egy szerelésen belül megadható, hogy 
az egyes változatokhoz milyen alkatrészek, 
milyen geometriai kialakítás tartozik. A 
Solid Edge VIO része az alap kinematikai 
vizsgálatokra szolgáló Simply Motion kör- 
nyezet, amelyben kipróbálható, hogy a 
csuklókból és egyéb kinematikai elemekből 
álló szerkezetünk hogyan viselkedne, mű- 
ködne a valóságban. A szerelésekről a Vir- 
tuális műteremben valósághű ábrákat és 
bemutató videókat készíthetünk, grafikai 
előismeretek nélkül. A szereléseket össze- 
kötő hegesztési varratok és a szerelés utáni 
megmunkálások is modellezhetők. 


Rajzkészítés 

A Solid Edge 10-es verziójában a rajz- 
nézetek elkészítését a Rajznézet készítés 
varázsló könnyíti meg. Itt beállíthatók a né- 
zetekre vonatkozó megjelenítési jellem- 
zők, a nézetek helyzete stb. Az elkészített 
rajzokhoz kapcsolódó modelleken végzett 
változásokat a Solid Edge azonnal jelzi. Ez 
a 10-es verziótól nemcsak a méretekre, ha- 
nem az alakra, helyzettűrésekre és egyéb 
rajzi jelölésekre is vonatkozik. A továbbfej- 
lesztett automatikus szövegmező-kitöltés, 
darabjegyzék és furattábla funkciók tovább 
növelik a Solid Edge produktivitását. 

A rajzok minőségének javítását szol- 
gálja például a Szöveg igazítása funkció, 
amely jól használható a tételszámok sor- 
ba vagy oszlopba rendezéséhez. 
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matikus darabjegyzék, furattáb- 
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A térbeli modellezésből származó rajzi problé- 
mákra a Solid Edge hatékony eszközöket nyújt 
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3D modell megjelenítés a Solid Edge Exchange 
felületén keresztül 


Névváltoztatás 


Megváltozott az Intergraph Magyaror- 
szág Kft. neve. A céget 1997-ben hoz- 
ták létre hazai tulajdonosok, azzal a cél- 
lal, hogy disztribútorként sikeresen for- 
galmazza az Intergraph Corporation tér- 
informatikai (GIS), gépészeti (CAD) és 
hardver termékeit. Az újjáalakult cég 
teljes egészében átvette az 1992 óta 
azonos névvel, Intergraph leányvállalat- 
ként működő vállalat tevékenységét. 
Ezt tükrözte a cég névválasztása is, 
amely nagyban segítette a vállalat meg- 
felelő bevezetését a célpiacaira. 

Az eltelt négy év során a cég profilja 


röviden graphIT Kft. (www.graphit. hu). 
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la-készítés és az automatikus szövegme- 
ző-kitöltés is. A Solid Edge lehetővé teszi, 
hogy a 3D modellből származtatott néze- 
tekben is belerajzolhatunk, így bármilyen 
saját rajzi elemmel kiegészíthetjük. 


Kollaboráció 


A UGS komoly hangsúlyt helyez a be- 
szállítói csatornák és az egymástól földraj- 
zilag nagy távolságra lévő munkacsoport- 
ok közötti kommunikációra. A kollaborá- 
cióra több szintű megoldást kínál a Solid 
Edge. Az első szint a fordítók szintje. A 
Solid Edge kiválóan kommunikál más 
rendszerekkel a beépített nagyszámú for- 
dító segítségével. A DXF, DWG, IGES, 
STEP, Parasolid X T, Unigraphics, Micro- 
station és Pro/E fordítók mellett most az 
ACIS SAT fordító is bekerült a rendszerbe. 
A második szinten a Solid Edge adatok 
megosztására és publikálására szolgál az 
ingyenes nézőprogram. A harmadik szin- 
ten az internet alapú csoportmunka-támo- 
gatás szerepel. Erre szolgál a UGS Solid 
Edge Exchange néven indított kollaboratív 
internetes portálja, amelyen keresztül a 
Solid Edge felhasználók a világon bárhol 
meg tudják osztani egymással terveiket. A 
Solid Edge Exchange a mérnöki projektek 
kezelésén túl a 2D/3D adatok megjeleníté- 
sét, mérését, biztonságos megosztását, a 
változások követését is támogatja. A külön- 
böző felhasználókra egyedi jogosultságokat 
adhat meg a projekt felelőse. A Solid Edge 
Exchange szolgáltatásai előfizetési rendszer- 
ben érhetők el. A mérnöki munkafolyamat a 
Unigraphics megmunkálási modulja, a 
COSMOS/DesignSTART végeselemes rend- 
szer beszerzésével tehető teljessé. [6 


és termékportfoliója is jelentősen át- , 
alakult. A nemzetközi cégváltozásokat 
követve 1998-ban a cég a gépészeti 
tervezőrendszerek terén piacvezető Uni- 
graphics Solutions (UGS) kizárólagos 
hazai disztribútora lett, tevékenységé- 
ben pedig egyre hangsúlyosabb szere- 
pet kaptak az Intergraph, illetve az UGS 
termékeken alapuló önálló fejlesztések 
és szolgáltatások. Mivel a cég fejleszté- 
si elképzeléseiben egyre nagyobb hang- 
súlyt kap a saját hozzáadott érték, idő- 
szerűvé vált az önálló arculat kialakítá- 
sa. A cég új neve graphIT gépészeti és 
térinformatikai megoldások Kft., vagy 
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A UGS (Unigraphics Solutions) 2001. augusztus 22-én jelentet- 
te be legfőbb terméke, a Unigraphics legújabb, 18-as verzóját. 
A szoftver jól tükrözi a UGS ötéves fejlesztési tervének az ered- 
ményeit az innováció, a produktivitás, a kollaboráció és a tel- 


jes termékfejlesztési folyamatok menedzselése területén. 


ója újabb technológiai ugrást jelent a 
CAD/CAMICAE és CAID (Computer- 
Aided Industrial Design) területén, egy- 
ben alapköve az elkövetkező verziókba 
bekerülő terméktervezési módszereknek. 
A Unigraphics V18 egy újabb nagy lé- 


Ms legírissebb, 78-as verzi- 


A Pattern Face DMX paranccsal a modell kivá- 
lasztott felületeiből képezhetünk mintát 


pés a geometria-alapú tervezéstől a tudás- 
alapú termékfejlesztés felé. Az előző ver- 
ziókban megjelent tudás-alapú automati- 
zálási technológiákat — Predictive Engi- 
neering, Knowledge Fusion és Process 
Wizard — új modulok egészítik ki, mint 
amilyen az autóipari karosszérialemez- 
alakítások tervezésére szolgáló Progressive 
Die Wizard. Egy másik új folyamatvarázs- 
ló a Strength Wizard, amely a nem 
végeselem szakértő tervezőmérnökök ke- 
zébe ad egy gyors és automatikus FEA esz- 
közt. Az új ,desktop végeselemet" képvi- 
selő Strength Wizard mellett a részletes 
analízisekhez természetesen továbbra is 
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rendelkezésre áll a Unigraphics Scenario 
for Structures hagyományos végeselem 
modul is. Szintén a tudás-alapú mérnöki 
tervezést segítik a Unigraphics V18-ban 
megjelenő — úgynevezett , Knowledge 
Checker" tervezési szenzorok, amelyek a 
háttérben figyelik a modell kritikus para- 
métereinek a változását, és ha valamelyik 
eléri a határértéket, figyelmeztetik a terve- 
zőt. A világelső integrált ipari formaterve- 
ző modul, a Shape Studio funkcionalitása 
is jelentősen növekedett. 

A Unigraphics V18 hagyományosan 
védi felhasználói szoftverbe fektetett in- 
vesztícióját, és új funkciókkal növeli a 


A Replace Face DMX paranccsal a modell kivá- 
lasztott felületeit cserélhetjük ki egy megadott 
felületre 


UG standard eszközkészletét. Ezt fejezik 
ki a modellezésbe bekerülő új DMX 
(Direct Modeling eXtension) parancsok. A 
Unigraphics V18 felhasználói felülete 
még kifinomultabb lett, a parancsok gyors 
eléréséről és csoportosításáról az alkal- 


mazás-érzékeny eszközsorok gondoskod- 
nak, s a legtöbb modellezési parancs új, 
korszerű, egységes felületet kapott. Szín- 
átmenetes hátteret lehet használni a nor- 
mál megjelenítési üzemmódokban is, és a 
nagyobb modellek és összeállítások opti- 
mális kezelése érdekében a Unigraphics 
V18 meghatározza az adott grafikus kár- 
tyához legmegfelelőbb beállításokat. 


Direkt Modellezés (DMX) 


Ahhoz, hogy megértsük a Unigraphics 
össze a más szoftvereknél használt hason- 
ló megnevezésekkel, tekintsük át először 
az általában használt modellezési mód- 
szereket. 

A explicit vagy hagyományos modelle- 
zés esetében pontokat, görbéket és felüle- 
teket használhatunk a modell létrehozá- 
sához. Nincs asszociatív kapcsolat a geo- 
metriai elemek között, és nincs modell- 
történet sem. 

A parametrikus modellezésben a mo- 
dellek intelligens építőelemekből, úgyne- 
vezett parametrikus alaksajátosságokból 
épülnek fel, és a geometriai elemek kö- 
zött lévő asszociatív kapcsolat biztosítja a 
modell gyors és hatékony módosítását. Az 
alkatrész felépítését a modelltörténet rög- 
zíti, amely további lehetőségeket kínál az 
építőelemek átszerkesztésére. 

A hibrid modellezés az előző két mód- 
szer kombinációja. A Unigraphics a szoft- 
lentek a DMX alapelemei — folyamatosan 
magas szintű, továbbfejlesztett eszközö- 
ket kínált a hibrid modellezésre. Hagyo- 
mányos geometriai elemekből is lehet 
asszociatív modelleket építeni, sőt kever- 
ni ezeket parametrikus építőelemekkel. 

A direkt modellezés fontos eszközökkel 
egészíti ki az említett három eljárást. A 
DMX segítségével a Unigraphics V18-as 
felhasználók a modell előéletének ismere- 
te nélkül is közvetlen módosításokat hajt- 
hatnak végre a kívánt tervezési cél leg- 
gyorsabb eléréséhez. A DMX palettán ta- 
lálható új parancsok különösen hatéko- 
nyak a más rendszerből valamilyen szab- 
ványos formátumon (IGES, STEP, VDA) ke- 
resztül importált modell szerkesztésében, 
de nyilvánvaló előnyöket jelentenek egy 
nehezen átlátható, sok száz alaksajátos- 
ságból felépített parametrikus modell mó- 
dosításában is. A DMX parancsokkal vég- 
zett módosítások új elemként jelennek 
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meg a modelltörténetben, függetlenül at- 
tól, hogy a modell eddig parametrikus 
volt-e vagy sem, és így későbbi átszerkesz- 
tésük is a megszokott módon történik. 

A DMX parancsok alapvetően két cso- 
portra oszthatók. Az egyiknél az alkatrész 
felületei között adhatunk meg geometriai 
szabályokat és kényszereket (Constrain 
Face), míg a másiknál közvetlenül művele- 
teket hajthatunk végre a modell kiválasz- 
tott felületcsoportjain (Resize Face, Offset 
Region, Replace Face, Local Scale, Move 
Region, Pattern Face). A második csoport 
parancsainál az alaksajátosság alapú mo- 
dellezésnél megszokott könnyedséggel 


dolgozhatunk a kiválasztott felületekkel. 


A Unigraphics intuitív CAM környezetében a fo- 
Iyamat-asszisztensek segítségével gyorsan és 
hatékonyan programozhatunk szerszámpályákat 


A DMX parancsok szinte kitalálják a 
tervező gondolatát, például akkor, amikor 
importált modelleknél egy lekerekítéshez 
kapcsolódó felületet kell módosítani. Ez a 
hagyományos módszerek alkalmazásával 
sok felület, mindenekelőtt a lekerekítés 
újbóli létrehozásával járna. 


Új kollaboratív módszerek 


A kollaboratív mérnöki megoldások 
vezető szoftvergyártója, a UGS már eddig 
is külön termékcsaládot szentelt a termék- 
adatok interneten és intraneten való meg- 
osztására. Az e-Vis termékcsalád tagjai 
(Vis Concept, Vis View, Vis Mockup stb.) 
és a nemrégiben létesített internetes por- 
tálok (pl. a Solid Edge Exchange) mind a 
kollaborációt szolgálják. Eddig az e-Vis 
termékekhez tartozó ProductVision volt a 
leghatékonyabb megoldás a Unigraphics- 
ból származó termékadatok megosztásá- 
ra, a .jt (light weigth directmodel) megje- 
lenítésre optimalizált formátumának kö- 
szönhetően. A direktmodell állományokat 
a Unigraphics automatikusan generálja és 
frissíti, így a ProductVision különböző 
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moduljaival végzett műveletek (megjele- 
nítés, ellenőrzés, mérés, metszetkészítés 
stb.) hatékony megoldást kínálnak az ada- 
tok manipulációjára. 

A Unigraphics V18-ban megjelent új 
UG/Collaborate modul, az első tervező- 
rendszerbe integrált valósidejű kollaborá- 
ciós eszköz, új fejezetet nyit az egymástól 
távol dolgozó mérnökök vagy mérnök- 
csoportok együttműködésében. A Colla- 
borate a Microsoft NetMeetingre épül, és 
hasonlóan a többi UG modulhoz, közvet- 
lenül a Unigraphics felhasználói felületén 
belül érhető el. 

A UG/Collaborate tipikus alkalmazása 
a következő. A kollaboráció két egymás- 
tól távoli, internet kapcsolatban lévő 
Unigraphics munkahely között jöhet lét- 
re. Az egyik fél inicializálja a kapcsolatot 
a másik felé (vagy többek felé), és min- 
denki megnyitja ugyanazokat a Unigra- 
phics állományokat (ha valamelyik nem 
rendelkezne a fájlokkal, először át kell 
küldeni azokat a Collaborate modul Part 
File parancsával). Ezután bárki (a konfe- 
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nagy cégeknél megszokott különböző ECR 
(Engineering Change Reguest) változtatási 
igények minimális idő alatt realizálhatók. 


Professzionális CNC 


Új modul a Facet Machining, amely 
alapvetően két célt szolgál. Egyfelől lehető- 
vé teszi az úgynevezett faszet modellek (ti- 
pikusan STL fájlból beolvasott modellek) 
közvetlen megmunkálását, így a különböző 
megmunkálási . stratégiáknál az egzakt 
Unigraphics geometriai elemek (testek, felü- 
letek) mellett ezeket is használhatjuk. Egyre 
gyakoribb, hogy a pontos, nehezen konver- 
tálható modellek helyett ilyent adnak a 
megmunkálásra. A Facet Machining másik 
alkalmazása az úgynevezett IPW — (In- 
Process Workpiece), amely lehetővé teszi a 
munkadarab műveletek közötti állapotainak 
felhasználását a későbbi stratégiáknál, pél- 
dául előgyártmányként. A Unigraphics V18- 
ban a szimuláció is továbbfejlődött. Az 
olyan stratégiáknál, amelyek a szerszámpá- 
ya kiszámításához nem igénylik a kiindulá- 


A Collaborate modulban a kiválasztott alkatrész paramétereit változtathatjuk meg az Interneten ke- 
resztül 


rencia pillanatnyi vezetője) megjegyzése- 
ket vagy parametrikus módosításokat vé- 
gezhet a modellen vagy összeállításon, 
majd ezek a módosítások mindenkinél 
megjelennek. A Unigraphics Collaborate 
óriási előnye, hogy nem a képernyőtartal- 
mat küldi át az interneten, hanem csak a 
módosításokat végző Unigraphics paran- 
csok kódolt változatát. Mivel a teljes 
kommunikáció a NetMeetingre épül, így 
nincs semmilyen további előfeltétele a 
Collaborate modul futtatásának, sőt alkal- 
masint használhatók a NetMeeting stan- 
dard eszközei is. 

A Unigraphics Collaborate áttörés a 
mérnöki kommunikáció területén, mivel a 
valósidejű konferencián mindenki azonnal 
láthatja a módosításokat (és azok minden 
további hatását, akár a gyártásig), így a 


si darabot, elegendő ezt az ellenőrzésnél 
automatikusan megadnunk. A Unigraphics 
posztprocesszor-készítő modulja, a 
PostBuilder is új sablonokkal és lehetősé- 
gekkel jelent meg a 18-as verzióban: gya- 
korlatilag tetszőleges kinematikájú  szer- 
számgéphez készíthetünk posztprocesszort. 

A Unigraphics megmunkáló csomagjai 
önálló CAM szoftverként is megállják a 
helyüket. A jelentősen továbbfejlesztett 
szabványos interfészeknek (IGES, STEP, 
DWG/DXF) köszönhetően a Unigraphics 
V18 CAM tökéletes megoldás minden kö- 
zép- és felsőkategóriás CAD rendszer ki- 
egészítéseként. Optimális megoldás a 
Solid Edge-hez és minden más Parasolid 
alapú modellezőhöz, mivel az ezekből 
származó modellekhez asszociatív meg- 
munkálások készíthetők. SALLAY PÉTER 
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munkamegosztást támogató eszközö- 

ket és szabványokat, illetve a hálózati 
telepítést vezérlő segédeszközöket tartal- 
maz, így a tervezőmérnök korlátok nélkül 
és hatékonyan oszthatja meg az informáci- 
ót a tervezőcsoport többi tagjával. A szoft- 
ver megőrzi a korábbi AutoCAD befekteté- 
seket azáltal, hogy fenntartja a DWG- és 
alkalmazás-kompatibilitást az AutoCAD 
2000 és 20007 rendszerekkel. 


A AUtoOCAD 2002 tervközpontú, a 


Valódi asszociatív 
méretezés 


Az AUtoCAD két új hatékony méretező- 
eszközt támogat: a geometria által vezérelt 
asszociatív méretezést és a terek közti mé- 
retezést. A geometria által vezérelt asszo- 
ciatív méretezés használatával a méretek 
objektumokhoz és objektumokon találha- 
tó alaksajátosságokhoz csatolhatók. A geo- 
metria áthelyezése vagy az egyszerű szer- 
kesztési műveletek során a program a kap- 
csolódó méreteket automatikusan frissíti. 
A mutatók szintén asszociatívak. A terek 
közti méretezés használatával a modelltér- 
beli geometriát közvetlenül egy elrende- 
zésben lehet méretezni. A modell áthelye- 
zésekor vagy eltolásakor a program a csa- 
tolt méreteket és címkéket is frissíti. 


Új szövegkezelő eszközök 


Az AutoCAD program számos új, szö- 
veggel kapcsolatos segédeszközt és javítást 
tartalmaz: javított helyesírás-ellenőrzést, 


szövegméretezést, szövegigazítást és a szö- 


vegméret ellenőrzését a modelltér és egy 
papírtérbeli elrendezés között. A helyesírás- 
ellenőrzés az összes szöveges objektumára 
érvényes, beleértve a blokkdefiníciókat is. 


CAD szabványok 


Az elnevezett objektumok, például fóli- 
ák vagy szövegstílusok közös tulajdonsá- 
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Z65 


új platformja 


A rohamos léptekkel fejlődő informatika, és ezen belül a 
mérnöki tervezés egyre hatékonyabb szoftverrendszereket 
igényel. Az Autodesk az AutoCAD 2002-re épülő új termékcsa- 
ládjával kíván megfelelni ezeknek az igényeknek. 
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gait szabványok határozzák meg. A fel- 
használó vagy a CAD rendszergazda az 
AutoCAD rajzokban szabványokat hozhat 
létre, amelyeket egy idegen rajzban érvé- 
nyesíthet. 

Mivel a szabványok megkönnyítik a raj- 
zok mások által való értelmezését, különö- 
sen hasznosak olyan munkakörnyezetben, 
ahol több tervezőmérnök vesz részt egy 
rajz létrehozásában. 


DesignXML 


A DesignXML egy olyan struktúrát hoz 
létre, amely a geometriai információt haté- 
konyan továbbítja az interneten keresztül. 
A DesignXML a 3D geometria és a grafika 
ábrázolását is lehetővé teszi XML fájlok- 
ban, az i-drop technológia mellett. (A 
DesignXML olyan professzionális szintű 
tervezők számára készült, akik a Design- 
XML séma szabályainak megfelelő XML- 
ben meghatározott geometriai modell-in- 
formációk írása és olvasása iránt érdeklőd- 
nek.) 


Fóliarendező 


A Fóliarendező az aktuális rajz fóliáit 
módosítja úgy, hogy megfeleljenek egy 
másik rajz vagy egy CAD szabványfájl fóli- 
áinak. Ha például egy olyan rajz érkezik 
egy másik cégtől, amelynek fóliái nem 
egyeznek meg a saját fóliaelrendezéssel, a 
rajzot át lehet konvertálni a saját cég rajza- 
inál használt szokásokhoz igazítva. A Fó- 
liarendező ezenkívül a fóliák láthatóságá- 
nak vezérlésére és az üres fóliák törlésére 
is használható. 


Blokkattribútum-kezelő 


A Blokkattribútum-kezelő megkönnyíti a 
blokkdefiníciókban található attribútumok 
módosítását és az adott blokk összes pél- 
dányának frissítését. 


Továbbfejlesztett DJWF 
fájlformátum 

A DWF fájlformátum további raszter- 
kép-formátumokat is támogat, és számos 
összemosás-vezérlési finomítást kínál, to- 
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vábbá előnézeti képek, valamint egyéb 
megjelenítő alkalmazások és termékek tá- 
mogatását tartalmazza. Az eszköz haszná- 
latával jó minőségű elektronikus rajzokat 
tehetünk közzé nagyobb közönség számá- 
ra, illetve olyan webes szolgáltatókhoz, 
mint például a Buzzsaw.com vagy az 
Autodesk Point A. 


Az AutoCAD Most (Today) 
fejlesztései 


A Most ablakban a rajz- és sablonfájlok 
kezelésére, szimbólumkönyvtárak betölté- 
sére, továbbá a Hirdetőtábla elérésére van 


Gépészet 


lehetőség a tervek helyi hálózaton való kö- 
zös feldolgozásához. Ezenkívül az Auto- 
desk Point A tervezési portált is elérhetjük. 
Az AutoCAD Most ablak Hirdetőtáblája 
nagyobb területű lett, az Autodesk Point A 
megjelenése pedig jobban hasonlít annak 
webes megjelenéséhez és konfigurációjá- 
hoz. 


Automatikusan letöltődő 
objektum-engedélyezők 

Az objektum-engedélyező modulok nö- 
velik a tervek értékét, és időmegtakarítást 
eredményeznek az AutoCAD program és 
az AUtoCAD rendszerre alapuló termékek 
közötti akadálymentes rajz- és adatmeg- 
osztás révén. Az objektum-ellenőrzés ki- 
bővített változata most már tartalmazza az 
Autodesk  Architectural Desktop 3 új 
ObjectDBX alapú objektumait. 


Közzététel a Weben 


A Közzététel a Weben eszköz további 
fájlíormátumokat, sablonokat és témákat 
támogat, ami a felhasználóknak nagyobb 
szabadságot enged a weboldalak formá- 
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tumának megválasztásában. Ezenkívül a 
közzétett rajzok tulajdonságaihoz hoz- 
záadható az í-drop segédeszköz. Az i- 
drop használatával a weboldalon talál- 
ható rajzfájl egy másik rajzba vontatha- 
tó. 


Zárszó 


A tervezés pontosságán túl a feladat el- 


végzésének gyorsasága is kritikus lánc- 
szem. A cégen belüli és azon kívüli kom- 


munikáció és adatmegosztás a tervezés 
hatékonyságát mozdítja elő. Az internet 
szerepe napjainkban általánossá vált, s 
meghatározó lett a mérnöki tervező rend- 
szerek működtetésében is. Ezeknek a kihí- 
vásoknak kíván megfelelni az AutoCAD 
2002 is. 


SZUHANYIK JÁNOS 


A FABICAD Kft. 1990 óta szolgalja ki partnereit az Autodesk legfejlettebb számítógépes tervező szoftvereivel a 


gépészet és az építőipar területén. Ezzel párhuzamosan a LANDINFO Kft., mint a FABICAD térinformatikai társvál- 


lalata az Autodesk térinformatikai szoftvereinek térhódításával egyidőben szintén Autodesk partnerként 


tevékenykedett az elmúlt években. A két cég ti 


tavaszan. 
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jeskörű jogutódja. A beolvadást a Fővárosi HET ANDINF OJ 


dátumtól kezdve jogerőre emelkedett. A FABICAD Kft. a beolvadó LANDINFO Kft. minden jogával és kötelezettsége - 


úlius 23-i hatállyal jóváhagyta, mely így ettől a 


vel egyetemlegesen és korlátlanul rendelkezik. Kérjük, hogy a LANDINFO Kft.-vel kötött mindennemű kötelezettség, 


megállapodás, szerződés sor: 


a továbbiakban a FABICAD Kft.-vel lépjen kapcsolatba. (FOLYTATAS A KÖVETKEZŐ SZÁMBAN) 
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AUTODESK ARCHITECTURAL DESKTOP 3.3 


: j j h 
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Az AutoCAD 2002-vel együtt 
az Autodesk bejelentette az 
Architectural Desktop építé- 
szeti szoftver legújabb verzió- 
ját is. Az ADT 3.3-at két új 
épületgépészeti modul (a Buil- 
ding Mechanical és a Building 
Electrical) fogadására is fel- 
készítették. Az Autodesk leg- 
újabb építész szoftvere, az 
Architectural Studio, az elő- 
tervezés eszköze. 


Modulok az ADT-hez 


Az Architectural Desktop támogatása 
két korábbi AEC megoldással bővült: 
az Autodesk Building Mechanical és 
Autodesk Building Electrical moduilal. 
E két termék képviseli a remélt megol- 
dások új generációját. A tervezést szá- 
mos automatizált eszköz segíti, ami je- 
lentős időmegtakarítást eredményez. 

A Building Mechanical és a Building 
Electrical olyan szerkesztő/tervező al- 
kalmazásokat képvisel, amelyek to- 
vább bővítik a 3D-s tervezés koncepci- 
ót, áthidalva a szakadékot a hagyomá- 
nyos 2D-s és 3D-s tervezés között. 

A vezetékek, szerelvények intelligens 
objektumokként viselkednek: automati- 
kusan illeszkednek egymáshoz, eleve 
3D-s modellként jönnek létre, és az 
Architectural Desktop 2D terveket ge- 
nerál róluk. A szoftver elemkészletéből 
a hálózatokat teljes valójukban állíthat- 
juk össze, paramétereik a későbbiek- 
ben módosíthatók, méretezhetők. A 
Building Mechanical és Building Elect- 
rical objektumai érzékelik egymást, be- 
kapcsolható a szoftverekben egy figyel- 
meztető mechanizmus, amely az eset- 
leges ütközéseket figyeli. 
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kéletesített falak és falmódosító esz- 

közök segítik a tervezőt. A többréte- 
gű falak rétegenként is módosíthatók, 
mind anyagukban, mind vastagságukban, 
s a különböző falmódosító eszközök 
használata során azt is kiválaszthatjuk, 
hogy azok a fal mely rétegében érvénye- 
süljenek. 

Új faltisztítási lehetőségekkel is bővült a 
szoftver: az AutoSnap kapcsoló segítségé- 
vel a már meglévő falhoz közelítő falvég 
automatikusan  bekötődik rétegeivel az 
előző falba. 

A különböző nyílászárók mellett kelet- 
kező szabad falvégeket különböző falvég- 
módosítókkal szabályozhatjuk. A program 
tartalmaz fallezárásokat, de a felhasználó 
is könnyen készíthet ilyeneket, vonallánc 
felhasználásával. 


A Architectural Desktop 3.3-ban tö- 


A faltagozat-módosítóval falban kiugró 
vagy bemélyedő tagozatokat hozhatunk 
létre, szintén vonallánccal rajzolva meg a 
körvonalát, és mint faltagozat-módosító 
stílust, hozzáadjuk a szoftverben már meg- 
lévő alapstílusokhoz. 

A továbbiakban bármely más rajzunkból 
előkereshetjük saját faltagozat-módosító 
stílusunkat. A tetővonal- (padlóvonal) mó- 
dosító a tető (vagy egy megrajzolt vonal- 
lánc) geometriájához igazítja a falat: le- 
vágja vagy meghosszabbítja azt. A met- 
szetprofil függőleges vonallánc alakzathoz 
alakítja a falat, így kialakíthatunk párkány- 
zatot, létrehozhatunk dőlt síkú falat. A test- 
módosító szintén a falat deformálja bár- 
mely általunk kiválasztott építészeti objek- 
tum vagy szilárdtest által. 


Nyílászárók, függönyfal 


Az Architectural Desktopban meglévő 
nyílászárók egyedi formák létrehozásával 
bővíthetők. Mind 2D-s, mind 3D-s megjele- 
nítésüket az általunk létrehozott blokkal he- 
lyettesíthetjük. Az ADT 3.3 képes 1:200, 
1:100 és 1:50-es alaprajzi ábrázolások meg- 
ülönböztetésére, amelyekben eltérő az ob- 
jektumok kirajzolásának részletessége. 

A függönyfal, amely sok esetben falként 
viselkedő objektum (rudakból és ezek által 
örbevett cellákból, valamint ezeket kitöl- 
tő panelekből áll) további előre elkészített 
stílussal bővült az új verzióban. A füg- 
gönyfalat létrehozhatjuk normál falból is 
onvertálással, ekkor a konvertálás előtt 
kiválasztjuk a megfelelő függönyfal-stílust. 

Ablakkombinációt egyszerűen  vonal- 
áncból is létrehozhatunk, a megfelelő for- 
ma megrajzolásával. Az ablakkombináció 
celláiba is illeszthetünk kitöltő paneleket, 
ajtókat, ablakokat, szakipari egységeket. 
Az ablakkombináció úgy illeszthető a fal- 
ba, mintha ablak vagy ajtó lenne, és így is 
viselkedik: automatikusan kivágja a falat, 
törléskor pedig visszarajzolja. A szakipari 
egység egy komplett függönyfal vagy ab- 
lakkombináció, amely egy egységként il- 
leszthető be a függönyfal vagy ablakkom- 
bináció valamely cellájába. 


Lépcső és korlát 


A lépcsőtervezés szabályai között talál- 
juk a 2m-isz szabályt is. Újdonságot jelent 
az induló és az érkező fokok födémhez 
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csatlakoztatása, amely paraméterezhető, 
valamint a lépcsők utólagos módosítható- 
sága fogópontok segítségével (karok hosz- 
sza, szélessége, pihenő alakja). Természe- 
tesen nemcsak így módosítható a már el- 
készült lépcső, hanem úgy is, hogy a fal 
objektum  tetővonal-módosítójához, egy 
kontúrhoz vagy egy építészeti elemhez 
(fal, oszlop) igazítjuk. 

A korlát is katalógusból kiválasztható 
objektumtípus, vagyis stílusalapon vezé- 
relt. Létrehozhatunk saját stílust, vagy he- 
lyettesíthetjük a komponenseit (alsó rúd, 
felső rúd, könyöklő, dinamikus és fix osz- 
lopai) blokkokkal. 


Szerkezeti elemek 


Az ADT 3.3 szabványos szelvénykataló- 
gust tartalmaz, amelyből tetszés szerint vá- 
laszthatunk elemeket, s ezeket saját néven 
elmenthetjük, majd később felhasználhat- 
juk a tervezés során (oszlop, szarufa vagy 
gerendaként). Ezeknek az elemeknek a pa- 
ramétereit utólag többféle módon is vál- 
toztathatjuk, akár a stílusukat is. A szel- 
vénykatalógus az internetes AecXML tech- 
víthető az interneten létrehozott további 
adatbázisok segítségével. 

A tengelyvonalhoz keresztmetszeti pro- 
filt (profilokat) rendelhetünk. A tengely le- 
het törtvonalú vagy íves is; a legegyszerűb- 
ben egy vonallánc konvertálásával készít- 
hetünk szerkezeti elemet. A rúdon végig- 
futhat a profil, de egy vég- és kezdőeltolás- 
sal az elvi és a tényleges rúdhossz szét is 
választható. Az elem végeit x,y és z irány- 
ban eltolt és/vagy y és z irányban elforga- 
tott vágósíkokkal vághatjuk ferdére. 

A rúdelem lehet fix keresztmetszetű, de 
a Szerkezeti elem stílusdefinícióban több- 
komponensű és többszegmensű tartó is 
definiálható. Lehetőség van saját profil 
vagy blokk használatára is. 
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Tetőlemez, födémlemez 


A tetőlemez vagy födémlemez a korábbi 
tető mellett használható, valamint a koráb- 
bi tető szétvetésével és tetőlemezzé alakí- 
tásával is létrehozható. Síklemez, amelyet 
alaprajzi kontúr, egy adott magasságban 
elhelyezkedő falegyen-vonal és egy dőlés- 
szög határoz meg. Készíthetjük direkt kör- 
berajzolással, felvetíthetjük egy megrajzolt 
tetőalaprajzból, létrehozhatjuk egy meg- 
mutatott falelem tetején. 

Minden tetőlemez valamilyen katalogi- 
zálható tetőlemez stílus szerint jön létre, il- 
letve utólag is formázható. A tetőlemezek 
peremein (külső és belső élein) profilokat 
definiálhatunk, hogy (a kívánt csatorna ki- 
alakítást, szegélydeszkázást, aládobozo- 
lást) előzetesen AutoCAD vonallánccal 
megrajzoljuk, majd ebből tetőlemez-él stí- 
lust definiálunk. Megadhatjuk, hogy az a 
vastagsága mentén vagy a felülete mentén 
illeszkedjen-e a lemezre. 

A tetőlemez kontúrja utólag bármikor 
módosítható, vagy új töréspontok beszúrá- 
sával és alaprajzi módosítással, vagy térbe- 
li . szerkesztőparancsokkal. — Ezek az 
AUtoCAD Metsz, Elér és Nulla fokkal leke- 
rekít parancsaihoz hasonlóan, de térbeli 
megmutatásokkal lövik a tetőlemezeket 
egymáshoz, falakhoz vagy bármely más, 
metszősíkot definiáló objektumhoz. 

A tetőelemhez bármilyen 3D elem hoz- 
záadható vagy kivonható belőle, hogy a 
kívánt kúpos vagy félgömb alakú formák- 
kal manipulált tető is létrejöhessen. 

A födémlemez peremein éppúgy profi- 
lozható, áttörhető, ugyanúgy szerkeszthe- 
tő, metszetében sraffozható, mint a tetőle- 
mez. Használata: nyers födémlemez létre- 
hozása -- a helyiség objektum padlóleme- 
zének használata. Belső rétegrend-vonala- 
kat ez sem tud, de különböző padlóréteg- 
vastagság adható meg, és a szükséges ré- 
tegrend-vonalakat az ADT3 új 2D-s met- 
szet-objektumához vonalas munkaként 
(Linework) hozzáadhatjuk. 
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Architectural Studio 


Az Architectural Studio az Autodesk 
új terméke, amely szorosan kapcsoló- 
dik az Architectural Desktophoz, s 


amely lehetővé teszi a koncepció felvá- 
zolását a korábban megszokott hagyo- 
mányos kézi (skicc) módszerrel. 


A szoftver nem műszaki, inkább épí- 
tészeti festő-rajzoló program. Webala- 
pú környezetet kínál, amely lehetővé 
teszi a tervezőnek egy megszokott esz- 
közkészlet használatát a vázlatokhoz, 
a tervezéshez, a megjelenítéshez és a 
különböző forrásokból szerzett infor- 
mációk  összerendezéséhez. Ebből 
adódóan a munkafelület is böngészőn 
keresztül érhető el, a szoftver szüksé- 
ges programrészei automatikusan töl- 
tődnek le a használat során. 

Az Architectural Studio fogadja a szab- 
ványos állományokat is, és gond nélkül 
kommunikál az Autodesk építészeti 
szoftvereivel (az Architectural Desktop- 
pal és a 3D Studio VIZ-zel). A szoftvert 
az internetről lehet majd letölteni. 


Alaprajzi ábrázolások 


Az Architectural Desktop 3.3 verzióban 
minden intelligens objektumnak (fal, ajtó, 
ablak, lépcső, feliratozási szimbólumok, 
építész kóták) három alaprajzi ábrázolása 
van, amelyek aszerint változnak, hogy me- 
lyik megjelenítést használjuk. Az objektu- 
mokat egyértelműen az 1:50-es ábrázolás- 
ban láthatjuk a legrészletesebben kirajzol- 
va. 

HEGEDÜS ANDREA 
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Létesítménytervezés 


CADMATIC 


cess plant design) szoftver három év- 
tizednyi tapasztalat és fejlesztőmun- 
ka eredménye. 

Az angol ,proccess plant" kifejezést leg- 
inkább folyamatos technológiájú üzemnek 
lehet fordítani, de ebbe a fogalomba bele- 
tartozhat minden olyan gyár és üzem, ahol 
a gyártási folyamat áramló közegekhez kap- 
csolható. A szoftver tehát alkalmazható 
minden olyan technológia esetében, amely- 
ben csövekből, légcsatornákból vagy egyéb 
fluid anyagok mozgatására, feldolgozására 
szolgáló berendezésekből, készülékekből 
összeállított létesítményt kell megtervezni, 
kivitelezni és üzemeltetni. Nézzük, mire is 
jók az egyes programmodulok. 

A szoftver technológiai folyamatábrák 
(Pgl diagramok) tervezésére alkalmas. A 
diagram könnyen elkészíthető az egész 
világon elfogadottnak tekinthető DIN 
szimbólumkönyvtárból kiválasztott ele- 
mek elhelyezésével és összekötésével. A 
szimbólumokhoz és vezetékekhez már itt 
pontos definíciók (méret, nyomásfokozat, 
anyag, gyártó, típus stb.) kapcsolhatók. 
Természetesen az egyes berendezések, 
készülékek rendszerekbe is besorolhatók, 
s a vezetékek a rendszereken belül egyedi 
azonosítókkal is elláthatók. 

A szoftver igazi erőssége az, hogy a 
hozzárendelt definíciókat adatbázisból 


Me létesítménytervező (pro- 
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választhatjuk ki; ezek lehetnek akár meg- 
lévő adatok is, de lehetnek akár újonnan 
definiáltak is. A definíciókat egy másik 
adatbázis tárolja, s ezek felhasználásával a 
program a geometriai tervezés során a ter- 
vezőnek felkínálja azokat az elemeket, 
amelyeket még nem hozott létre. Ezáltal a 
tervező folyamatosan ellenőrizheti, hogy 
például a sémán meghatározott szelepek 
közül melyeket helyezte már el, és melyek 
azok, amelyek még elhelyezésre várnak. 


Plant Modeler 


A létesítmény modelljének a kialakítá- 
sa célszerűen a befoglaló épület modell- 
jének kialakításával kezdődik. Az épület a 
szoftver nyújtotta geometriai lehetőségek 
kihasználásával is kialakítható, de más 
építészeti vagy  acélszerkezet-tervező 
rendszerekből is importálhatjuk a geo- 
metriát az SDNF fájlformátum használatá- 
val. Az épületben ezt követően elhelyez- 
hetők a készülékek - tartályok, szivattyúk 
stb. -, majd az elhelyezett készülékek 
összeköthetők: az üzem , becsövezhető", 
elhelyezhetők a csöveken az odatartozó 
szerelvények, csőtartók, műszerek, vala- 
mint minden, a tervező által szükséges- 
nek ítélt részlet is. 

A speciális készülékek (tartályok, reakto- 
rok, hőcserélők vagy akár szelepek) megter- 
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A létesítménytervező 
szoftverek nem 
versenyezhetnek 
népszerűségben a gépészeti 
vagy építészeti tervező- 
programokkal. Mégis 
nélkülözhetetlenek. 
Írásunkban a CADMATIC 
szoftvertben rejlő 
lehetőségeket 

mutatjuk be. 


vezésekor a tervező egy parametrikus geo- 
metriai szerkesztőt használhat, amelyben 
primitívekből könnyedén felépítheti a kívánt 
berendezést. Ez a berendezés a továbbiak- 
ban könyvtári elemként eltárolódik, később 
pedig — amennyiben parametrikus modell- 
ként lett felépítve — geometriai méretei mó- 
dosításával újabb könyvtári elemek generál- 
hatók, akár egy egész méretsort kialakítva. 
Így hozható létre egy szerelvény (szelep, 
nyomáscsökkentő stb.) tetszőleges részletes- 
ségű modellje, a teljes méretválasztékra vo- 
natkozóan. A tervezési hibák kiküszöbölé- 
sére jól használható az ütközésvizsgálat 
(Collision Control Tool). 

A szoftverhez néhány extra is tarozik: a 
tervező — a makrók segítségével — köny- 
nyedén elhelyezhet a modellben korláto- 
kat és lépcsőket. A makrók természetesen 
továbbfejleszthetők, sőt a vállalkozó ked- 
vű felhasználó maga is fejleszthet saját 
makrókat egy C nyelvhez hasonlatos 
makró-nyelven. 

A tervezés egyik legfontosabb lépése a 
terv dokumentálása. A CADMATIC több 
dokumentumtípus elkészítésére is alkal- 
mas. Az egyik legfontosabb a pontos da- 
rabjegyzék: bármely vezetékrendszerről, 
vezetékről vagy anyagtípusról (pl. cső- 
anyagok: cső, könyök, T-idom stb.) pilla- 
natok alatt pontos, aktuális darabjegyzék 
készíthető. Természetesen a rajzi doku- 
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mentáció is elengedhetetlen a kivitelezés 
során. A modellből könnyen készíthető 
tetszőleges számú rajz, nézetekkel, met- 
szetekkel vagy akár rajzra elhelyezett da- 
rabjegyzékkel is. Ezek a rajzok tetszés 
szerint feliratozhatók, méretezhetők; a ve- 
zetékek, készülékek felcímkézhetők. 

A modellen végrehajtott bármely vál- 
toztatás természetesen megjelenik a már 
elkészített . rajzi — dokumentáción . is, 
amennyiben a tervező úgy kívánja. 

Lényeges megemlíteni még, hogy a 
program a rajzokból 2D DXF állományo- 
kat tud készíteni. 

Lehetőség van továbbá az árnyékolt 
(shaded) modell , körbesétálására" is. Ez a 
funkció jól használható mind a megren- 
delővel való egyeztetések, mind az üze- 
meltetők vagy karbantartók betanítása so- 
rán. A bejárás lehet valósidejű is, de egy 
meghatározott útvonalat kijelölve akár 
egy AVI fájl is generálható. 

A csővezetékek gyártásához és szerelés- 
hez ismerni kell a csőizometriát. A modell- 
ből létrehozhatók az egyes vezetékek 
izometriái, a tervező igényeinek megfelelő- 
en. Ilyen igény lehet az előgyártási egysé- 
gek automatikus generálása, a tételszámok 
és a darabjegyzék elhelyezése a rajzlapon, 
esetleg a hegesztési varratszámok jelölése. 


Browser 

A CADMATIC-nak van egy — a kivitele- 
zőknek és üzemeltetőknek szánt — modul- 
ja is, a CADMATIC Browser. Senkit ne té- 
vesszen meg az elnevezés, nem 
böngészőszoftverről van szó. A Browser 
valójában egy ,lebutított" modellező mo- 
dul, amely lehetőséget kínál a projekt 
megtekintésére, új dokumentumok — raj- 
zok, listák — készítésére, tartalmazza a 
Walkaround (körbesétálás) funkciót, ám 
nem engedi megváltoztatni a modellt. Ar- 
ra jó, hogy a kivitelező a helyszínen meg- 
tekinthesse a kérdéses részleteket, a hiány- 
zó méreteket, nézeteket, metszeteket, és 
új rajzokat készíthessen, nyomtathasson. 

A korábban említett adatbázis — nyitott 
struktúrája miatt — tetszés szerinti adatok- 


Létesítménytervezés 


kal kapcsolható össze, így megvan a lehe- 
tőség egy karbantartó szoftver kialakításá- 
ra. A Maintenance modul ugyanazokat a 
lehetőségeket tartalmazza, mint a többi 
karbantartás-tervező szoftver, de ezekkel 
szemben van egy óriási előnye: a három- 
dimenziós modellben megnézhető a fel- 
adat tárgya, nemcsak egy puszta kód. A 
kapcsolódó grafikus információ alapján a 
karbantartó könnyebben tudja azonosíta- 
ni a munka tárgyát. 


A projektek felépítése 


A fejlesztők minden egyes tervezési 
feladatot — legyen az akár egy kisebb re- 
konstrukció vagy éppen egy egész vegyi 
üzem - projektnek neveznek. Minden 
projektnek van egy gazdája (Project 
Administrator), aki definiálja a tervezési 
szabályokat és az alkalmazható megoldá- 
sokat, elkerülendő a fölöslegesen túlbo- 
nyolított létesítményt, a szabályozatlansá- 
gokból eredő tervezési hibákat. Az ő dol- 
ga még a feladatok megosztása az egyes 
tervezők között. A hagyományos tervezé- 
si metódustól eltérően itt nem rendszere- 
ket (pl. hűtővíz, tápvíz stb.) terveznek az 
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egyes tervezők, hanem térrészeket (De- 
sign Area). Ez a módszer azért is jobb, 
mint az eddigiek, mivel a tervező a saját 
térrészét optimálisan ki tudja használni. 
Az egyes térrészek közötti kapcsolatot a 
tervezők a Project Administrator közre- 
működésével tudják megteremteni. 

A CADMATIC struktúrája lehetővé te- 
szi a párhuzamos tervezést, legyenek a 
tervezők a világ bármely pontján. Így csak 
egyetlen példányban kell léteznie a pro- 
jektnek, mindenki az aktuális tervekhez 
juthat hozzá, elkerülve a keveredést, a re- 
víziós problémákat. Ez elsősorban a kivi- 
telezők számára létfontosságú. 


További érdekességek 


Főleg ,meleg" vezetékek esetében lé- 
nyeges kérdés a szilárdsági méretezés. Ez 
sem okozhat problémát, mivel a progra- 
mot jó néhány ilyen szoftverhez (CAD- 
PIPE/EUROPIPE, FINSAP, PIPESTRESS) va- 
ló interfésszel is ellátták. 

Mint már említettük, az építészeti és 
acélszerkezeti modellek az SDNF fájlfor- 
mátum használatával importálhatók a 
modellbe, így a magyar piacon is jól is- 
mert két acélszerkezet-tervező szoftver, 
az X-STEEL és a BOCAD is együtt tud mű- 
ködni a CADMATIC-kal. 

Főként régebbi üzemek rekonstrukció- 
ja vagy éppen felmérése esetén jelent óri- 
ási segítséget, hogy megspórolható az 
időigényes kézi rendszerfelmérés: az 
üzemrész geometriai modellje fotogram- 
metriai . úton — (http://www.offsetuk.u- 
net.com) — vagy lézer-szkenneléssel 
(http://www.cyra.com) hozható létre, 
csupán a rendszerekre tagolást, valamint 
a készülékek és szerelvények specifikálá- 
sát kell manuálisan elvégezni. 

A CADMATIC szoftver Unix (Linux) és 
Windows NT (Windows 2000) operációs 
rendszerek alatt fut. Már egy minimális ki- 
építésű gépen (PII/400 Celeron, 128 MB 
RAM, 16 MB Open GL grafikus kártya) is 
elfogadható sebességet érhetünk el, kö- 
szönhetően az adatbázis-alapú modell- 
struktúrának. SZOKODY PÉTER 


Tel: 1/4810003 


CADMATIC, DataCAD, DCPLUS, BRICSNET hazai disztributora 
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Elektrotechnika 


Az OmegaCAD termékcsalád általános 
és speciális feladatok megoldására szol- 
gáló rendszereket egyaránt tartalmaz. 
Az OmegaCAD ELEKTRO alállomás- 
tervező ma a legelterjedtebb tervező- 
rendszer a magyar alállomások védelme- 
inek tervezésében, dokumentálásában. 
Hasonló sikerekre pályáznak az 


OmegaCAD család további tagjai is. 
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tervezője 


nikai tervezőrendszer a nagybonyo- 


A OmegaCAD ELEKTRO elektrotech- 
lultságú 


berendezések 
lításá- 
ra, illetve a meglévő dokumentációk szá- 
míitógépre való átültetésére szolgál. A 
programcsomag az MSZ 12897 szab- 
ványban foglaltakra épül, ugyanakkor je- 
lölésrendszere kielégíti az IEC 750 és DIN 
40719 szabvány előírásait is. Könnyen 
kezelhető menürendszere, üzenetei, hi- 
bajelzései, hibafelismerő rutinjai a terve- 
zés minden fázisában hatékony segítséget 
nyújtanak. A rendszer messzemenően tá- 
mogatja a tervezési folyamat alkotó ré- 
szét, míg az algoritmizálható feladatokat 
(sorkapocs sorszámozás, kábel és kábelér 
kiosztás, áramúttervből szerelési terv elő- 
állítása, táblázatok készítése, stb.) önálló- 
an végzi el. Az üzemeltetéshez, hibakere- 
séshez intelligens alkatrészkereső eljárá- 
sai (készülékrészek, kábelér, sorozatkap- 
csok keresése) adnak támogatást. 

Az OmegaCAD ELEKTRO felépítésé- 
ben követi a tervezési munka fázisait, 
amit a rendszer moduláris felépítése is 
tükröz. Ez a felépítés a felhasználók szá- 
mára lehetővé teszi az egyes programré- 
szek egymástól független alkalmazását, 
az egymáshoz kapcsolódó modulokból 


villamos 
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az igényeknek megfelelő tervezőrendszer 
kialakítását. 

A rendszer lényeges része a törzsadat- 
tár, amely az összes modullal kapcsolat- 
ban áll. Az adattár az áramútterven alkal- 
mazott rajzjeleket, szimbólumokat tartal- 
mazza. A készülékek egy része ilyen rajz- 
jelek segítségével építhető fel. A bonyo- 
lultabb készülékek (védelmek, vezérlé- 
sek, automatika) ,fekete dobozként", 
csatlakozópontjaik funkcióival definiálha- 
tók. A készülékekhez egyvonalas kép és 
körvonalrajz is rendelhető, amelyek segít- 
ségével egyszerűsített kapcsolási séma 
(egyvonalas rajz), illetve elrendezési 
(díszpozíciós) rajz készíthető. 

Az adattárban tárolt szimbólumok, ké- 
szülék-felépítések és egyéb elemek segít- 
ségével az áramúttervek egyszerűen állít- 
hatók össze. A szerkesztést hatékonyan 
támogatják a blokkműveletek, amelyek 
elkészült tervek, tervrészletek más tervbe, 
tervlapra való átemelését teszik lehetővé. 
Az áramúttervben való tájékozódást a 
terv végén megjelenő grafikus készülék- 
és kábeltáblázat segíti. Az elkészült tervet 
az áramútterv-elemző modul értékeli ki. 
Ez elvégzi a kábelér és a sorkapcsok auto- 
matikus sorszámozását, figyelembe véve 
a tervező által előre megadott kiosztást, 


Az OmegaCAD ELEKTRO segítségével nagybo- 
nyolultságú elektromos rendszerek tervezhe- 
tők, dokumentálhatók 


prioritásokat is. Az elemzés eredménye 
visszaíródik az áramútterv-lapokra. 

A kiértékelt tervből automatikusan ál- 
líthatók elő a szerelési tervek. A szemléle- 
tes sorkapocs-, készülék- és kábelbekötési 
tervek nagyban segítik a pontos kivitele- 
zést. A szerelési tervek utólagos — az 
áramúttervet nem érintő — módosítása a 
meglévő állapot dokumentálásában ad 
kellő támogatást. A különböző szerelési 
helyeken lévő készülékeket a rendszer ki- 
gyűjti. Ezután a készülékekhez a törzs- 
adattárban rendelt körvonalrajzok segítsé- 
gével méretezett, tetszőleges léptékű el- 
rendezési tervek készíthetők. 

A szoftver általános célú modulja — 
összesítve a különböző tervfajták szer- 
kesztő eljárásait — lehetőséget ad tetszőle- 
ges műszaki tervek egyszerű elkészítésére. 
Az egyéb tartalmú tervek, például a pri- 
mer díszpozíciós terv vagy a részletes vas- 
szerkezeti, műhelytervek egységes rend- 
szerben történő kezelése tovább növeli a 
rendszer alkalmazásának komplexitását. 

A rendszer meghatározza a szükséges 
kábelmennyiséget, valamint a kábelvégek 
darabszámát, támogatva a kábelterv ké- 
szítését. Ezeket az adatokat a kábeladat- 
tárban megadott típusonként adja meg. 

A törzsadattárban a készülékekhez, ká- 
belekhez, sorozatkapcsokhoz és egyéb, 
az áramútterven meg nem jelenő anya- 
gokhoz egyaránt megadható az adott 
anyagra vonatkozó ár, illetve szerelési 
normaidő adat. Ezek segítségével egysze- 
rűen elkészíthető egy konkrét munka 
anyagkiírása és költségvetése. 
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A különböző grafikus rendszerekkel a 
DXF export - import modulon keresztül 
lehet kapcsolatot teremteni. A rendszer 
által előállított listák és kigyűjtések a 
dBASE formátumon keresztül vihetők át 
más rendszerekbe. 

A különböző bonyolultságú tervek el- 
készítésére eltérő teljesítményű rendsze- 
rek állnak rendelkezésre. A teljes 
OmegaCAD ELEKTRO rendszer a villa- 
mosenergia-átvitel alállomásainak teljes 
szekunder és primer díszpozíciós tervei- 
nek elkészítésére szolgál. Az OmegaCAD 
ELEKTRO Mini egy  áramúttervező- 
rendszer, amely az áramúttervezést és - 
elemzést támogatja, az  OmegaCAD 
ELEKTRO Midi pedig az áramúttervezé- 
sen túlmenően a szerelési, elrendezési és 
egyvonalas tervezést is tartalmazza. 


Villamoshálózat tervezése 


Az OmegaCAD VillamosHálózat ter- 
vezőrendszer nyomvonalas villamos há- 
lózatok tervezését támogató, IBM PC- 
kompatibilis személyi számítógépen fut- 
tatható CAD rendszer. Felhasználható kü- 
lönböző jellegű villamos hálózat tervezé- 
si feladatok elvégzésére (20 kV szabadve- 
zeték hálózat, 3-20 kV földkábel, 0,4 kv 
szabadvezeték, 0,4 kV földkábel). 

A technikai modul a tervezés technikai 
részét oldja meg. Ez a modul vezérli a vil- 
lamos hálózat modelljének összeállítását 
a számítógépen. 

A modul támogatja az alaptérképek 
előállítását (BMP formátumú szkennelt, il- 
letve DXF formátumú digitális térképek 
beillesztésével). Erre az alaptérképre vi- 
hetjük fel a tervezéshez szükséges köz- 
művek nyomvonalait, majd a tervezendő 
hálózat nyomvonalát. A tervezett nyom- 
vonal felvitele után kerül sor a tartószer- 
kezetek, szerelvények és szerkezeti ele- 
mek elhelyezésének a megtervezésére. 
Ezt a tervezési feladatot rajzjeltár és 
közműjeltár segíti. A megnyíló dialógus- 
ablakokban — a rendszer kiépítettségétől 
függően — műszaki és mennyiségi adatok 
is megadhatók. 

A tervezési munka hatékonyságát 
nagymértékben fokozza a sok szerkeszté- 
si és módosítási funkció. A kialakított cso- 
móponttípusok lementhetők — grafikus, 
műszaki és költségvetési — adataikkal 
együtt, és más tervdokumentációban is- 
mét felhasználhatók. Egy már meglévő 
csomóponttípusból módosításokkal köny- 
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nyen és gyorsan ki lehet alakítani egy új 
csomópontot. 

A tervezési folyamat eme szakasza a 
nyomvonalas terv — helyszínrajz — ki- 
nyomtatásával zárul, amelyet dokumentá- 
ló funkciók támogatnak. 

A műszaki modul feladata a tervezés- 
hez szükséges műszaki számítások, ellen- 
őrzések elvégzése, dokumentálása és ar- 
chiválása. A műszaki modul a számítások 
elvégzéséhez a szerkesztés során meg- 
adott adatokra, valamint a saját adatbázi- 
sában tárolt információkra támaszkodik. 
(Ezt az adatbázist a felhasználók bővíteni 
tudják.) A műszaki modul feladata a me- 
chanikai számítások (vezeték szilárdsági 
ellenőrzése, oszlop csúcshúzás, összelen- 
gés számítás) és az elektrotechnikai szá- 
míitások (feszültségesés és biztonságtech- 
nikai számítások) elvégzése. A hálózat 
elemzése és a számítások alapján készül 
el a biztosítási vázlat, amely műszaki rajz 
szinten is megjelenik. 

A számítási eredmények megjelennek 
a képernyőn, azonnal kiértékelhetők, és 
akár ki is nyomtathatók. Ha a kiértékelés 
szerint nem kielégítők az eredmények, az 
adatok módosítása után a számítások újra 
elvégezhetők. Ezzel az iterációs eljárással 
hamar el lehet jutni az optimális megol- 
dáshoz. 

A költségvetési modul lehetőséget ad a 
felhasználónak saját költségvetési adatbá- 
zis létrehozására, illetve a meglévő kar- 
bantartására (a tételekhez anyagok, gép- 
órák rendelhetők), valamint költségvetés 
készítésére, igény szerinti részletességgel 
(költségvetési kiírás, egyszerű, részletes 
költségvetés, anyagszükséglet stb.). 

A hossz-szelvény szerkesztő segítségé- 
vel gyorsan elkészíthetők a közművezeté- 
kek hossz-szelvényei. A modul használ- 
ható a vezetékek tervezésében vagy a ve- 
zetékek megvalósulási terveinek elkészí- 
tésében, a geodéziai bemérések alapján. 

A hossz-szelvény szerkesztő több rész- 
ből áll. Az adatbeviteli programban lehet 
megadni az adatokat, amelyek alapján a 
hossz-szelvény elkészül. A felhasználói 
tapasztalatok . figyelembevételével az 
adatbevivőt úgy alakították ki, hogy az 
adatok megadása minél egyszerűbb és 
gyorsabb legyen: az adatbevitel során 
ahol lehet, alapértelmezés szerinti értéket 
ajánl fel. Az adat megadásakor lehet in- 
terpolálást kérni, de az adatok relatív ér- 
tékként (a terepszinthez viszonyított 
mélység) is megadhatók. 
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A rajzok generálásakor a program au- 
tomatikusan felrajzolja a ,pecsétet", és a 
szükséges adatokkal kitölti azt. Létrehoz- 
za a hossz-szelvény rajzot, amely tartal- 
mazza a szükséges szimbólumokat, ke- 
resztező vezetékeket. Nagy szintkülönb- 
ségek esetén automatikusan ,lépcsőzi" a 
rajzot. A felhasználó rugalmasan alakít- 
hatja a program által generált rajz tartal- 
mát, hogy milyen pecsétrajzot használjon 
a program, mely feliratok jelenjenek meg, 
illetve ne jelenjenek meg a rajzon, milyen 
szintkülönbség esetén ,lépcsőzze" a raj- 
zot stb. 

A legtöbb esetben a generált rajzok 
változtatás nélkül kinyomtathatók. 

A csatorna hossz-szelvény készítő tar- 
talmaz egy mennyiségszámító program- 
részt is, amely a megadott adatok alapján 
kiszámítja a főbb mennyiségeket (föld- 
munka, burkolat, beton, cső stb.). Az így 
kiszámított adatokat a tervező felhasznál- 
hatja a költségvetés elkészítéséhez. 

A hossz-szelvény rajzok pauszpapírra 
is kinyomtathatók akár 2-3 m hosszban is. 

PÓKA JÓZSEF 


Ismerje meg és használja az 
OmegaCAD 


tervezőrendszereket! 


- Elektrotechnikai 

- Külső villamoshálózat 

- Csatorna hossz-szelvény 
- Alapcsomag (általános célra) 
- Alaprajz szerkesztő 

- Egyedi rendszerek 


3530 Miskolc, 
Széchenyi u. 6/B [/7. 
Tel: (46) 505 852, 

Fax: (46) 505 853 
E-mail: 
omegasoft(dmatavnet.hu 
További információkért 
keressen minket, vagy tekintse 
meg honlapunkat! : 
www.omegasoft.hu/cad 
DEMO 
és ismertetők találhatók a 
CD mellékleten: 
az NOmegaCAD könyvtárban 
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linux 


A számítógéppel segített 
tervezés kezdetben a 

, nagyok" kiváltsága volt, 
tekintve az alkalmazások 
és az azokat futtató hardver 
tetemes árát. Napjainkra a 
helyzet megváltozott, 

az egyre olcsóbb és jobb 
hardvereszközöknek, a nyílt 
forráskódú szoftvereknek és 
főként a Linux operációs 
rendszernek köszönhetően. 


Linux alatt gomba módra szaporod- 
A: a kisebb-nagyobb CAD alkalma- 

zások, amelyek mind tudásban, mind 
kezelhetőségben kezdik behozni eddigi 
lemaradásukat. A számítógépes tervezés 
nemcsak műszaki rajzok, alkatrészek, 
épületek tervezésére alkalmazható, ha- 
nem például fizikai szimulációra, elektro- 
mos áramkörök tervezésére és számos 
más szakterület igényeinek ellátására is. 
Az itt bemutatott szoftverek természete- 
sen nem merítik ki a Linux alatt elérhető 
valamennyi alkalmazást, az írás végén 
megadott címeken mindenki bátran ke- 
reshet igényeinek megfelelő szofvert. 


OCAD (v1.4.7) 


Elsősorban műszaki rajzok készítésére 
használható, könnyen kezelhető és meg- 
tanulható tervezőprogram. Bátran ajánl- 
ható iskolai oktatási célokra is. Az alapve- 
tő alakzatokon (vonalak, körívek, görbék, 
sokszögek, szövegek) kívül minták, stílu- 
sok, objektumkönyvtárak használatára is 
lehetőséget kínál. 

Az alakzatok módosítására különféle 
eszközök állnak rendelkezésre: mozgatás, 
forgatás, skálázás, tükrözés, vágás, kerekí- 
tés, körvonal, és sok más további művele- 
tet is végezhetünk. Említést érdemel a ré- 
tegek kezelése, az intelligens illesztési 
funkció, a sok lépésből álló visszavonási 
lehetőség. Egy beépített vágólap is rendel- 
kezésre áll, az objektumok oldalak közöt- 
ti átviteléhez. 

A méretezés nagyon precíz, és a jelölé- 
sek elhelyezésére is találunk eszközt. 
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Nyílt Szoftverek 


Kg airplane dog 
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Enter color: CBLACK/RED/YELLOH/GREENZCYANZELUEZMAGENTA/KHITE/ 
Comandi 


CAD OTTHONRA 


Command: LINE 
Fron pointd 


Tervezés — 
egyszerűbben 


A program segítségével még betűkész- 
leteket is tervezhetünk. Használata a 
GNU/GPL licenc alá esik, és támogatja a 
magyar nyelvet. 


ArCAD (0.078) 


Építészeti, belsőépítészeti tervezőprog- 
ram. Fizetős, de saját célra ingyenesen 
használható verziója letölthető. 


A program az úgynevezett Ouick- 
shader megjelenítési képességgel is ren- 
delkezik, tehát ha van OpenGL gyorsító- 
val ellátott grafikus kártyánk, valós idő- 
ben bejárhatjuk az épületet. A kimenet a 
fotorealisztikustól a ,sima" grafikus meg- 
jelenítésig változhat. 

Az internet és a VRML formátum segít- 
ségével a modellek megoszthatók, és pub- 
likusan bemutathatók nagy távolságból is. 


Az ArCAD képes együttműködni a 


Blender 3D animációs programmal, 
amely ugyancsak ingyenes. Támogatja 
ugyanakkor a 3DFX kártyák használatát is 
a megjelenítésre, ezáltal akár 30 képkoc- 
ka is megjeleníthető másodpercenként. 
Lehetőség van még a lapolvasóval beol- 
vasott alaprajzok vektorizálására is, ami 
jelentősen felgyorsíthatja a munkát a 
meglévő tervek módosítása esetén. 

Az ArCAD tervezői felülete tetszőlege- 
sen konfigurálható, beleértve a színeket és 
a megjeleníteni kívánt adatok helyzetét is. 


Cycas (v2.08) 


Talán a legösszetettebb építészeti ter- 
vező alkalmazás. Egyszerű felhasználói 
felülettel látták el, a 2D terveket pár lé- 
pésben le lehet képezni 3D épületté. A 
síkrajzok készítésekor vonalakat, görbé- 
ket, szövegeket és számos kitöltőmintát 
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használhatunk, s a rajzot félautomata mó- 
don is méretezhetjük. 

Az összetett alakzatokat egy szimbó- 
lumkönyvtárban gyűjthetjük össze későb- 
bi felhasználásra. A programba is beépí- 
tettek egy általános célú szimbólum- 
könyvtárat. A térbeli ábrázoláshoz segít- 
ségül hívható elemek: falak, nyílások, aj- 
tók, ablakok, egyéb architektúra elemek, 
szimbólumkönyvtár. 

A munka lehetséges menete: a tervezés 
mindig a föld síkjában kezdődik, az ele- 
mek magasságértékeinek a beállításával 
és az izometrikus nézetbeli ellenőrzéssel. 
A térbeli nézetben a takart vonalak el- 
hagyhatók, esetleg másfajta kirajzolási 
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móddal megadhatók. Az egyes elemek- 
hez anyagjellemzőket, színezetet, mintá- 
zatot rendelhetünk. A program legfőbb 
erénye, hogy képes a térbeli leképezésre 
is: a PoV-Ray program segítségével való- 
sághű képek állíthatók elő pillanatok 
alatt. Ezt a program az anyagkönyvtárak 
átadásával is támogatja. Használatához 
részletes leírás áll rendelkezésre, HTML 
formátumban. 

A program többféle változatban léte- 
zik: a professional, basic és campus ver- 
ziókért fizetni kell, a public verzió ingye- 
nesen letölthető. Ezek a verziók az im- 
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NYÍIt SZOTTVETEK 


port/export és nyomtatási lehetőségekben 
különböznek egymástól. 


FreeDraft (v0.40) 


Mint a verziószámból is kitűnik, ez 
még nem teljes program, azonban képes- 
ségei miatt mindenképpen említést érde- 
mel. A FreeDraft matematikai alapokon 
nyugvó 2D mechanikai modellezést tesz 
lehetővé. Használata a GNU/GPL licenc 
alá esik. Limitáltan importálja és exportál- 
ja a DXF fájlokat. Jelenleg egy többfunkci- 
ós 2D ablakban jeleníti meg a mechani- 
kai elemeket, amelyeket egyetlen gomb- 


linux 


További információk, 
hasznos címek 


ST EEMEAMDMGAPOSE EDS 


an 


SuSE Linux magyarországi iroda — 
www.suselinux.hu 

Ocad — www.gcad.org 

Cycas — www.cycas.de 

Arcad — www.arcad.de 

FreeDraft — www.freeengineer.org 
PCB - bach.ece.jhu.edu/ 
"shaceaton/pcb/ 

Linuxcad2000 — www.linuxcad.com 
Linux grafikai alkalmazások — 
www.linuxartist.org 

Linux alkalmazások — 
www.linuxapps.com 


áramköri lapokat tervezhetünk. Használa- 
ta ingyenes. Beépített bővíthető elem- 
könyvtárakkal, rétegek támogatásával és 
részletes — ellenőrzési lehetőségekkel 
látták el. 

Említést érdemlő tulajdonsága, hogy a 
panelt funkcionálisan (elektromos kap- 
csolat szerint) is meg tudja jeleníteni, va- 
lamint lehetőséget kínál az egyes rétegek 
tulajdonsága szerinti exportálásra is. 


mij 


MONNONNNNNLLL . 


nyomásra működésre bírhatunk. A készí- 
tők tervei között a felület és a lehetőségek 
fejlesztésén kívül az elektronikai modelle- 
zés is szerepel. 


PCB (v1.6.3) 


A CAD programok egyik különleges pél- 
dánya, amelynek segítségével nyomtatott 


Utószó 


Cikkünkben csupán kis szeletét mutat- 
hattuk be a Linux CAD-es képességeinek, 
az alkalmazások fejlődése azonban roha- 
mosan gyorsul. A nyílt forráskódnak kö- 
szönhetően a programok egymás között 


átjárhatók, kompatibi 


isek lesznek (pl. ha 


az adott program által nyújtott nyomtatási 


lehetőségek nem megi 


elelőek, a Linux ru- 


galmassága miatt akár Postcript fájlokat 
nyomtathatunk nem Postscript nyomtató- 
kon), ezáltal lépést tudnak tartani a nö- 
vekvő igényekkel, és folyamatos átmene- 
tet biztosítanak más rendszerekből. 
BREUER PÉTER 


compOsuselinux.hu 
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HELYFÜGGŐ SZOLGÁLTATÁSOK 
j h—i LA (HEZ 
i ) ! j 
WAP-os telefonok 
is képesek megje- 


leníteni a helyfüg- 
gő információkat 


A mobiltelefonok száma már-már meghaladja a vezetékes ké- 
szülékekét. A rengeteg , mobil" kliens új szolgáltatásokat hí- 
vott életre. A legizgalmasabbak ezek közül talán az úgyneve- 
zett helyfüggő szolgáltatások, amelyek immár a WAP-os mobil- 
telefon felhasználók számára is elérhetővé teszik a térinforma- 


bilterminálok- 
nak) is továbbít- 


tikai szolgáltatásokat. 


ha a felhasználóval az aktuális tar- 

tózkodási helyéhez kapcsolódó in- 
formációkat közlünk. Helyfüggő informá- 
ciók lehetnek például a megadott körzet- 
ben található turisztikai érdekességek, ét- 
termek és benzinkutak adatai stb. 

A helytől függő információ olyan plat- 
formot igényel, amely négy alapkompo- 
nensre bontható le: a kliens terminálra (in- 
telligens telefonok, palmtop számítógé- 
pek), a hálózatra (vezeték nélküli hálózat, 
amely kliensekkel kapcsolódik az alkalma- 
zásszerverre), . az  — alkalmazásszerverre 
(szoftver, amely átalakítja, majd továbbítja 
az információt), valamint az adatbázis- 
szerverre (aktuális információ, például az 
utcanév, az éttermek helye stb.). 


Hi: szolgáltatás alatt azt értjük, 


A jelenlegi hálózat 


A GSM technológia mellett nemrég a 
hazai szolgáltatóknál is megjelent a na- 
gyobb átviteli sebességet nyújtó GPRS 
(General Packet Radio Services) technoló- 
gia. A GPRS adatátvitel sebessége akár 115 
kbps is lehet, ami több mint elég az alap- 
adatok továbbítására. A technológia másik 
nagy előnye, hogy a végfelhasználónak az 
átvitt adatmennyiségért kell csak fizetnie, 
és nem az időtartamért. 


Alkalmazásszerver 


Mivel túl korai lenne meghatározni a 
szolgáltatások és a felhasználók jövőbeni 
igényeit, az alkalmazásszervernek flexibi- 
lisnek kell lennie. A szolgáltatónak gyor- 
san kell válaszolnia a piac igényeire. En- 
nek megfelelően az alkalmazásszervernek 
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Ideális platformot kínál a helyfüggő információk 
elérésére az Ericsson WAP-telefonja 


három fő követelménynek kell megfelel- 
nie. Az első a nyitottság, azaz a sokféle 
adatforráshoz való kapcsolódás képessé- 
ge. A második a szabványosítottság. A har- 
madik követelmény a terminálfüggetlen- 
ség, más szavakkal az a képesség, hogy 
különböző mobil terminálokkal tudjon 
kommunikálni. 


Geomedia Web Map 


Az Intergraph az elsők között kezdett 
internet-alapú térinformatikai szoftverek 
fejlesztésébe. Fő célként a nyitottságot és 
az ipari standardok használatát tűzték ki 
célul. A kliens a GeoMedia Web Map szer- 
verrel kommunikál, miközben egy 
szokványos webböngészőt hasz- 
nál, mint amilyen a Microsoft 
Internet Explorer, a Net- 
scape Navigator vagy ve- 
zeték nélküli hálózat ese- 
tén a Microbrowser. Ez a 
többrétegű architektúra 
jól alkalmazható arra, 
hogy a vékony" klien- 
seknek (például a mo- 


Az alkalmazásszerver 
mindenfajta mobil termi- 
nállal - így a Palm te- 
nyérgéppel is - kommu- 
nikálni tud 


son adatokat. 

A GeoMedia 
Web Map adatszervere képes natív formá- 
ban továbbítani az adatokat. Ez különösen 
lényeges a WAP-os szolgáltatások eseté- 
ben, ahol az információt számos különbö- 
ző formátumú adatbázisból kell kinyerni. 
Adatforrás lehet például az Oracle 8i, a 
Microsoft SOL, a FRAMME, a Micro- 
station, az AUtOCAD, az ESRI Arcinfo vagy 
az ArcView Shape és a Mapinfo. Ezek az 
élő" kapcsolatok teszik lehetővé, hogy 
mindig friss adatokat továbbítson az appli- 
kációs szerver a felhasználóknak, mégpe- 
dig olyan GIS funkciókkal, mint a ,tartal- 
mazza", ,érinti" vagy ,keresd meg a legrö- 
videbb utat". Az adatfeldolgozás megosz- 
lik a felhasználói alkalmazásszerver és az 
adatbázisszerver között, mint egy többré- 
tegű architektúrában. 


Nyitott szabványok 


A nyitott standardok roppant lényege- 
sek, akár az internetről, akár a vezeték nél- 
küli szolgáltatásokról legyen is szó. A jö- 
vőbeni szolgáltatási igények pontos isme- 
rete hiányában a legbiztosabb út a nyitott 
szabványok támogatása. Ilyen tipikus 
szabvány a WML (Wireless Markup 
Language), a HTML, továbbá az 
XML  (Extensive Markup 

Language). A vezeték 

nélküli " szolgáltatók 

jelenleg a WML stan- 
dardra koncentrálnak, 
mint kódoló nyelvre. 
Ennek legnagyobb előnye, 
hogy optimalizálható a mobil ter- 
minálokra. Minden terminálon a 
képernyő más és más méretű. A legna- 

gyobb hátránya a WML-nek (és a 
HTML-nek is), hogy a képernyő fix elren- 
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dezésű, ezért a Geomedia különválasztja 
az információt az elrendezéstől. Ezzel le- 
hetővé teszi, hogy egy WAP gateway ala- 
kítsa ki a megjelenést a mobilterminál tí- 
pusa függvényében. 

A vezető informatikai vállalatok által lét- 
rehozott Open GIS Consortium (OGIS) a 
nyílt ipari szabványok bevezetését tűzte ki 
célul a térinformatikában. A Geomedia 
Web Map is támogatja ezeket a szabvá- 
nyokat, amelyek közül az egyik legújabb a 
GML (Geography Markup Language). A 
GML az XML kiterjesztése, és lehetővé te- 
szi geográfiai információk (pont, vonal, 
poligon) továbbítását mobil eszközökre. 


Fejleszthetőség 


Minden webes szolgáltatás egyedi, ezért 
a Web Map valójában egy keretrendszert 
ad, amelyet a felhasználó egyedi igényei 
szerint alakíthat tovább. Nem kell azon- 
ban megijedni: a Web Map-et teljesen 
megszokott környezetben fejlesztik, oly- 
annyira, hogy a kezdeti lépések után a fej- 


Mobile egység 


peták Megjelenítés) Információ 


Az adatfeldolgozás a FENETEYDEKTS architektúra 
modelljét követi 


lesztést a szolgáltató IT csapata is könnye- 
dén folytathatja. A GeoMedia Web Map 
szerver fejlesztésében valamennyi szabvá- 
nyos weboldal-készítő ,-komponens" fel- 
használható, mint amilyen a HTML, a 
Dynamic HTML, a VBScript, a JScript (a 
JavaScript Microsoft-féle implementáció- 
ja), a JavaScript és egyéb ActiveX 
controllok. Ily módon az elkészült webes 
alkalmazást az input és output utasítások 
megfelelő átalakításával VWAP-os platform- 
má változtathatjuk, hiszen WAP-os alkal- 
mazásokat generálhatunk ASP segítségével 
is. A Geomedia Web Map nagy előnye, 


térinformatika 


hogy a termékkel leszállított asztali GIS 
szoftveren — a Geomedián - is el lehet ké- 
szíteni a fejlesztéseket, majd a tesztelés 
után egy úgynevezett Web Application 
Generator eszköz alakítja át ezeket a 
webes felületre. Megfelelő teljesítményű 
szerver esetén a GeoMedia Web Map 
szerver egyszerre szolgálhat ki webes és 
WAP-os alkalmazásokat is, mégpedig úgy, 
hogy azok egyazon adatbázisból veszik a 
szükséges adatokat. 

(-) 


ÖSSZEGZÉS 


A mobilszolgáltatások piacán az el- 
következendő néhány évben várható- 
an folytatódni fog a robbanásszerű nö- 
vekedés. Az Intergraph szerint a jövő 


mobilszolgáltatásainak nagy része 
helyfüggő szolgáltatásokból áll majd. 
A GeoMedia Web Map kiváló platfor- 
mot kínál ilyesfajta szolgáltatások ki- 
alakítására. 


A CAD/CAM fájlok partnerek közötti cseréje nem egyszerű 
feladat; csatolt fájlként való küldésével kapcsolatban több 
probléma is felmerül. Az egyik, az Internet biztonságossá- 
ga, a másik pedig az, hogy az e-mail nem kifejezetten alkal- 
mas több megabájtos fájlok továbbítására . A fájlok CD-re 
írása és postai úton való küldése pedig szintén nem prakti- 
kus megoldás... 


OFTP 

A CAD/CAM fájlok küldése a partnerek között speciális megoldást igé- 
nyel; manapság leggyakrabban az OFTP (ODETTE file transfer protocol) 
protokollt alkalmazzák. Az OFTP-t a kereskedelmi elektronikus adatcseré- 
hez (EDJ) fejlesztették ki, azonban kiválóan használható nagyméretű fájlok 
biztonságos továbbításához. Ma már számos vállalatnál megkövetelik az 
OFTP alkalmazását. OFTP-vel természetesen nem csak CAD/CAM adatok 
küldhetőek, hanem bármilyen fájl, amelynek mérete illetve fontossága 
megköveteli a hatékony és biztonságos adatátvitel alkalmazását. Az OFTP 
protokollt jellemzően ISDN vonalon használják, de lehetőség van TCP/IP- 
s hálózatokon (pl. az Interneten) keresztül történő alkalmazásra is. 


Engdat 

Az Engineering Data Message, egy EDIFACT üzenet, amit a CAD/CAM 
fájl mellett küldenek, és a fájlról szolgál információkkal. Sok vállalat meg- 
követeli fejlesztőpartnereitől a kísérő ENGDAT fájlok küldését. 


A SEEBURGER CAD/CAM adatcsere megoldásai 

A SEEBURGER az egyszerű, CAD-es számítógépre telepíthető kommuni- 

kációs programtól kezdve a nagy tervezőirodák elvárásainak megfelelő há- 

lózatos rendszerekig minden CAD/CAM adatcsereigénynek megfelelő 

megoldást kínál. 

Néhány jellemző: 

"8 OFTP-ISDN OFTP-TCP/IP protokollok 

"5 A fájlok küldésének ideje beállítható, így kihasználhatók a csúcsidőn kí- 
vüli kedvezőbb távközlési tarifák. 

"a Tömörítés (GZIP) 

"5 24 órás készenlét a bejövő fájlok fogadására 


Kliens-szerver megoldások 

A SEEBURGER hálózatos megoldásai számos kényelmi szolgáltatást nyúj- 
tanak. A partnerektől érkező CAD/CAM fájlokat a program a logikai fájl- 
nevek illetve más paraméterek alapján dolgozza fel, és automatikusan a 
megfelelő mérnökhöz, projekthez illetve hálózati könyvtárba küldi. A mér- 
nökök a kommunikációs folyamatokat a JAVA alapú technológiának kö- 
szönhetően egy egyszerű böngészőprogram segítségével irányíthatják. 


A SEEBURGER-ről 

A SEEBURGER az elektronikus adatcsere (EDI) megoldások vezető európai 
szállítója, mely 1986-ban alakult Németországban, és mára több, mint 5000 
ügyféllel rendelkezik. 1986 gegründet, wandelte sich SEEBURGER 1995 in 
eine GmbH und im September 1999 in eine Aktiengesellschaft um. SEE- 
BURGER ist europáischer Marktführer für Business Integration. Entwickelt 
und vermarktet werden Produkte und Lösungen für den gescháftlichen 
Datenaustausch über traditionelle und neue Netze (u.a. Internet). Im 
Vordergrund steht die Integration von Business-to-business (B2B)-Lösungen, 
wie zum Beispiel virtuelle Marktplátze, Auktionsplattformen und Online- 
Shops, in die jeweilige unternehmensweite IT-Architektur. Softwarelösungen 
von SEEBURGER versprechen eine automatische und weitgehend papier- 
lose Dokumentenbearbeitung, die Medienbrüche vermeidet. A SEEBURG- 
ER megoldásai lehetővé teszik az adatok, információk automatikus cseréjét 
mind egy vállalat különböző alkalmazásai, mind az üzleti partnerek között. 
2000. májusa óta önálló leányvállalattal van jelen a magyar piacon. 


További információért forduljon tanácsadónkhoz: 


SEEBURGER zt 


1145 Budapest, Újvilág utca 8. 
Telefon: (06 1] 223 5623 
WE INTEGRATE B2B SOLUNUN5S 


Fax: (06 1) 460 0210 
d.kottragbhu. seeburger.com 
www.seeburger.com 
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HYPERFORM 


A gyártási idő csökkentése, 
valamint a termék minőségé- 
nek a javítása szempontjából 
elengedhetetlen a CNC meg- 
munkálás támogatása külön- 
féle célrendszerekkel. Az 
egyik legelterjedtebb ezek 
közül a hyperFORM. 


lás, marás) jóvoltából az egyetemes 

szerszámgépeken a legkülönfélébb 
alkatrészeket állíthatjuk elő. ,Csupán" 
annyi a feladatunk, hogy elkészítsük a 
megfelelő programot. Könnyen belátható 
azonban, hogy egy bonyolult, összetett 
alak kézzel aligha programozható. Az 
ilyen jellegű feladatok megoldására szület- 
tek azok az CNC programozó rendszerek, 
amelyek automatikussá teszik a program- 
készítést. Ilyen rendszert fejlesztett ki töb- 
bek között az OPENMIND GmbH. 


A NC/CNC megmunkálás (esztergá- 


A termékcsalád 


A CNC megmunkálás — az OPENMIND 
felfogása szerint — két részből áll: 

1. Műveletelemek tervezése, NC pálya 
generálás, 

2. NC pályák tesztelése, szerkesztése, 
posztprocesszálása, posztprocesszor gene- 
rátor. 

Az NC pályák generálására két megoldás 
kínálkozik. Az egyiket a hyperMILL integrált 
rendszer jelenti — amely  AutoCAD/- 
Mechanical Desktop, CATIA és Think- 
Design rendszerekbe illeszthető —, a másikat 
a hyperFORM és a hyperFACT úgynevezett 
standalone (független) CAM rendszerek. A 
megmunkáló rendszerek 4-5-féle alapcso- 
magban vásárolhatók meg, amelyekhez to- 
vábbi tartozékok is járnak (pl. 4. és 5. ten- 
gely indexált vagy folyamatos programozá- 
sa). Az alaprendszerhez tartozik egy kiegé- 
szítő csomag is — a CAM Utilities — amely az 
NC pályák utólagos manipulálására szolgál. 
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A rendszerfüggetlen hyperFORM bármilyen 
CAD szoftverhez jól illeszthető az NC terve- 
zési feladatok ellátására. 


Modell előkészítése 


A hyperFORM annak ellenére, hogy 
megmunkálás tervezésre született, segéd- 
geometria modellezésre vagy a beolvasott 
modell javítására is alkalmas. A szoftver a 
modellt minden esetben felületmodellként 
kezeli, kivéve ha opcióban meg nem vásá- 
roljuk hozzá a testmodellező és egyéb ki- 
egészítő modulokat. 


arr aétánat 


A hyperFORM felhasználói felülete 


A modellt általános esetben egy idegen 
modellezőrendszertől várja a szoftver, 
ezért fel van készítve a legkülönfélébb 
CAD-es formátumok olvasására és írására 
(IGES, STEP, VDA-FS, DWG, DXF, STL, 
ASCII points), valamint közvetlenül olvassa 
és írja a CATIA és a Unigraphics fájlokat. 


Megmunkálási terv 
készítése 

A műveleti sorrendben a hagyományos 
elemek (nagyolás, simítás) mellett további 
kiegészítő pályák is definiálhatók a haté- 
kony szerszám és gépidő felhasználás érde- 
kében. A szoftver képes az alkatrész min- 
den egyes oldalferdeségének függvényében 
szétválasztani azokat más-más műveletele- 
mek számára. A marószerszámok és a tech- 
nológiai adatok paraméterei akár egyen- 
ként is beállíthatók, akár pedig behívhatók 
a szerszámadatbázisból a megmunkálandó 
anyagminőség függvényében. 


gyakorlatban 


Előfúrás 4 furat marás 


Az összetett térbeli műveletelemek mel- 
lett természetesen megtaláljuk a hagyomá- 
nyos síkbeli elemeket is: a kontúr- és zseb- 
marást, maradékanyag eltávolítást, vala- 
mint a különböző furatkészítési módokat 
(központfúrás, egyszerű fúrás, fúrás for- 
gácstöréssel, mélyfúrás stb.). 

A beállított szempontoknak megfelelően 
a pályákat már a szoftver generálja, amiről 
grafikus visszacsatolás is érkezik. A szoft- 
verfejlesztés egyik kulcseleme az ütközés- 
mentes szerszámpályák előállítása. 
Amennyiben ütközésgyanús helyzet áll elő 
(a szerszám vagy a szerszámbefogó olyan 
része ér a köztes ráhagyási alakzathoz, 
amelynek nem feladata a forgácsolás), ak- 
kor három lehetőségünk van: félbeszakíta- 
ni a futtatást, a biztonságosan elkészíthető 
részt elmenteni és a szükséges területre új 
műveletelemet létrehozni, vagy pedig au- 
tomatikusan egy hosszabb szerszámmal 
befejezni a nem elérhető részeket. 

A műveleti sorrendből minden olyan 
statisztikai adat kinyerhető, amelyből a 
gyártási időre vagy például a szerszám 
élettartamára következtethetünk. Ezek ter- 
mészetesen rendezett formában, mint 
gyártási dokumentáció ki is nyomtathatók. 


Maradékanyag eltávolítása 


A simítás során meg kell vizsgálnunk, 
hogy milyen legyen a felületminőség, az 
előtolási sebesség, a szükséges gépi főidő 
és a szerszámátmérő, és ezek közül a 
szempontok közül egyet változtatva milyen 
hatással lesz az a többiekre. A gazdaságos- 
ság szempontjából tehát nem jó megoldás 
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az, ha egy nagyon vékony -— a legkisebb 
belső lekerekítésbe illeszkedő — szerszám- 
mal, nagyon kis lépésekben, kis előtolással 
simítjuk a darabot, mert ez sokáig tartana, s 
a felületi minőség sem lenne megfelelő. Ér- 
demes inkább egy — a darab méreteitől, bo- 
nyolultságától függően — nagyobb átmérőjű 
szerszámot választani, majd ahova ez nem 
fér be, azokat a részeket egy kisebb szer- 
számmal újramunkálni. Ez a műveletelem 
bármennyire is titokzatosnak tűnik, nagyon 
egyszerűen és nagyon jól paraméterezhető. 
Többek között beállítható, hogy az oldalak 
ferdeségétől függően a horony irányába 
esően, vagy arra merőlegesen fussanak-e a 
szerszámpályák. 


NC pályák szerkesztése 


A szoftver által előállított pályákat köz- 
vetlenül módosíthatjuk grafikus felületen 
keresztül. A módosítás térbeli transzformá- 
ciót (forgatást, másolást, tükrözést) jelent- 
het például akkor, ha valamelyik elem is- 
métlődik az alkatrészen. Felesleges min- 


Maradékanyag eltávolítás 


den pályát generálni, elegendő egyet, 
amely ezután másolható, átalakítható. Ez 
az eszköz alkalmas a pályák vágására is: 


ha egy bizonyos részt nem kívánunk meg- 
munkálni, akkor azokat a pályákat egysze- 
rűen törölhetjük. 


NC pályák tesztelése 


A pályák létrehozása és szerkesztése köz- 
ben lényeges ellenőrizni azokat, hogy nem 
követtünk-e el valamilyen szerkesztésbeli 
hibát. Erre való a hyperVIEW modul, amely 


szoftver 


lehetőséget nyújt a modell pontosságának 
ellenőrzésére, illetve — amennyiben az ere- 
deti modellt alátöltjük az NC fájlnak — a 
kettő közötti eltérés térképszerű megjelení- 
tésére. Ezzel a módszerrel egyszerűen el- 
lenőrizhetjük, hogy van-e még szükség to- 
vábbi műveletelemekre, vagy sem. 


Posztprocesszálás 


Ez a végső fázisa a rendszerben végzett 
munkának. Itt kapja meg az NC fájl (prog- 
ram) a végső formáját, azt a nyelvet, dia- 
lektust, amelyet a szerszámgép fogadni 
tud. Egy posztprocesszor akkor jó, ha min- 
den olyan információt, tudást hozzáad az 
NC fájlhoz, amely az egyszerű betöltést le- 
hetővé teszi, további kézi szerkesztési 
igény nélkül. 

A rendszer egy univerzális posztpro- 
cesszor generátort (hyperPOST) is tartal- 
maz, amely a legegyedibb posztprocesz- 
szorok/fordító szabályrendszerek leírására 
szolgál. 

SEBŐK RÓBERT 
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(4 AHTML dokumentum felépítése 

A Dinamikus HTML 

9 JavaScript, Java 

9 Sssi (Server Side Include) 

9 PHP3, XHTML (XML), VRML ] 
9 WAP (Wireless Application Protocol) ] 


HTML technikák 


térinformatika 


AÚTODESK MAP 8. WORLD 


Önkorm 


Közigazgatás 


és térinformatika 


A magyar állam- és közigazgatás területén az informatikai és 
információtechnológiai infrastruktúra és eszközpark 


fejlesztésében jelentős szerepet 
szoftvere is: a Map és a World. 


fejlődés a közigazgatás területén vi- 

szonylag folyamatosnak tekinthető, 

annak ellenére, hogy a forráselosztás 
kérdésében akadnak vélemény- és nem 
utolsó sorban érdekkülönbségek. 

Az önkormányzatok esetében elsősor- 
ban az irodai és a pénzügyi szoftverek ter- 
jedtek el, amelyek segítségével a papír ala- 
pú dokumentumokat immár elektronikus 
formában is kezelni tudják. Sok helyen 
egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek az 
adatok rendezett (relációs) adatbázisban 
történő tárolására is, amely sokkal hatéko- 
nyabb adatkezelést eredményez. 

A térinformatikai rendszerek elterjedése, 
működése az önkormányzatoknál igen ve- 
gyes képet mutat: sok helyen már van jól 
működő térinformatika rendszer, másutt a 
bevezetés rögös útját járják. 


Az igények 


Az önkormányzatok feladatai közül na- 
gyon sok igényli a térinformatikai megkö- 
zelítést. Ilyen feladat a településirányítás, a 
településrendezés és -fejlesztés, a terület- 
fejlesztés, a műszaki nyilvántartás, a cím- 
nyilvántartás, az épített és természetes kör- 
nyezet védelme, a közutak, közterületek 
fenntartása (állapot, burkolat), az ingatlan- 
gazdálkodás és vagyonkataszter, a csator- 
názás stb. 

Az ezekhez a feladatokhoz kapcsolódó 
térbeli vonatkozási adatokat a legtöbb 
esetben különböző méretarányú, áttekintő 
és szakági papír térképeken tárolják, még 
ott is, ahol a szöveges adatokat már elekt- 
ronikusan kezelik. A változások átvezetése 
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játszik az Autodesk cég két 


elemzése 


Tömbminősítés tematikus térképi 
Autodesk Map szoftverrel 


a papírtérképeken csak nehézkesen oldha- 
tó meg, ezért a térképek aktualizálása ne- 
hezen biztosítható. 


Helyzetfelmérés 


Térinformatikai . rendszer építésekor 
szinte elengedhetetlen a megfelelő pro- 
jektszemlélet. Az egyes elvégzendő fel- 
adatokat ütemezni kell, nagyobb feladato- 
kat részfeladatokra kell felosztani. 

A térinformatikai rendszer építése jól el- 
különíthető részekre bontható — digitális 
térképek előállítása és integrációja, adat- 
migráció, hardveres eszközök beszerzése, 
alapszoftverek beszerzése, célirányú fej- 
lesztések elvégzése, a rendszer bevezetése 
- ezeket érdemes külön alprojektként ke- 
zelni. Az egymásra épülő feladatoknál fon- 
tos a sorrendiség betartása és — mint min- 
den beruházásnál — a legfontosabb a költ- 
ségek megfelelő felmérése és ütemezése is. 

Az átfogó rendszerterv mellett részfel- 
adatokra bontott részletes rendszertervre is 


szükség van. A rendszertervnek a megren- 
delő által vázolt specifikáción és a meg- 
rendelő és a fejlesztő által közösen végre- 
hajtott belső és külső helyzet- és igényfel- 
mérésen kell alapulnia. Nagy hangsúlyt 
kell fektetni a már elkészült rendszer beve- 
zetésére, a felhasználók oktatására. Fontos 
továbbá a megfelelő és folyamatos rend- 
szerfelügyelet, érdemes erre egy külön 
rendelkezésre állási keret-szerződést kötni 
a fejlesztőkkel. 


Digitális térképi háttér 

A térinformatikai rendszer legköltsége- 
sebb része az adatok, illetve a térképi- és 
leíró adatbázisoknak a karbantartása, aktu- 
alizálása. Fontos ugyanakkor, hogy a digitá- 
lis tétképek a megfelelő szabványok szerint 
készüljenek el, a minőségügyi szempontok 
figyelembe vételével. A jelenleg elfogadott 
DAT szabvány biztosítja többek között 
megfelelő pontossági tényezőket, az objek- 
tum- és rétegstrukturáltságot és a térinfor- 
matikai szemléletet is, egyedi azonosítók 
alapján a térképhez kapcsolhatjuk a reláci- 
ós adatbázisban tárolt adatainkat is. 

Több módszerrel készülhetnek a szab- 
ványnak megfelelő térképek. A leghatéko- 
nyabb technológia a papír alapú térkép- 
szelvények beszkennelése, majd a szükség 
szerinti torzulás-mentesítés. Ezt követi a 
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Georeferenciált légifotó és vektoros szakági tér- 
kép együtt 
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raszteres szelvények vetületi rendszerbe 
(jellemzően " EOV) történő illesztése 
(georeferenciák megadása), valamint a tér- 
képező szoftverrel a megfelelő alaptérképi 
és szakági tartalom vektorizálása, a már ki- 
alakított szabvány szerinti térinformatikai 
adatstruktúrának megfelelően. 

A képernyőn történő digitalizálás nagy 
előnye, hogy pontosabb munkát tudunk 
végezni, hiszen pixel-pontos nagyítás mel- 
ett dolgozhatunk. Az Autodesk Map segít- 
ségével a megrajzolt vektoros objektum- 
hoz azonnal fel tudjuk venni az adatbázis- 


Integrált térinformatika webes felületen - Auto- 
desk MapGuide 


kapcsolatot biztosító egyedi azonosítót is, 
és már a munka során statisztikát tudunk 
készíteni a megrajzolt elemekről és kap- 
csolt jellemzőikről, továbbá a térképi ob- 
jektumok vektorizálása és az attribútumok 
hozzárendelése egy lépésben történik. 

Az Autodesk CADOVverlay segítségével 
fél-automatikus  raszter-vektor konverziót 
végezhetünk, amely nagyban meggyorsítja 
a munkát a lehető legnagyobb rajzolási 
pontosság mellett. 

Mivel a beszkennelt papír alapú térké- 
pek nem mindig a valós állapotot tükrözik, 
érdemes a digitális térképeket légifotók 
alapján aktualizálni. 

A georeferenciával rendelkező szkennelt 
térképszelvények és légifotók a térinforma- 
tikai rendszerben továbbra is fontos szere- 
pet játszhatnak, hiszen a hibrid (raszter -- 
vektor) térképek kezelését már mogoldot- 
ták. (Az Autodesk Map mellett a Map- 
Guide segítségével webes felületen, míg 
az Autodesk Onsite segítségével már mo- 
bil eszközökön (pocket PC) is megjelen- 
hetnek a térinformatikai rendszerünkből 
származó összetett — raszter -- vektor -- 
szöveg — adatok.) 

Az úgynevezett hibrid térképeket akkor 
is . alkalmazhatjuk  (költségmegtakarítási 
célból), ha csak a szakági tartalomhoz 
akarunk kötni adatot — ezt vektorizálni 
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Közigazgatás 


kell, de az alaptérképi tartalomra csak 
mint látványra van szükség (ekkor elegen- 
dő a szkennelt térkép vagy légifotó). 


Adatintegráció 


A térinformatikai rendszer adatbázis- 
hátterének kialakítása összetettebb feladat. 
Amíg a digitális térképi adatbázisok elké- 
szítésekor, integrációjakor jól szabályozott 
módszertan és szabványok (pl. DAT) men- 
tén dolgozhatunk, a relációs adatbázis 
építésekor sokkal több szempont érvénye- 
sül, és nem áll rendelkezésre általánosság- 
ban elfogadott szabványrendszer. Alfanu- 
merikus adatok integrációjánál sokszor ta- 
lálkozunk a már működő helyi sajátossá- 
gok és az egyedi igények szerint kialakított 
adattárolási gyakorlattal és rendszerrel. 
Ezek legtöbb esetben olyan dBase, Access 
vagy Excel alapú rendszerek, amelyek in- 
tegrációja a térinformatikai rendszer alá 
igen nagy körültekintést igényel. 

Az adatok frissen tartása és az adat- 
redundancia elkerülése érdekében érde- 
mes egy nagy központi adatbázis-kiszolgá- 
lóra (Oracle, MS SOL) épülő rendszert ki- 
alakítani, ez esetben az adatbázis szerke- 
zetek kialakításakor figyelembe kell venni 
a már meglévő rendszerek igényeit (a 
meglévő adatstruktúrák szerkezeti és adat- 
tartalmi jellemzőit), a térinformatikai rend- 
szer sajátosságait (térbeli kapcsolókód, 
geokód, amelyet összhangba kell hozni a 
digitális térképkészítési szabvánnyal és az 
egyedi igényekkel), és fel kell mérni a tér- 
informatikai rendszerrel szemben támasz- 
tott funkcionális igényeket, amelyek az 
adatszerkezetek kialakítását befolyásolják. 

Az adatmigráció előtt érdemes minta- 
adatbázisokat létrehozni, és azokon elvé- 
gezni az adatintegrációs és migrációs tesz- 
teket, majd ennek alapján kialakítani az 
adatintegráció ütemezését. 

Az adatintegráció és migráció tárgykör- 
ében érdemes kifejleszteni azokat az auto- 
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matikus adatbetöltő és ellenőrző modulo- 
kat, amelyeket a rendszer írissen tartása ér- 
dekében a használat során folyamatosan tu- 
dunk használni egy egységes rendszerben. 

Az Autodesk térinformatikai szoftvercsa- 
ládja közvetlenül támogatja (direkt meg- 
hajtókon keresztül) mind az Oracle, mind 
a Microsoft adatbázisokat és adatszervere- 
ket, és nyitott ODBC vagy DAO kapcsola- 
ton keresztül az összes szabvány adatbá- 
zist, ami gyors, nyitott és továbbfejleszthe- 
tő rendszerfejlesztését eredményez. 


Szoftverek és hardverek 


A térinformatikai szoftverek palettáján ott 
találjuk a térinformatikai alapadatok előállí- 
tására használatos térképfeldolgozó (pl. 
Autodesk Map) és fotogrammetriai szoftve- 
reket, valamint a lekérdező, elemző, jelen- 
téskészítő megoldásokat (Autodesk Map, 
Land Desktop, MapGuide). Egy bevezetett 
térinformatikai rendszerben a felhasználók 
köre különböző. Az adatlekérdezésekre, 
elemzésekre, illetve az ezek alapján törté- 
nő döntés-előkészítő jelentések készítésére 
alkalmas szoítver szélesebb felhasználói 
kört érint, az önkormányzat szinte minden 
osztályán. A térképfeldolgozó szoftverek ál- 
talában a digitális térképi adattartalom lét- 
rehozásakor, illetve a változásátvezetéskor 
játszanak nagyobb szerepet a kevesebb, de 
nagyobb szaktudást igénylő mérnöki mun- 
kaállomásokon. 

Természetesen vannak olyan szoftverek, 
amelyek funkcionalitása mindkét kör igé- 
nyeit kielégíti (pl. az Autodesk Map nem- 
csak térképkészítésre, de térinformatikai 
elemzésre is alkalmas, míg a Land 
Desktop szoftvercsalád teljes építőmérnö- 
ki funkcionalitást nyújt a geodéziai adat- 
gyűjtéstől a keresztszelvényezésen és föld- 
tömegszámításokon keresztül egészen a 
látványtervekig). 

A hardvereszközöket tekintve a térinfor- 
matikai szoftvereknek nagyobb az erőforrás- 
igénye, elsősorban a grafikus térképek keze- 
lése és megjelenítése miatt. Sok esetben 
azonban a térinformatikai szoftverek (pl. az 
Autodesk MapGuide webes lekérdező felü- 
lete) irodai gépeken is futtathatók, és csak 
speciális esetben van szükség nagy teljesít- 
ményű térinformatikai munkaállomásra. 


Rendszerfejlesztés 


A rendszerfejlesztésen itt a térinformati- 
kai alaptechnológiára épülő, annak funk- 
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cionalitását kibővítő és az egyedi igények- 
nek megfelelő programozói munkát értjük. 
A feladatokat célszerű mindig az igények 
oldaláról megközelíteni, azokat lehetőség 
szerint a legapróbb részletekig egyeztetni, 
majd egy kölcsönösen elfogadásra kerülő 
Fejlesztési Rendszertervben rögzíteni. Az 
önkormányzatok esetén érdemes felmérni 
az egyes osztályok hasonló igényeit, hi- 
szen az igények sokszor csak az adattarta- 
lom szempontjából különböznek, a kere- 
sések, lekérdezések hasonlóak. 


Intelligens város MapGuide alapon: 
map.budapest.hu 


A fejlesztést érdemes modulárisan fel- 
építeni, az egyes modulok be- és kimeneti 
adatainak meghatározásával, s fontos még 
a parametrikus fejlesztési elv érvényesítése 
azáltal, hogy az adatbázisok szerkezetét és 
leírását, a mezőstruktúrát, a felhasználói 
képernyők szöveges üzeneteit szintén 
adatbázisban tároljuk. 

A professzionális térinformatikai szoftve- 
rek saját beépített, nyitott továbbfejlesztési 
lehetőséggel rendelkeznek. Az Autodesk 
Map és Land Desktop a 3 szintű fejlesztést 
tesz lehetővé Lisp/VisualLisp, VBA (Visual 
Basic) és Object ARX (C--r) környezetben, 
az Autodesk MapGuide támogatja az ösz- 
szes webes fejlesztési platformot (Java- 
script, Java, Com). Ezek a fejlesztési platfor- 
mok benne vannak az alapszoftver árában. 


A rendszer bevezetése, 
oktatás 


A rendszer bevezetése az egyik legfonto- 
sabb lépés a projekt életében. Az adminiszt- 
ratív jellegű tesztelési és átadás/átvételi fo- 
lyamatok mellett nagy hangsúlyt kell he- 
lyezni a rendszer oktatására is. Az önkor- 
mányzati szakembereknek és a fejlesztők- 
nek a felhasználókat csoportokba kell oszta- 
ni, és minden csoportra vonatkozóan ki kell 
dolgozni az egyedi oktatási tematikát. Fon- 
tos, hogy minden felhasználócsoportot kép- 
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viseljen egy magasabb informatikai ismere- 
tekkel rendelkező személy, aki az esetleges 
kérdésekre az oktatás után is válaszolni tud. 


A rendszer üzemben tartása 


Sajnos a rendszer üzemeltetéséhez 
szükséges szaktudás nem mindig áll (már) 
rendelkezésre . az  önkormányzatoknál. 
Fontos azonban, hogy a rendszer üzem- 
ben tartására, a garanciális hibák javítására 
egy rendelkezésre állási megállapodás ke- 
retében szerződjön az önkormányzat a be- 
szállítókkal. 


Kapcsolódás más 
rendszerekhez 


Mivel az önkormányzat -— szerepéből 
adódóan — nagyon sok szervezettel van 
kapcsolatban, fontos, hogy ezen szerveze- 
tek (térinformatikai rendszerei között is 
meglegyen a megfelelő kapcsolat. Ez egy- 
felől kiterjed a különböző rendszerekben 
tárolt adatok egységes formátumban való 
tárolására, illetve az adatcsere biztosításá- 
ra, másfelől az adatok egységes szemlélet- 
ben történő kezelésére is. 

Talán a legjobb példa erre az EKN (Egy- 
séges Közmű Nyilvántartás), amelynek el- 
engedhetetlen feltétele az együttműködési 
szándék mellett egy egységes szemléletű 
térinformatikai rendszer kialakítása. Ez 
fontos szempont egy önkormányzati rend- 
szer építésekor. Az önkormányzat részéről 
a közműszolgáltatókkal kötött rendszer- 
üzemeltetési és adatcsere szerződés kere- 
tében megtörténhet a szakági szöveges 
adatok feltöltése, az adatcsere folyamatok 
beindítása, az adatok karbantartása. 

Polgármesteri Hivatal 
e Közmű alaptérkép (DAT -4- közterületi 

plussz tartalom) 
e Légifotó 

Területileg illetékes közműszolgáltatók 
(nyomvonal, megírások) 

e Gázhálózat 

e Vízhálózat 

e Szennyvízcsatorna hálózat 
e Csapadék-csatorna hálózat 
e Távhőhálózat 

e Elektromos hálózat 

e Távközlési hálózat 

e Kábeltelevízió hálózat 

e Közvilágítás 

A rendszerek közötti kapcsolatot első- 
sorban az egységes és minőségügyileg is 
szabályozott adatcsere biztosíthatja, de a 


jelen térinformatikai technológiái lehetővé 
teszik a közvetlen adatbázis-adatbázis 
kapcsolatot egy egységes lekérdező rend- 
szert létrehozva. Ez egyszerűbb esetben le- 
het az adatbázis-változások mozgatása is, 
ez esetben azonban komoly feladat az új 
adatok és a már meglévő adatok összefé- 
sülése az adatbázisban. Ennél technológi- 
ailag fejlettebb megoldás az adatbázisok- 
ból történő közvetlen (online) adatpubliká- 
lás: a központi adatbázisra épülő ügyfél- 
kiszolgáló felépítés lehetővé teszi, hogy a 
felhasználó a szükséges adatokat közvetle- 
nül arról az adatszerverről érje el, amely 
azokat tárolja és folyamatosan aktualizál- 
ja. Az Autodesk térinformatikai technoló- 
giáinak (Autodesk Map, MapGuide, Land 
Desktop és GIS Design szerver, és Onsite) 
mindegyike támogatja ezt a megoldást, 
elősegítve a kapcsolódó térinformatikai 
rendszerek hatékony használatát. 


Intelligens települések 


Az internet lehetőségeit kihasználva ma 
már egyre több önkormányzat jelentős 
hangsúlyt fektet saját honlapjának kialakí- 
tására. A szöveges és képi információk 
publikálása mellett ma már lehetőség nyí- 
lik a dinamikus, interaktív térképek közzé- 
tételére is, sőt az önkormányzat belső há- 
lózatán (intranetén) is szerepet kap a 
webes, böngésző alapú technológia. Ez- 
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után már csak egy lépes a webes (Auto- 
desk MapGuide) technológia kiterjesztése 
az internetre, amelyen keresztül a lakosság 
is hozzáférhet az adatokhoz. 
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a tér- 
informatikai rendszerek létjogosultsága az 
önkormányzatoknál sem kérdőjelezhető 
meg, azonban bevezetésekor igen körülte- 
kintően kell eljárni. Fontos az egységes 
szemlélet kialakítása az önkormányzati és a 
rendszerintegrációt végző szakemberek vé- 
leményének figyelembe vételével. (-) 


Wwww.computerpanorama.hu 


Termékeink és szolgáltátásaink lefedik 
a számítógépes mérnöki tevékenység 
és a térinformatika minden területét 


SZÁMÍTÓGÉPPEL SEGÍTETT GÉPÉSZETI TERVEZÉS, ANALÍZIS ÉS GYÁRTÁS 
általános 2D/3D gépészeti tervezés 2 AutoCAD Mechanical, Autodesk Mechanical Desktop, Autodesk In 
lemezalkatrészek tervezése 2 $PI Sheetmetal, IDPSoft 
szerszámtervezés 2) JPKMould Designer 
NC megmunkálások szimulációja 2 OPEN MIND hyperMILL és hyperFORM 
végeselemes analízis 2-MSC.Nastran, MSC.Nastran for Windows, MSC.visualNastran Desktop 
kinematikai szimuláció 2 Autodesk Inventor, MSC.visualNastran 4D 
gyors prototípusgyártás 2 Materialise szoftverek, többféle RPT-technológia, prototípus szerszámgyártás 


SZÁMÍTÓGÉPPEL SEGÍTETT ÉPÍTŐIPARI TEVÉKENYSÉGEK 
általános 2D/3D építészeti tervezés ) Autodesk Architectural Desktop 
acélszerkezetek tervezése 2) PRO-STEEL 3D 
létesítménytervezés 2 Cadison Pipe 
erősáramú elektromos tervezés 2) Aceri Electrical Designer 
látványtervezés 2 3D Studio VIZ 
építőmérnöki alkalmazások 2 Autodesk Land Desktop, Survey, Civil Design 


TÉRINFORMATIKAI RENDSZERINTEGRÁCIÓ 
általános térinformatikai alaprendszer 2 Autodesk:Map 
internetes/Intranetes térképi adatpublikáció ) Autodesk MapGuide 
mobil térinformatika ) Autodesk OnSite 
nagyvállalati megoldások 2 Autodesk GIS Design Server 
digitális térképek 2 önkormányzati alkalmazásoktól európai járműkövetésig 
térinformatikai adatbázisok 2 település-irányítás, műszaki, marketing 
speciális alkalmazások fejlesztése 2) telekommunikáció, vezetői rendszerek, internetes gépjárműkövetés 
mono/színes szkennelés tetszőleges méretben, felbontásban és formátumban 


GRAFIKUS MUNKAÁLLOMÁSOK ÉS PERIFÉRIÁK 
CAD/GIS specifikus számítógépek 2 testreszabott konfigurációk, Hewlett-Packard munkaállomások 
Nagyfelbontású monitorok 2 ELSA, Sony, Nokia 
Nagyteljesítményű grafikus kontrollerek ) ELSA 
Nyomtatók, plotterek 2 Hewlett-Packard 
Mérnöki szkennerek 2 Vidar 


TELJES KÖRŰ OKTATÁS, RENDSZERFELÜGYELET 
ÉS SZERVIZ ISO 9001 MINŐSÍTÉSSEL 


. — FABICAD Számítástechnikai 1148 Budapest, Fogarasi út 10-14. — Telefon: 467-2850, 467-285I, fax: 467-2865, 383-2025. mmóseten (7 
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Világbajnok 
4 futammal a vége előtt 


FOCUS 2001 
CAD/CAM Szakmai Nap 


Technológiai partner: sás BEL 4 2001. október 9., kedd 
HEG VESE est 3 Budapest Kongresszusi 


Központ 
1123 Budapest, Jagelló út 1-3. 


Néhány szemelvény a programból: 

e Pro/ENGINEER 2001: a barátságos csúcskategória. 

e Pro/DESKTOP 2001: GRANITE ONE szívvel. 

e PEGASUS: a PTC belép a 2D-s CAD piacra. 

s Hogyan készülnek a Mitsubishi rally autói? 

s Méretezési szabályok által vezérelt modellek. 

e Gyorsmarás: elmélet és gyakorlat. 

e 3D-s fröccs-szerszám tervezés a 2D egyszerűségével. 

e Windchill: Korszerű projekt menedzsment a XXI. 
század technológiájával. Rába esettanulmány. 


e" CE/TOL 6 sigma: kompromisszumok nélküli 


minőség biztosítása. 


UNITIS Pro/ENGINEER Díj 
; Ki tervezte a legérdekesebb termékeket? 
A rendezvény védnöke: Szavazzon és nyerjen! 
LAKE útésiá Zea észletes program, on-line regis: 
Oktatási Minisztérium B ISZlEtES ETO SIBB EZÖKEKES 


www.unitis.hu/cad 
További információ: 06-23/50-50-70 
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges! 
A részvétel díjmentes. 


ráció, szavazás: 


A rendezvény média támogatója: 


Computer 
A rendezvény aranyfokozatú támogatói: U N [TI S 
ecéj EE UNITIS Rendszerház Rt. 


2040 Budaörs, Kinizsi u. 2/b. 
Telefon: 23/50-50-70 Telefax: 23/50-50-71 
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A rendezvény bronzfoko: 


